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OPIS TECHNICZNY 

1.Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania dokumentacja wykonawcza związana z „Przebudową drogi 
gminnej zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Stare Groszki i Nowe Groszki, gmina 
Kałuszyn” Etap I – polegający na wykonaniu podbudowy drogi z kruszywa niezwiązanego. 

 

2.Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 

- Umowa zawarta pomiędzy Gminą Kałuszyn a „SOKOM” Inżynieria Komunikacyjna Norman 
Solonek na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy drogi 

- Mapa zasadnicza 

- Inwentaryzacja stanu istniejącego w terenie 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi 
zmianami) 

- Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 Nr 43, poz. 430 z 
późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji                  z 
dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz.U.Nr 170, poz. 1393) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków umieszczenia na drogach. 

- Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym- załącznik Nr 1                   do 
zrządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw wewnętrznych z dnia 6 
czerwca 1990r. (poz. 184). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z 
późniejszymi zmianami) 
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3. Lokalizacja inwestycji: 

Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Kałuszyn, powiat miński, województwo mazowieckie. 
Prace będą prowadzone wyłącznie w urządzonym pasie drogowym.  
Działki ewidencyjne, na których będą prowadzone roboty związane  przebudową drogi: 

Działka nr: 264, Obręb: Stare Groszki nr 0022, Jednostka ew.: Gmina Kałuszyn – cz. wiejska. 

Działka nr: 779, Obręb: Nowe Groszki nr 0015, Jednostka ew.: Gmina Kałuszyn – cz. wiejska. 

 

4. Stan istniejący , parametry techniczne 

Parametry techniczne: 
- droga jednojezdniowa, dwupasowa 
- kategoria drogi – gminna (nr: 220628W) 
- szerokość jezdni: od 3,8m do 4,65m  
 

Droga gminna o numerze 220628W stanowi dojazd do gruntów rolnych wsi Stare 
Groszki i Nowe Groszki i zlokalizowana jest w gminie Kałuszyn. Droga posiada nawierzchnię 
utwardzoną (częściowo asfaltem lub elementami betonowymi) jednojezdniową, dwupasową. 
W przeważającej długości przebieg drogi jest prostoliniowy. Na całym odcinku brak jest 
chodników. Szerokość jezdni wynosi od 3,8 do 4,65m.  

 
5.Rozwiązania projektowe 

Wszelkie roboty projektowane są tylko w granicach istniejącego pasa drogowego. Granice 
pasa zostały zaznaczone na projekcie zagospodarowania terenu (rysunek 1). 

W ramach zaplanowanych robót budowlanych (przewidzianych w etapie 1 – przedmiotowe 
zgłoszenie) planuje się wykonanie profilowania drogi wraz z przygotowaniem podłoża pod 
wykonanie warstw konstrukcyjnych, warstwy odsączającej z materiały niespoistego (gr. 20cm) 
oraz podbudowy drogi z kruszywa łamanego, niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie 
(gr. 15cm) i szerokości 5,0m. 

Wykonanie warstw konstrukcyjnych (nawierzchni bitumicznej) oraz urządzeń odwadniających 
przewidziane jest do wykonania w etapie II – którego zgłoszenie zostanie dokonane odrębnym 
opracowaniem.  

Wykonanie kanały technologicznego realizowane będzie wg odrębnego opracowania. 
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Projektowane warstwy konstrukcyjne drogi: 

- warstwa odsączająca z materiału niespoistego (pospółki) – gr. 20 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego (niezwiązanego) stabilizowanego mechanicznie 
(0/31,5mm) – gr. 15cm 

Planuje się także wykonanie regulacji wysokościowej zaworów występujących w pasie 
drogowym.  

6. Warunki gruntowe 

W podłożu projektowanej do przebudowy drogi występują generalnie dość proste warunki 
gruntowe. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dn. 27.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych, projektowany obiekt budowlany zaliczony został do I kategorii 
geotechnicznej. 

 

7. Dane o ochronie konserwatorskiej i wpisie do rejestru zabytków 

Teren, na którym zlokalizowany jest remont nie jest położony w strefie 
konserwatorskiej, nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega szczególnej ochronie. 

 

8. Odwodnienie 

Wody powierzchniowe odprowadzane będą tak jak dotychczas. W etapie pierwszym planuje 
się wykonanie tylko podbudowy drogi z kruszywa niezwiązanego, które zalicza się do warstw 
konstrukcyjnych chłonnych.  Nie zwiększy się ilość wód, a w związku z tym w żaden sposób nie 
zmienią się stosunki wodne na tym terenie. 

   Opracował: 

 

mgr inż. Jakub Król 
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