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Remont ul. Polnej od km 0+000 do km 0+462 w Katuszynie

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I & H KA

Maznwiecka Okregowa laba Indynierdw Budownictws Warszaws. dnia 38 grudaia 20017 ¢
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. skt. MAZ/T13Y 200 19D

DECYZJA

Na podstawie et 24 ust 1 pki 2 ustawy 2 dnia 135 gradnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw oraz
inzynierdw budownictwa {tekst jedn.: De ). 2 2016 1. poz. 1725) i et 12 ust. | pki 145, ust, 2,3 de pkt 1, art.
13 ust. |34, ert. 14 ust.  pht 3 lit. b ustewy z dnie 7 lipea 1994 r. Prawa budowlane (Dz. U 2 2017 1 puz. 1332)
oraz § 10§ 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury | Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2004 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie (D2 ) 2 3014 poz. |278). po ustaleniv. #= zostaby
speinione warunki w zakresie przygolovania zawodowega oraz po zhozeniu egzaming na uprawnicnia
budowlane ¢ wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz, Lukasz Kowaluk
ur. dnia 27 marca 1989 roku w m. Garwolin
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0655/PBD/17
do projektowania
w specjalnofei inzynieryjnej drogowej
hez ograniczen

UZASADNIENIE:
W ewigrku z uwzglednieniem w cplogei 2adenia strony, e podstawie an. 107 § 4 Kpa odstigpuje sie od
uzasadnienia decyz)i. Zekres nadanych uprawniah budowlanych wskazans na odwrocia deeveji.

Pouczenie
Od amigjsze) decyzji study odwolanie do Krjowey Komisji Kwalifikevyjne Polskie] lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawiz, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyinel Mazawieckej Okregowey
lzby Indynierdw Budownictws w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Lgodnie « trescie an. 1373 ustawy Kodeks postepowania administeacyinege (Dz. U, 22017 r. poz. 1257 L),

& 1 W irakeie biegu terminu do whiesienin cdwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia sdwolania
wobec organu adminisiracji publicanej. Kiory wydal decyzje.

§ 2 Z dniem dorgrzenia organowi administracji publicznej odwizdezenia o zrzeczeniu sip prawa do wilesienia
adwolanin praez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostatecena | prawomocs.

W przypadku zlozenis przez strong oswiadczenia o 2rzeczeniu sie prawa de odwolania od decyzji [okreslonego
w ¥ 1) stronde nie prevsiuguie prawo do odwolania sig ani skergi doe sade administraeyinega

Skiad Orzekajgey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

e
dr hab. ini. Eugeniusz Koda, prof. nadaw. ... m’/” -
.,:-4'-‘__';:— ~
mgr ink. Kravsztof Latoszek il s oot s e vty {

mgr ink. Teresa Mosak - Rurka /Z’g/é \.‘ ¢

Z‘ﬂ 0;&/7..&2{' =
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Remont ul. Polnej od km 0+000 do km 0+462 w Katuszynie

Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inZz. Lukaszowi Kowaluk
ur. dnia 27 marca 1989 roku w m. Garwolin

numer ewidencyjny MAZAG655/PBD/17
do projektowania
W specjalnosci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniajg do:
L. w specjalnosei inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
- droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczenicm drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

11 w specjalnosci inzynieryinej drogowej, do sporzgdzania projektu zapospodarowania dziatki
lub terenu.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

-

— oy

dr hab. ink Evgeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr ink. Krzysztof Latoszek

mgr ini. Teresa Mosak ~ Rurka

Ourzymula:

1. Wainskodawca

2. Okrggowa Rada Masowieckic) Okigpone) Izby lnzynicron Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzorw Budowlancgo

4. 8%
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Remont ul. Polnej od km 0+000 do km 0+462 w Katuszynie
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

MAZ-17B-5Q1-8A1 *

Pan tUKASZ KOWALUK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0084/17

adres zamieszkania ul. TARGOWA 108, 08-400 GARWOLIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

(Zzodnie art. 5 wst 2 u:t:wy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicanym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450 dane w postaci

el:lrtmm:znzg P F ym p -'r' elektronicznym w:r‘pﬁtnwanym PrIy ;mmm:y warn:;u kwalifikowanego certyfikatu s3
rower pod wagled kutkow pr h dokumentom op

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym 2aswiadczeniu modna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnegn 2aiwisdcenia na
stronie Polskiej lzby Intynierow Budownictwa www.piib.org.pl fub ktujac sig = bi wiasciwe] Okrggowej lzby Infynierow
Budownictwa.
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Remont ul. Poinej od km 0+000 do km 0+462 w Katuszynie

CZESC OPISOWA

a. Podstawy prawne projektowania

¢ Umowa z Inwestorem

e Dane i uzgodnienia z Inwestorem

e Pomiary sytuacyjno - wysokoéciowe w terenie

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie

® Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, 2013r.

* Katalog Wzmocnier i Remontdw Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, 2001r.

b. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania zgodnie z umowa, jest uproszczona dokumentacja projektowa
remontu ul. Polnej od km 0+000 do km 0+462 w Katuszynie. Inwestycja znajduje sie w
wojewodztwie mazowieckim, powiecie miriskim, gminie Katuszyn na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 2777, 1919 oraz 1918/1. Przedmiotowe opracowanie dotyczy odtworzenia
pierwotnych wtasciwosci i parametréw uzytkowych ul. Polnej .

c. Opis stanu istniejgcego

Omawiana ulica zlokalizowana jest na obszarze zwartej, miejskiej zabudowy o charakterze
rowninnym. Lokalizacje inwestycji przedstawiono na planie orientacyjnym - rysunek nr 1.
Jest to odcinek prosty w planie o catkowitej dtugosci 462 mb i szerokosci jezdni 6,0 m.
Na odcinku 0+000 — 0+120 posiada przekréj uliczny — obustronne chodniki z kostki betonowej
szerokosci 1,6m po stronie prawej oraz 1,2 m po stronie lewej. Na odcinku od 0+120 do 0+462
posiada chodnik tylko po stronie prawej szerokosci 1,6 m. Bitumiczna nawierzchnia jezdni na
~ odcinku przebudowy jest w dostatecznym stanie technicznym - widoczne sg spekania podfuzne
i poprzeczne. Ponad to widoczne sg nieréwnosci na odtwarzanej nawierzchni po wykonaniu
sieci kanalizacji sanitarnej w osi jezdni. Profil podtuzny drogi wykazuje, ze na odcinku 0+075 —
0+175 droga posiada spadek podfuzny w kierunku ul. Podlesnej, co blokuje powierzchniowy
sptyw wod opadowych. Podczas intensywnych opaddw przy krawedziach jezdni tworzg sie
duze zastoiska wodne. Zaburzony, powierzchniowy sptyw wéd powoduje rozluznienie dolnych
warstw podbudowy, utrate ich no$nosci i stabilnosci. Taki stan rzeczy prowadzi do
przyspieszonego niszczenia catosci konstrukcji, istotnie wplywa na bezpieczenstwo
uzytkownikdw i komfort podrdzowania. Na terenie inwestycji wystepuje nastepujace
uzbrojenie podziemne: wodocigg, gaz, kanalizacja, kable energetyczne niskiego napiecia oraz
telekomunikacyjne.

Uproszczona dokumentacja projektowa




Remont ul. Polnej od km 0+000 do km 0+462 w Katuszynie

Opis projektowanych zmian

Zaproponowane rozwigzania zostaty opracowane w oparciu o wytyczne Inwestora
w dostosowaniu do projektowanego usytuowania obiektow budowlanych. Zaktadana o$ drogi
przebiega po istniejacej. Remont ul. Polnej bedzie polegat na odtworzeniu pierwotnych
wiasciwosci uzytkowych. Gtéwnym celem jest ponowne nadanie spadkéw podtuznych
i poprzecznych, tak aby zapewnié sprawny sptyw wéd opadowych. W tym celu zastosowano
bitumiczng warstwe wyréwnawcza z betonu asfaltowego w iloéci érednio 50kg/m?.
W przypadku wystgpienia nawalnych opadéw, aby wyeliminowaé nadmiar wody przewidziano
montaz kratek sSciekowych w km 0+175 strona prawa i lewa, ktére beda potaczone
przykanalikiem fi 200 do nieuzytkowanego, szczelnego zbiornika na terenie dziatki gminne;j.
Celem wzmocnienia istniejgcej konstrukcji nawierzchni dodatkowo nalezy utozy¢ wierzchnig
warstwe asfaltowg grubosci 4 cm. Powyisze dziatania sprawia, ze niweleta jezdni zostanie
podniesiona o $rednio 5 cm. W zwigzku z tym konieczna bedzie pionowa regulacja wjazdow
na przylegte posesje oraz chodnikéw na odcinku 0+040 — 0+090 strona prawa i lewa oraz 0+140
—0+160 strona prawa. Doktadny zakres robét zaznaczono na rysunkach technicznych (Nr 2, 3,
4, 5) w dalszej czesci niniejszego opracowania.

Dane informacyjne o terenie

Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie
podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Charakter sposobu jego uzytkowania nie ulegnie zmianie. Obszar objety opracowaniem nie jest
objety dziatalnoscig gdrnicza.

Zagrozenia dla srodowiska

Wszystkie rodzaje robét zostang wykonane z materiatéw dopuszczonych do obrotu,
posiadajgce certyfikaty i atesty. Kluczowe parametry techniczne poszczegdlnych materiatéw
zawierajg szczegétowe specyfikacje techniczne stanowigce zatgcznik do niniejszego
opracowania. Przyjete rozwigzania techniczne oraz uzyte materiaty nie bedg ujemnie wptywac
na srodowisko. W czasie budowy, jak i eksploatacji nie przewiduje sie wystepowania
uwarunkowarn i czynnikéw mogacych negatywnie wptywaé na otoczenie. Wody opadowe z
terenu inwestycji zostang zagospodarowane zgodnie z obowigzujgcym prawem. Trwate
zmiany w krajobrazie wptyng na jego estetyke a wybudowany uktad komunikacyjny podkresli
jego zurbanizowang przestrzen.

Postanowienia korncowe

Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomic gestorow sieci zzachowaniem wymaganych
terminéw zgtoszen. Na czas prowadzenia robdt nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ teren budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi. Organizacja robdt, praca ludzi sprzgtu musi
zapewni¢ wykonywanie robdt bez zbednego zajmowania jezdni drogi. O ewentualnych
utrudnieniach w ruchu nalezy ze stosownym wyprzedzeniem informowac¢ mieszkaricow
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