INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia [Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca
2003r. oraz na podstawie art.20 ust.1, pkt.1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. Dz. U. 2018 poz. 1202] t.j.)

1. Informacje ogolne:

a) niniejsza informacja BIOZ dotyczy rob6t budowlanych zwigzanych z projektowang budowsa
masztu flagowego usytuowanego na fundamencie zelbetowym.

b) lokalizacja robot budowlanych: Katuszyn gm. Katuszyn, powiat minski, ul. Warszawska 42,
teren dziatki 0znaczonej numerem ewidencyjnym 4121.

b) inwestor: Gmina Katuszyn, ul. Pocztowa 1, 05-310 Katuszyn

2. Cze$¢ opisowa:

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:

roboty przygotowawcze, zabezpieczenie terenu budowy,

roboty ziemne,

roboty fundamentowe,

montaz prefabrykowanego (systemowego) masztu flagowego do stopy fundamentowej,

zagospodarowanie terenu,

roboty porzadkowe.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W obszarze opracowania projektu zagospodarowania terenu brak wystgpowania elementow
zagospodarowania, moggcych stwarza¢ ponadnormatywne zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. Podczas prowadzenia wszystkich etapow prac budowlanych, kazdorazowo nalezy
zachowa¢ warunki bezpieczenstwa. Kierownik budowy zobowiazany jest opracowac plan BIOZ

(bezpieczenstwa i ochrony zdrowia).

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
—prace ziemne, zabezpieczanie krawedzi wykopu pod fundamenty, mozliwo$¢é przygniecenia,
przysypania lub osuniecia skarp ziemnych,

—wykonywanie robot fundamentowych przy pomocy sprz¢tu mechanicznego typu, koparki,
zageszczarki, wibratory, agregaty do betonu, dostarczanie i rozprowadzanie na budowe betonu
technicznego, przy tego typu pracach z uzyciem cigzkiego sprzg¢tu mechanicznego, zachowaé
szczegblng ostrozno$¢, kierownik budowy zobowigzany jest opracowac projekt organizacji
budowy i plan BIOZ,

—prace na rusztowaniach jak roéwniez ich montaz i demontaz, mozliwos¢ upadku
i przygniecenia,

—prowadzenie prac na wysokosci powyzej 1,0 m ponad poziomem terenu, mozliwos¢ upadku,



—transport materiatu budowlanego przeznaczonego do wbudowania w kierunku poziomym lub
pionowym, w sposob reczny lub mechaniczny, mozliwo$¢ upadku transportowanego materiatu,
zarwanie linek weciagarki, przygniecenia, w sytuacji pionowego transportu kazdorazowo

oznacza¢ obszar strefy bezpieczenstwa.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem do
realizacji robdét szczegolnie niebezpiecznych:

—przy zagospodarowywaniu terenu budowy wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani
Z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r.,
w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401: Rozdziat 3
Zagospodarowywanie terenu budowy,

—przy wykonywaniu prac ziemnych wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani
z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r.,
w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401: Rozdziat 10
Roboty ziemne,

—przy betonowaniu i zbrojeniu elementow Zelbetowych wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego
2003r., w sprawie BHP przy wykonywaniu robdt budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401: Rozdziat
14 Roboty zbrojarskie i betoniarskie,

—przy wykonywaniu prac zwigzanych z uzyciem maszyn i urzqdzen budowlanych, WSZyscy
pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu jw., Rozdziat 7
Maszyny i inne urzadzenia techniczne,

— przy wykonywaniu montazu elementow prefabrykowanych wszyscy pracownicy powinni by¢

zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu jw., Rozdziat 15 Roboty montazowe.

5. Wskazanie $Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii

i innych zagrozen.

1. Wyznaczy¢ w obszarze prowadzonych prac budowlanych pomieszczenie socjalne.

2. W pomieszczeniu socjalnym, oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik
budowy), umieéci¢ adresy i numery telefonéw najblizszego punktu lekarskiego, strazy
pozarnej, posterunku policji.

3. W wyznaczonym pomieszczeniu socjalnym zorganizowaé punkt pierwszej pomocy
obstugiwany przez przeszkolonego pracownika.

4. W pom. socjalnym umiesci¢ tel. komorkowy, kaski ochronne, paski i liny zabezpieczajace

niezbedne przy prowadzeniu na wysokoS$ciach.



5. Miegjsca niebezpieczne grozace wypadni¢ciem zabezpieczy¢ deskami kraweznikowymi
o szerokosci 15,00 cm, porgczami na wysokosci minimum 1,10 m, pomiedzy deska
kraweznikowa a porecza wykona¢ deskowanie azurowe.

6. Widocznie oznakowac strefy niebezpieczne (np. taSma ostrzegawcza).

7. Zabezpieczac skarpy wykopow.

8. Wyznaczy¢ droge ewakuacyjna umozliwiajaca szybkie i sprawne dotarcie karetki lub
organéw strazy pozarnej. Sktadowanie materiatow budowlanych oraz realizacja
poszczegdlnych etapéw robot budowlanych planowac tak by droga ewakuacyjna byta stale

przejezdna.

Kierownik Budowy, przed rozpoczgciem robdt budowlanych, zobowigzany jest opracowac
projekt organizacji budowy oraz plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).



