OPIS PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Wolnostojacy maszt flagowy; Budowla: obiekt budowlany nie bedacy budynkiem oraz
obiektem matej architektury: Kategoria - VIII

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego, uklad
przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke.

Projektowany maszt flagowy to urzadzenie w petni prefabrykowane (gotowe), podlegajace

pracom montazowym, zgodnie z instrukcja i zaleceniami producenta masztu. Czynno$ciom

projektowym, zwigzanym z niniejszg dokumentacja, podlega jedynie odpowiednie usytuowanie
masztu w obszarze dziatki nr 4121 oraz zaprojektowanie robot fundamentowych majacych na
celu przytwierdzenie stalowej stopy montazowej.

Przewazajacy material masztu (sztyca flagowa) to lakierowane aluminium. Masz posiada

funkcje opuszczania flagi bez koniecznosci jego sktadania oraz funkcje sktadania za pomoca

systemowego zawiasu (polozenie masztu).

Kolor sztycy masztowej; bialy potysk. Projektowany maszt flagowy wykorzystywany bedzie do

ozdobnej ekspozycji oflagowania Rzeczpospolitej Polskiej.

Doktadne wielko$ci charakteryzujace projektowana budowle, ukazano w czgéci rysunkowej
niniejszego projektu.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Po wykonaniu projektowany maszt flagowy posiadat bedzie nastepujace parametry techniczne:
1. Wysokos$¢: 8,00 m (liczac od poziomu terenu w miejscu lokalizacji masztu)

2. Materiat wykonania: gtéwnie aluminium + niewielkie elementy stalowe.

4. Opinia geotechniczna.

Stwierdzono proste warunki gruntowe, a projektowane roboty budowlane zaliczono do
pierwszej kategorii geotechnicznej — Rozp. Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U nr 81, poz. 463). Warstwy gruntu wystepujace
w miejscu projektowanych robdt budowlanych, sg warstwami przydatnymi do posadowienia

bezposredniego.

5. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Nie dotyczy.



6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw na Srodowisko

i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow oraz
wod opadowych;
Nie dotyczy.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilo$ci i zasiggu rozprzestrzeniania si¢;

Nie dotyczy.

C) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow;
Nie dotyczy.

d) wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i1 innych zakldcen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sig;

Nie dotyczy.

e) wplywu obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne;

Projektowana budowla i jej lokalizacja nie wplynie w negatywny sposdb na istniejacy
drzewostan. Uwzgledniajac przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne, ktore znacznie ograniczaja lub eliminujg wptyw projektowanej
budowli na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, stwierdza sie, iz

inwestycja objeta niniejszg dokumentacjg spetnia aktualne wymogi odnosnie ochrony przyrody.

7. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.
Nie dotyczy.

8. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen
automatycznie regulujacych temperature w pomieszczeniach uzytkowych budynku,
zgodnie z § 135 ust. 7-10i § 147 ust. 5-7 WT.

Nie dotyczy.

9. Informacje o elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

Nie dotyczy. Brak koniecznosci projektowania jakichkolwiek instalacji technicznych lub

innego rodzaju wyposarzenia budowlanego w celu zapewnienia mozliwosci uzytkowania

zgodnej z przeznaczeniem.



10.Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.
Projektowana budowla w catosci niepalna, nie zaklasyfikowana do jakiejkolwiek klasy lub
grupy zagrozenia pozarowego. Brak wielkosci strefy pozarowe;.

Brak wymagan odno$nie warunkow ewakuacji.

Projektowana budowla nie wymaga wyposarzenie w urzadzenia przeciwpozarowe.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

W ramach istniejgcej jednostki osadniczej. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru w ilosci 10,0 dm®/s stanowi hydrant Dn80, zlokalizowany w odlegtosci 25,0 m w linii
prostej od projektowanego masztu. Lokalizacja hydrantu na terenie dz. o nr ew. 2613.

Dojazd pozarowy

Zapewniono dojazd pozarowy z ul. Warszawskiej o nawierzchni utwardzonej.

Projektowana inwestycja nie wymaga projektowania i wykonywania drogi pozarowe;.

Przeciwpozarowe instalacje elektryczne

Projektowana budowla nie wymaga wyposarzenia w elektryczne instalacje i urzgdzenia p.poz.

11. Uklad konstrukcyjny.
Konstrukcja masztu systemowa- powtarzalna, zlozona z dwoch ponad czterometrowych

odcinkéw stozkowych rur, nasuwanych na siebie, tacznie tworzacych maszt o wysokosci
8,00 m. Zestaw producenta zawiera rowniez stalowy element kotwiacy, z trzema gwintowanymi
szpikami fajkowymi, ktory nalezy zatopi¢ w projektowanym fundamencie.

Fundament

Zaprojektowano zelbetowy fundament w ksztalcie prostopadioscianu o przekroju 50x50 cm
i wysokosci 110 cm, co przy $redniej gestosci zelbetu wynoszacej 2,20 t/m® daje mase proj.
fundamentu w przedziale okoto 670 kg. W potaczeniu z projektowanym zaglebieniem stopy
ponizej strefy przemarzania gruntu i niewielka masa samego masztu (konstrukcja aluminiowa
cienkos$cienna), zastosowane rozwigzanie w petni zapewni stabilno$¢ proj. konstrukcji.
Fundament posadowi¢ na podbudowie ze zwiru i cementu gr. 12 cm. Wymiary i zbrojenie
zgodnie z czg$cia rysunkows. Zaleca si¢ wykonanie fundamentu bez szalunku, bezposrednio
w wykopie gruntowym (adnotacja w czg$ci rysunkowej).

W koronie fundamentow zatopi¢ systemowe kotwy montazowe, zgodnie z zaleceniami
producenta, pozostawiajac szczeling dystansowo-wentylacyjng pomiedzy stopka masztu,

a korong fundamentu. Beton fundamentu nalezy doktadnie zawibrowac.

12. Dostepnos¢ dla osob niepelnosprawnych.
Budowla masztu flagowego nie wymaga dostosowania dla 0sob niepelnosprawnych.

13. Charakterystyka ekologiczna projektowanych robot budowlanych

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych — projektowana budowla spetnia
warunki ochrony atmosfery, a jej emisja nie przekracza wartosci okreslonych w aktualnych
normach.



Emisja hatasow oraz wibracji — projektowana budowla nie bedzie wprowadzata nadmiernej
emisji hatasow i wibracji wymagajacych dodatkowych srodkow zaradczych.

Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko - obszar oddzialywania projektowanej inwestycji
w catoSci zamyka si¢ w granicach dziatki nr 4121. W projekcie zastosowano metody,
technologie i srodki techniczne chronigce srodowisko naturalne.



