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s LUBELSKA
. OKREGOWA

i | z B A Lublin, dnia 13 grudnia 2011 r.
- INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/170-7132/170/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U.z 2001 r. Nr 5 poz. 42,ze zm./, art. 13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1, pkt 2a ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 /, § 11 ust, 1 pkt. 1 i § 18 ust. 1 pkt 1i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 31 maja 20I11r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie / Dz. U, z 2011 r. Nr, poz. 573/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z pézn.zm./

stwierdzamy, ze:

Pan Mariusz KOZERA

magister inzynier
urodzony dnia 29 wrzeénia 1977 r. w Minsku Mazowieckim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0150/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiagzku z uwzglgdnieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlanc — podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg
cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okre§lonym w nim
terminem waznosci,

2. Od decyzji ninigjszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie
czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Czlojek

mgr inz. Je Kasperek

Otrzymuja:

@ Pan Mariusz Kozera
Barzaca, ul. Grabowa 57,
05-300 Minsk Mazowiecki

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa




Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Mariusz KOZERA

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. Nr 99, poz. 573 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej bez
ograniczen uprawniajg do projektowania 1 kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéow inzynierskich oprécz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
3) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Czidnek fonek é’i/ -
mgr inz. Je asperek ety EI(

\
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-P5U-KDF-FW9 *

Pan MARIUSZ KOZERA o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0167/12

adres zamieszkania BARCZACA UL. GRABOWA 57, 05-300 MINSK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

v




maj 2022r.

mgr inz. Mariusz Kozera

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W mysl art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U.
2021 r. poz. 2351 z poézn. zm. tekst jednolity) oswiadczamy, jako projektanci, ze rysunki
zamienne do projektu zagospodarowania terenu rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania cze$ci pomieszczen budynku przedszkola wraz z budowa instalacji kanalizacji
sanitarnej, cieplowniczej, przebudowg przylacza wodociagowego oraz budowa ukladu
komunikacji wewnetrznej zlokalizowanego na dzialkach oznaczonych numerami
ewidencyjnymi 2792/7, 2794, 2795/2, 2792/5, 2796/1 potozonymi w miejscowosci Katuszyn,
gm. Katuszyn, wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej na dzien sporzadzenia niniejszej dokumentacji.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. (Dz. U.
Nr 43 poz. 430)

- Wtasne pomiary i obserwacje w terenie
- Zalecenia inwestora

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatek oznaczonych
numerami ewid. 2792/7, 2794, 2795/2, 2792/5, 2796/1 pokazujacy zmiany w Stosunku do
projektu zagospodarowania terenu rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
czesci pomieszczen budynku przedszkola wraz z budowg instalacji kanalizacji sanitarnej,
cieptowniczej, przebudowa przylacza wodociggowego oraz budowg uktadu komunikacji
wewngtrznej zatwierdzonego decyzja Starosty Minskiego znak AB.6740.1.23.2020. Niniejsze
opracowanie ma za zadanie ukaza¢ projektowang zabudoweg, wraz z polaczona z nia
niezbedng infrastrukturg techniczng.

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Dziatki o numerze ewidencyjnym 2792/7, 2794, 2795/2, 2792/5, 2796/1 potozone w
miejscowosci Kaluszyn, w obszarze opracowania ABCDEFGHIJKLMNOPRSA posiadaja
nastepujace istniejace elementy zagospodarowania:

« budynek przedszkola,

« plac zabaw przeznaczony do rozbiorki na podstawie odrebnego opracowania,

« parkingi,

. boisko,

. utwardzenia,
. instalacje,

. zielen towarzyszaca.
Na przedmiotowych dziatkach znajdujg si¢ istniejgce instalacje: wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej, elektryczna, telekomunikacyjna i cieptownicza.

4. Stan projektowany

W objetym niniejsza dokumentacjg obszarze opracowania ABCDEFGHIJKLMNOPRSA,
projektuje si¢ nastgpujace elementy zagospodarowania:
« rozbudowe, przebudowe 1 zmiang sposobu uzytkowania czes$ci pomieszczen budynku
przedszkola (odrebne opracowanie),
« rozbudowe szkoty podstawowej o tacznik 1 hale sportowg (odrgbne opracowanie),
o droge pozarowa — cze$¢ drogi pozarowej przeznaczona do obstugi przedszkola
stanowi przedmiot opracowania, dalsza czg$¢ wraz z placem manewrowym,



« kanalizacj¢ deszczowa wraz z separatorem 1 zbiornikiem retencyjnym
opracowanie),
. plac zabaw (odr¢bne opracowanie).

5. Zestawienie powierzchni objetych opracowaniem

1. Calkowita powierzchnia terenu ,,1UO” = 23118,00m?

2. Powierzchnia zabudowy;

- projektowana = 144,26m?

- istniejgca = 2714,41m?

Razem = 2858,67m?, co stanowi 12,37% powierzchni terenu ,,1UO”
3. Powierzchnia utwardzona;

- projektowane utwardzenia = 852,00m?

- istniejace utwardzenia = 4048,00m?

- powierzchnia nawierzchni boiska i placu zabaw = 12558,23m?
Razem = 12558,23m?, co stanowi 54,32% powierzchni terenu ,,1UO”
4. Powierzchnia biologicznie czynna;

- trawnik =7701,10m?

Razem = 7701,10m? , co stanowi 33,31% powierzchni terenu ,,1UO”

1. Catkowita powierzchnia terenu ,,1US” = 3255,00m?

2. Powierzchnia zabudowy;

- projektowana = 1521,54m?

Razem = 1521,54m?, co stanowi 46,74% powierzchni terenu ,,1US”
3. Powierzchnia utwardzona;

- projektowane utwardzenia = 424,35m?

- istniejace utwardzenia = 736,00m?

Razem = 1160,35m?, co stanowi 35,65% powierzchni terenu ,,1US”
4. Powierzchnia biologicznie czynna;

- trawnik =573,11m?

Razem = 573,11m?, co stanowi 17,61% powierzchni terenu ,,1US”

6. Konstrukcje nawierzchni

6.1. projektowana konstrukcja drogi:

- betonowa kostka brukowa — 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa — 3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm — 20cm
- grunt stabilizowany cemente Rn=2,5MPa — 15cm

6.1. istniejaca konstrukcja drogi:
- stan istniejacy — bez zmian

7. Obszar odzialywania obiektu

(odrebne

Projektowane roboty budowlane polegajgce na rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu
uzytkowania czgsci pomieszczen budynku przedszkola wraz z budowg instalacji kanalizacji
sanitarnej, cieplowniczej, przebudowa przylacza wodociggowego oraz budowa uktadu
komunikacji wewngetrznej nie zagrazaja Srodowisku naturalnemu, obszar oddziatywania
budynkow, jak 1 projektowanych robdt budowlanych, wykraczaja poza granice dziatek o nr



ewid. 2792/7, 2794, 2795/2, 2792/5, 2796/1, potozonych w miejscowosci Katuszyn, gmina
Katuszyn i obejmuje dziatk¢ o nr ewid. 2773.

Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszary odziatywania:

- art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
z p6ézn. zmianami), stwierdzono, iz budynek jak i projektowane roboty budowlane nie
wprowadzg ograniczen pobliskich terenow w zakresie wskazanym w tym artkule,

- projektowane roboty budowlane, ich charakter i sposob wykonania nie zostaty wymienione
w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko,

- budynek stanowigcy przedmiot opracowania to obiekt niski, nie powodujacy przestaniania
1 zacieniania terenow i budynkow w sasiednich zgodnie z §13, §40 i §60 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ. U. nr 75 poz. 690 z pézn. zm.) — tekst
jednolity,

- lokalizacja budynku, jak i projektowanych robdt budowlanych zgodna z zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- projektowane roboty budowlane zgodne z Rozdziatem 7 - Usytuowanie budynkéw z uwagi
na bezpieczenstwo pozarowe Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(DZ. U. nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.) — tekst jednolity, w odniesieniu do dziatek sasiednich.

8. Zalecenia technologiczne

Materiaty budowlane winny posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ Polskim Normom.
Roboty budowlane i rzemieSlnicze wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowanej oraz
obowigzujacymi normami.

Przy prowadzeniu rob6t budowlanych przestrzegaé¢ przepisow BHP.



1. Bezpieczenstwo i higiena pracy

W zakresie wykonania i odbioru obowigzujg wytyczne producentow.

W czasie wykonywania robodt nalezy przestrzega¢ przepisy BHP i ruchu drogowego.

Przy realizacji obiektu nalezy spelni¢ wymagania wynikajace z n/w rozporzadzen

1) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych budowlanych
i drogowych Dz. U. z 2001r. nr 118 poz. 1263

2) Rozporzadzenie Ministra Administracji, Gospodarki terenowej i Ochrony Srodowiska, Ministra
Komunikacji w sprawg¢ bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i
mostowych Dz. U. z 1977r. nr 7 poz. 30

Informacja o bezpieczenstwie i zdrowiu ludzi

W trakcie realizacji budowy robotami, ktére moga spowodowaé powstanie zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi beda:

- roboty inzynieryjne zwigzane Z niwelacjg terenu, wykonywaniem wykopow i nasypow

- roboty drogowe
Wyzej wymienione roboty moga stwarza¢ nastepujace zagrozenia dla zdrowia ludzi.

Roboty ziemne

uszkodzenie ciata 0sob postronnych w wyniku zetknigcia z ruchomymi cze$ciami sprzetu
mechanicznego, wpadnigcia do wykopu lub stoczenia si¢ ze skarpy

uszkodzenie ciata pracownikow lub sprzetu mechanicznego w wyniku oberwania si¢ skarpy
wykopu lub stoczenia si¢ po skarpie nasypu,

uszkodzenie ciata pracownikdw w wyniku zetknigcia si¢ z pracujagcym sprzetem zasypanie
pracujacych w wykopie w wyniku oberwania si¢ skarpy

Roboty drogowe

uszkodzenie ciata pracownikdw w wyniku zetknigcia si¢ z pracujagcym sprzetem

W celu uniknigcia wyzej wymienionych zagrozen nalezy:

zatrudni¢ pracownikow posiadajacych kwalifikacje przewidziane odrgbnymi przepisami dla
danego stanowiska, ktorzy maja orzeczenie lekarskie dopuszczajace ich do okreslonej pracy
oraz przeszli przeszkolenie w zakresie przepisow BHP 1 obstugi uzywanych przez nich do
pracy maszyn i urzadzen

wygrodzi¢ plac budowy

wyznaczy¢ i oznakowaé¢ w poblizu miejsc niebezpiecznych (wykopy, miejsce

pracy dzwigu, koparki,) przejscia dla pieszych o szeroko$ci min 1,2m oraz dobrze

je oswietlic.

Wyznaczy¢ miejsce skladowania materiatéw, ktore powinno by¢ lokalizowane
w odlegtosci nie mniejszej niz:

O, 75 m od ogrodzen i zabudowan

5,0 m od statego stanowiska pracy

sktadowa¢ materiaty w miejscu wyréwnanym do poziomu

zachowywa¢ miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami konstrukcji
odlegtos¢ min 2,0m oraz o szerokos$ci odpowiadajacej szerokosci natadowanego $rodka
transportu

oswietli¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami w czasie wykonywania robot miejsce pracy,
plac budowy, dojscia i dojazdy



skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania, urzadzen mechanicznych na placu budowy
zabezpieczy¢ przed dostgpom 0s6b niepowolanych (podiaczenie, konserwacja, naprawa
skrzynek i urzadzen powinna by¢ przeprowadzana przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia)

zabroni¢ podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatow budowlanych, ziemi
itp. Przemieszczania ich bezposrednio nad ludzmi oraz nad kabing kierowcy (kierowca na
czas wykonywania tych czynnosci obowigzany jest opusci¢ kabing)

dopilnowac aby operatorzy maszyn i urzadzen nie opuszczali ich zanim nie zastang one
unieruchomione (silnik wytaczony, maszyna lub urzadzenie zahamowane)

dopilnowa¢ aby;

ciezar podnoszonych materiatow budowlanych nie przekraczat udzwigu

dopuszczalnego dla dzwigu jak i jego elementéw(hak, liny, irp )

zostat sprawdzony przed przystgpieniem do pracy stan techniczny maszyn i urzadzen
oraz hakow, zawiesi itp.

zostato sprawdzone czy czg$ci ruchome maszyn i urzadzen sg ostonigte tak aby zapobiegaé
wypadkom

sprzet zmechanizowany byt zabezpieczony przed dostgpem osdb niepowotanych

nie byty dokonywane czynno$ci zwigzane z naprawg, smarowaniem, czyszczeniem sprzgtu
zmechanizowanego w czasie jogo pracy

zabronic:

odtluszczania 1 czyszczenia powierzchni sprzetu zmechanizowanego benzynag
etylizowang

ustawi¢ koparke wykonujaca wykop w odleglosci co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu
dla danej kategorii gruntu

zabroni¢ wlgczania mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napetniania
tyzki gruntem

zabroni¢ wytadowania urobku z tyzki koparki nad skrzynig srodka transportowego przed
zatrzymaniem ruchu obrotowego koparki i na wysokosci wyzszej niz 0,5 m nad dnem
skrzyni tadunkowej

nakaza¢ aby w czasie przejazdu koparki jej wysiggnik znajdowal si¢ w potozeniu zgodnym
z kierunkiem jazdy a tyzka powinna by¢ opuszczona na wysoko$¢ 1,0 m nad teren
nakaza¢ aby w czasie przerwy i po zakonczeniu przerwy tyzke koparki opusci¢ na ziemig,
podwozie zablokowag, silnik zatrzymac i zamkna¢ kabine.



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Powiat minski Miasto 141209 4, Katuszyn

Dziatka nuner: 2792/2, 2794 Skala : 1: 500
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Branza Drogowa
Tytut Rysunki zamienne do rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu
) uzytkowania czesci pomieszczen budynku przedszkola wraz z budowg Rvs. 2
projektu instalacji kanalizacji sanitarnej, cieptowniczej, przebudowa przytacza ys.
wodociggowego oraz budowg uktadu komunikacji wewnetrzne;.
Tytut
rysunku Przekroje konstrukcyjne Skala
1:50
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Y yn L 05.2022
Projektowat] mgr inz. Mariusz Kozera Podpis
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Betonowa kostka brukowa gr. 8cm {1

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm 2.
Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 |3
7

stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
Grunt stabilizowany cementem
Rm=2,5MPa gr. 15cm
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4 [kraweznik betonowy 15x30cm

5]podsypka cementowo-piaskowa

6.tawa z betonu C12/15 35x10+15x15 cm

w0 X

betonowa kostka brukowa gr 8cm
podsypka cem.-piaskowa gr 3cm

1
2.
podbudowa z ttucznia kamiennego 0-31.54
7

stabilizowanego mechanicznie gr 20cm
grunt stabilizowany cementem
Rm=2,5 MPa gr 15cm

25

11.1 Opdr 12x25 cm

5.| podsypka cementowo - piaskowa

6. fawa z betonu C12/15 35x10+15x15

Branza Drogowa
Tytut Rysunki zamienne do rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu
) uzytkowania czesci pomieszczen budynku przedszkola wraz z budowg Rvs. 3a
projektu instalacji kanalizacji sanitarnej, cieptowniczej, przebudowa przytacza ys.
wodociggowego oraz budowg uktadu komunikacji wewnetrzne;.
Tytut
rysunku | Szczegdty zakonczenia Skala
1:10
. Data :
Inwestor Gmina Katuszyn 05-310 Katuszyn ul. Pocztowa 1
05.2022
Projektowat] mgr inz. Mariusz Kozera Podpis
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kraweznik betonowy 15x30cm4.
podsypka cementowo-piaskowa5.
tawa z betonu C12/15 35x10+15x15 cm|6.

. Betonowa kostka brukowa gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

Grunt stabilizowany cementem

1

2

3 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5
7 Rm=2,5MPa gr. 15cm

Branza Drogowa
Tytut Rysunki zamienne do rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu
) uzytkowania czesci pomieszczen budynku przedszkola wraz z budowg Rvs. 3b
projektu instalacji kanalizacji sanitarnej, cieptowniczej, przebudowa przytacza ys.
wodociggowego oraz budowg uktadu komunikacji wewnetrzne;.
Tytut
rysunku | Szczegdty zakonczenia Skala
1:10
. Data :
Inwestor Gmina Katuszyn 05-310 Katuszyn ul. Pocztowa 1
05.2022
Projektowat] mgr inz. Mariusz Kozera Podpis




