
TABELA NR 2 
 

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH 
 

TEMAT: Olszewice (dz. nr 125) i Kałuszyn (dz. nr 1034) – przebudowa drogi 
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1 nN (Pd, Hp) - - - - - 1,65 w - - 

2a Gp, Gp+Ż B 0,10 - 20,0o 35 2,20 w 48 64 

2b Gp, Gp+Ż, Pg B 0,30 - 16,5o 28 2,10 w 29 39 

3a 
Pd, Pd/Pπ, Pd+Ż, Pπ, 

Pd/PS+Ż 
- - 0,55 30,5o - 1,75 w/nw 68 85 

3b 
Pd, Pd/PS+Ż, 
Pd+Ż+KO 

- - 0,65 31,0o - 1,75 w/nw 81 101 

3c 
PS+Ż, PS+Ż+KO, 

Pd/PS+Ż 
- - 0,60 33,5o - 1,85 w/nw 112 124 

współczynnik materiałowy 
γγγγm 

1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Uwaga: wartości obliczeniowe należy ustalać wg poniższego wzoru: x(r)  = x(n) * γm. Pozostałe parametry geotechniczne należy wyznaczać zgodnie z 
normą PN-81/B-03020. 


