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1. CZESC OPISOWA

1.1. Ogdlny opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie wymiany systemu grzewczego z
olejowego na zintegrowany system energii odnawialnej w budynku OSP Gotebidwka. Zadanie
obejmie wymiane Zrdédta ciepta z kotta olejowego na pompe ciepta wspomagang panelami
fotowoltaicznymi oraz montaz wentylacji mechanicznej opartej na centrali wentylacyjnej z
odzyskiem ciepta dla budynku OSP Gotebidwka na dziatce nr 244/2 w miejscowosci Gotebiowka w
gm. Katuszyn.

Wykonawca uzyska prawomocne decyzje pozwolenia na budowe/zgtoszenie oraz pozwolenia
na uzytkowanie (jesli wymagane).

Montaz pompy ciepta powietrze — woda typu Split ma na celu pokrycie zapotrzebowania na
ciepto dla istniejgcego budynku OSP Gotebidwka. Pompa ciepta ma pracowac w jednym uktadzie z
projektowanym wiszagcym kottem elektrycznym o mocy 24kW, ktéry bedzie stanowit zrédto
szczytowe. Pompa ciepta oraz kociot elektryczny beda potgczone z uktadem hydraulicznym za
pomocy stojgcego bufora ciepta o pojemnosci minimum 500Il. Na potrzeby montazu wewnetrznej
jednostki pompy ciepta, kotta elektrycznego oraz bufora ciepta nalezy wydzieli¢ z pomieszczenia
Sali pomieszczenie techniczne z wejsciem z wewngtrz. W pomieszczeniu istniejgcej kottowni
olejowej przewiduje sie odtgczenie kotta olejowego od uktadu hydraulicznego oraz odtgczenie
instalacji hydraulicznej z armaturg od ukfadu grzewczego (rurociagi, pompy obiegowe, zawory,
filtry, zawory bezpieczenistwa, naczynia przeponowe). Instalacja grzewcza ma niezmiennie
pracowa¢ na jednym obiegu grzewczym. Odbiornikami ciepta pozostang nascienne grzejniki
ptytowe. Ciepta woda uzytkowa w dalszym ciggu bedzie wytwarzana w miejscowych elektrycznych
zasobnikowych podgrzewaczach c.w.u. Dodatkowo w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto
dla budynku planuje sie montaz podwieszanej centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepta wraz z
kanatowgq instalacjg wentylacji mechanicznej na potrzeby Sali w budynku OSP Gotebidwka.

Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku OSP Gotebidéwka ma na celu zmniejszenie opfat
zwigzanych ze zuzyciem energii elektrycznej na potrzeby pracy i obstugi budynku OSP w
Gotebidéwce. Pozwoli to na utrzymanie dotychczasowych lub zminimalizowanie kosztow obstugi
budynku oraz zmniejszenie zuzycia energii pierwotnej. Przytaczeniowa moc elektryczna dla
budynku wynosi 6kW. Planowane do montazu urzadzenia elektryczne generujg faczne
zapotrzebowanie na moc elektryczng w wysokosci ok. 30-35kW. Przewiduje sie budowe instalacji
fotowoltaicznej o mocy do 50kWp. W zwigzku z tym nalezy wystgpi¢ do dystrybutora energii
elektrycznej o zwiekszenie przydziatu mocy elektrycznej. Panele majg by¢ zainstalowane na
gruncie, w zachodniej czesci dziatki nr 244/2 w m. Gotebiéwka, gm. Katuszyn.

Przedmiotem niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego jest okreslenie wymagan
dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie prac zwigzanych z przebudowg
instalacji grzewczej z olejowego na zintegrowany system odnawialnych Zrédet energii w postaci
pompy ciepta wspomaganej panelami fotowoltaicznymi dla budynku OSP Gotebiowka.

1.2. Cel realizacji inwestyc;ji
Materialnym efektem realizacji przedsiewziecia bedzie wprowadzenie na terenie objetym
opracowaniem technologii umozliwiajgcej wykorzystanie energii odnawialnej. Instalacje
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fotowoltaiczne wykorzystywa¢ bedg energie stonca do wspomagania produkcji energii
elektryczne;j.

Program Funkcjonalno—Uzytkowy stuzy do okreslenia zakresu planowanych prac projektowych
i robot budowlanych w celu umozliwienia przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia
ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Niniejszy Program Funkcjonalno—Uzytkowy
stanowi zatgcznik Specyfikacji Istotnych Warunkdow Zamowienia w zakresie opisu przedmiotu
zamowienia.

Jesli w Programie Funkcjonalno—Uzytkowym podane sg nazwy (znaki towarowe), majg one
charakter przyktadowy, a ich wskazanie ma na celu okreslenie oczekiwanego standardu, przy czym
Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ,ofert rédwnowaznych”. Przez ,oferte réwnowazng” nalezy
rozumiec taka, ktéra oferuje opis przedmiotu zamowienia o cechach technicznych, jakosciowych i
uzytkowych co najmniej takich samych lub lepszych do okreslonych przez Zamawiajgcego.
Udokumentowanie réwnowaznosci lezy po stronie Wykonawcy.

1.3. Zaktadany efekt inwestycji

Budowa instalacji fotowoltaicznej oraz przebudowa instalacji grzewczej ze zrédta olejowego
na pompe ciepta wspomagang kottem elektrycznym na potrzeby budynku OSP w Gotfebidwce ma
na celu zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej na potrzeby pracy i obstugi budynku OSP, pozwoli
to na utrzymanie dotychczasowych lub zminimalizowanie kosztéw obstugi budynku oraz
zmniejszenie zuzycia energii pierwotnej.

1.4. Zakres przedmiotu zamowienia PFU

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie: przebudowy instalacji grzewczej
budynku OSP Gotebidéwka z olejowego na zintegrowany system odnawialnych zrédet energii w
postaci pompy ciepta wspomaganej panelami fotowoltaicznymi.

W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania
dokumentacji technicznej w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego oraz uzyskania wszelkich
uzgodnien i decyzji w zakresie projektowanych elementéw. Przewiduje sie réwniez mozliwosc
wystgpienia koniecznosci wykonania uzupetniajacych opracowan projektowych niezbednych dla
prawidtowej realizacji podstawowego przedmiotu zamdwienia bez dodatkowego wynagrodzenia.

W celu oceny i uwzglednienia w ofercie i w projekcie petnego zakresu wszystkich prac oraz
innych swiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia i uwzglednienia wszelkich
niezbednych kosztéw z tym zwigzanych, w tym kosztéw wykonania niezbednych uzgodnien,
opracowan, zajecia terenu pod budowe, obstugi geodezyjnej budowy i dokumentacji
powykonawczej, Zamawiajacy proponuje przed zfozeniem oferty dokonanie wizji lokalnej w
terenie.

W ramach niniejszego Kontraktu nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowg wraz z
uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego Pozwolenia na Budowe lub zgtoszenia (Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy stosowne upowaznienie) oraz zrealizowac Roboty niezbedne do osiggniecia
celéw opisanych w niniejszym Programie funkcjonalno —uzytkowym (PFU).

Zakres Robot objetych Kontraktem stanowi:

* opracowanie dokumentacji niezbednej do otrzymania pozwolenia na budowe lub

zgtoszenia zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym i innymi niezbednymi dokumentami
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wraz z mapami do celdw projektowych oraz wykonanie projektow wykonawczych,
powykonawczych i wszelkiego rodzaju instrukcji i opracowan w zakresie niezbednym do
zrealizowania Robodt i eksploatacji dla montazu powietrznej pompy ciepta wraz z
potgczeniami miedzyobiektowymi i infrastrukturg towarzyszaca,

zaprojektowanie, wykonanie i podtgczenie do sieci instalacji fotowoltaicznej dla budynku
OSP Gotebidwka,

zaprojektowanie, wykonanie i podtgczenie do instalacji grzewczej pompy ciepta oraz kotta
elektrycznego wraz z niezbedng armaturg,

opracowanie projektéow wykonawczych — do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu i
Zamawiajgcego przed przystgpieniem do realizacji robét objetych Kontraktem,

uzyskanie warunkéw technicznych i wszelkich uzgodnien z dysponentami drog,
administratorami ciekdw oraz innego uzbrojenia wystepujacego na danym terenie,
przygotowanie niezbednej dokumentacji w zakresie przebudowy sieci kolidujacych z
przedmiotowgq inwestycjg o ile bedzie wymagane, oraz uzyskanie wszelkich niezbednych
uzgodnien w tym zakresie;

przygotowanie niezbednej dokumentacji w zakresie zabezpieczenia sieci obcych, drdg,
ciekow kolidujgcych z przedmiotowg inwestycjg o ile bedzie wymagane, oraz uzyskanie
wszelkich niezbednych uzgodnien w tym zakresie;

przygotowanie niezbednej dokumentacji w zakresie inwentaryzacji zieleni i niezbednej
wycinki drzew i krzewdw oraz uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien w tym zakresie;
przygotowanie niezbednej dokumentacji w zakresie drég dojazdowych,

wykonanie niezbednych prac przygotowawczych, w tym wycinki drzew;

zrealizowanie robét budowlano-montazowych w zakresie objetej niniejszym Zamdwieniem,
zgodnie z warunkami postepowania zawartymi w Programie Funkcjonalno—Uzytkowym,
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, opracowang przez siebie dokumentacja
projektowg budowlang i wykonawczg (zatwierdzong przez Inzyniera Kontraktu), oraz
wiasciwie i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

wykonanie niezbednych prac wykonczeniowych w zakresie doprowadzenia terenu budowy
do stanu sprzed jej rozpoczecia w tym odtworzenia nawierzchni drég, chodnikéw i placow,
wykonanie nasadzen zastepczych w przypadku jesli zostang wskazane w decyzji na wycinke
drzew,

obstuge geodezyjng — dla realizacji inwestycji oraz sporzadzenia dokumentacji
powykonawczej i odbiorowej,

opracowanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji eksploatacji,

przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiajacego,

uzyskanie gwarantowanych efektéw pracy instalacji,

przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu zamdwienia,

wykonanie tablicy informacyjnej umieszczanej na Terenie Budowy zgodnie z Prawem
Budowlanym,

oznakowanie obiektow i instalacji zgodnie z wymaganiami przepiséw szczegdtowych,
nadzér autorski projektanta,
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* wykonania innych prac projektowych i robdét budowlanych, ktérych koniecznosci

wykonania nie mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzadzania PFU, a ich wykonanie jest

niezbedne do prawidtowego funkcjonowania przedmiotu umowy.

Przed opracowaniem projektu budowlanego Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera

Kontraktu i Zamawiajgcego koncepcje rozwigzan technologicznych przedmiotu zamowienia,

zawierajgcq dobor podstawowych urzadzen i armatury.

Powyzsza Dokumentacja powinna umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia

robét w zakresie objetej niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym. W razie potrzeby

Dokumentacja powinna zawiera¢ minimum 2egz. projektow innych prac projektowych wraz ze

wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania pozwolenia na budowe lub

zgtoszenia (jesli wymagane).

Zakres przedmiotu zamoéwienia PFU (projekt i wykonanie):

1. Dobudowa pomieszczenia technicznego oraz przebudowa pomieszczenia kottowni olejowej w

budynku OSP Gotebidéwka na dziatce nr 244/2 obreb Gotebidwka gm. Katuszyn:

a)

b)

c)

Wydzielenie pomieszczenia technicznego poprzez wymurowanie Scian wewnetrznych
- 1kpl,

Wstawienie drzwi wewnetrznych w nowo wydzielonym pomieszczeniu technicznym —
1 kpl.,

Wykonanie wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej dla pomieszczenia
technicznego — 1 kpl.,

2. Montaz pompy ciepfa typu Split powietrze-woda i kotfa elektrycznego wraz z podtgczeniem

do istniejgcej instalacji grzewczej w budynku OSP Gotebidwka na dziatce nr 244/2 obreb

Gotebiowka gm. Katuszyn:

a)

b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)

i)
j)

Wykonanie konstrukcji wsporczej pod pompe ciepta typu Split wraz z wykonaniem
odprowadzenia skroplin z jednostki - 1 kpl.

Montaz pompy ciepfa typu Split powietrze-woda - 1 kpl.

Montaz zbiornika buforowego — 1 szt.

Montaz kotta elektrycznego —1 szt.,

Wymiana rurociggdw instalacji grzewczej w pomieszczeniu technicznym wraz
montazem armatury regulacyjno-odcinajgcej — 1 kpl.

Wymiana zaworéw bezpieczenstwa i naczyn przeponowych — 1 kpl.,

Montaz nowych pomp obiegowych w pomieszczeniu technicznym wraz z niezbedng
armaturg — 1 kpl.,

Wykonanie instalacji kablowych elektrycznych i sterowniczych wewnatrz
pomieszczenia technicznego wraz z podfgczeniem do szafy sterowniczej i zasilajgcej —
1 kpl.,

Odfaczenie kotta olejowego od istniejgcej instalacji grzewczej — 1 szt.,

Uruchomienie i regulacja instalacji — 1 kpl,

3. Montaz centrali wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepta wraz z instalacja

wentylacji mechanicznej kanatowej na potrzeby Sali w budynku OSP Gotebiéwka — 1 kpl.

4. Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie OSP Gotebidéwka na dziatce nr 244/2 obreb

Gotebidowka gm. Katuszyn o mocy do 50kWp obejmujgcej:

a)

Uzyskanie warunkdéw przytaczenia do sieci,
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b) Wykonanie projektu budowlanego wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem
pozwolenia na budowe/zgtoszenia w branzy elektrycznej i konstrukcyjno-
budowlanej(jesli wymagane),

c) Wykonanie projektu wykonawczego wraz z wszelkimi uzgodnieniami,

d) Wykonanie uktadu kompensacji mocy biernej,

e) Budowe instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kWp obejmujace;j:

i. Dostawe i montaz konstrukcji wsporczych pod moduty fotowoltaiczne,
ii. Dostawe i montaz modutéw fotowoltaicznych,
iii. Dostawe, montaz i konfiguracje inwerteréw fotowoltaicznych,
iv. Dostawe i montaz okablowania i zabezpieczen,
f) Uruchomienie instalacji i zsynchronizowanie z operatorem energetycznym,

1.5. Wytyczne projektowe — pompa ciepta

Przedmiotem zamodwienia w ramach PFU jest zaprojektowanie, wybudowanie i oddanie do
uzytkowania pompy ciepta powietrze-woda typu split pracujgcej na potrzeby centralnego
ogrzewania w budynku OSP Gotebiowka.

W ramach ustugi projektowej Wykonawca uzyska wszelkie opinie, uzgodnienia i decyzje
niezbedne do wystgpienia w imieniu Zamawiajacego o wydanie przez organ administracyjny
decyzji pozwolenia na budowe/zgtoszenie.

W fazie projektowania nalezy uwzgledni¢ ewentualne kolizje z istniejgcymi obiektami.
Zamawiajgcy oczekuje takiego usytuowania projektowanych obiektow aby nie byto potrzeby
likwidacji istniejacej zieleni. W przypadku koniecznosci usuniecia istniejgcych drzew nalezy
wykonaé ich inwentaryzacje i uzyska¢ zgode na wycinke zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa.

W ramach zadania nalezy wykona¢ konstrukcje wsporczg pod pompe ciepta wraz z
odprowadzeniem skroplin z jednostki zewnetrznej. Nalezy zamontowac rewersyjng pompe ciepta
powietrze-woda o mocy nominalnej 23kW ztozong z jednostki wewnetrznej wiszgce zlokalizowanej
w pomieszczeniu technicznym oraz jednostki zewnetrznej, wykorzystujgcg czynnik chtodniczy
R410A przy Scianie zewnetrznej budynku. Do prawidtowej pracy uktadu hydraulicznego nalezy
zamontowaé zbiornik buforowy oraz kociot elektryczny pracujacy jako zZrodto szczytowe.
Pojemnos¢ bufora nalezy dobra¢ na etapie projektu budowlanego. Instalacje centralnego
ogrzewania w kottowni nalezy wyposazy¢ w:

e armature kontrolno-pomiarowg (manometry, termometry), odcinajacg (zawory
odcinajgce), zabezpieczajgcq ( zawory bezpieczenstwa, naczynia przeponowe),
przeptywowg (fitry, zawory zwrotne),

* ukfad automatyki,

Nalezy uruchomic i wyregulowac instalacje grzewczg w budynku OSP w Gotebiowce.

Nalezy zamontowad pompe ciepta o parametrach:

e Znamionowa moc grzewcza (A2/W35) / COP — min. 23,0 kW / min. 2,37
e Znamionowa moc grzewcza (A2/W55) / COP — min. 22,8 kW / min. 2,02
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Jednostki zewnetrzna i wewnetrzna bedg potgczone obiegiem chfodniczym za pomocy rur
miedzianych dopuszczonych dla czynnika chtodniczego R410A. Uszczelnienie przepustu na
przewody pierscieniem samouszczelniajgcym. Jednostke zewnetrzng nalezy posadowié na
zewnatrz budynku na wsporniku do montazu naziemnego w odlegtosci ok. 1,0m od S$ciany
zewnetrznej budynku. Wspornik nalezy posadowi¢ na ptycie fundamentowej o grubosci 30cm.
Pod fundamentem, na gtebokosci ponizej granicy przemarzania nalezy przewidzie¢ warstwe zwiru
zageszczonego o grubosci 50cm. Do warstwy zwiru odprowadzi¢ skropliny z jednostki poprzez
zaizolowany przewdd spustowy PVC. Ponadto pompe ciepta nalezy wyposazy¢ w gumowe
podktadki antywibracyjne oraz tace ociekowg do kondensatu.

W ramach zadania nalezy odfgczy¢ hydraulicznie istniejgcy kociot olejowy Brotje o mocy
nominalnej 23kW znajdujgcy sie w pomieszczeniu kottowni olejowej.

Miejsce montazu jednostki zewnetrznej

* Unika¢ miejsc narazonych na bezposrednie dziatanie Swiatfa stonecznego lub innych zrédet
ciepfta.

*  Wybraé¢ miejsce, w ktédrym hatas emitowany przez jednostke nie bedzie powodowat
dyskomfortu u sgsiadow.

*  Wybraé¢ miejsce pozwalajace na tatwe podtgczenie przewoddw i dostep rur do Zzrddtia
zasilania oraz jednostki wewnetrznej.

e Unika¢ miejsc, w ktérych mogg ulatniac sie, by¢ wytwarzane lub gromadzic sie gazy palne.

* Zwrdci¢ uwage na fakt, ze z jednostki podczas pracy moze wydostawac sie woda.

* Wybraé rdwna powierzchnie, ktdra bedzie w stanie wytrzymac ciezar i drgania jednostki.

* Unika¢ miejsc, w ktérych jednostka mogtaby zosta¢ przykryta sniegiem. W miejscach, w
ktérych spodziewane sg duze opady $niegu, nalezy podja¢ specjalne $rodki ostroznosci,
takie jak podniesienie miejsca montazu lub zamontowanie kaptura na wlocie powietrza,
aby nie dopusci¢ do zablokowania wlotu powietrza przez $nieg ani padania Sniegu
bezposrednio na wlot. Moze to zmniejszy¢ przeptyw powietrza oraz doprowadzi¢ do
nieprawidtowego dziatania.

e Unika¢ miejsc wystawionych na dziatanie oleju, pary, lub gazu siarkowego.

e Do transportu jednostki zewnetrznej uzywac¢ uchwytow transportowych. W przypadku
przenoszenia jednostki chwytem od dotu moze dojs¢ do przygniecenia rak lub palcow.

Montaz jednostki zewnetrznej

e Zamontowac jednostke na stabilnej, wypoziomowanej powierzchni, aby nie dopusci¢ do
hatasu powodowanego przez drgania podczas eksploatacji.

e Upewnic¢ sie, ze Sruba fundamentowa jest zagtebiona na 30 mm w dolnej powierzchni
podstawy.

e Mocno zabezpieczy¢ podstawe jednostki za pomoca czterech srub fundamentowych M10
w stabilnych miejscach.

* Nie blokowa¢ otworu wentylacyjnego. W przypadku zablokowania otworu wentylacyjnego
dojdzie do zaktécenia dziatania i moze dojs¢ do awarii.
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Poza podstawg jednostki, wykorzystaé otwory montazowe do zamocowania przewodéw,
itp, jesli jest to konieczne do zamontowania jednostki. Stosowac Sruby samogwintujgce (#5
x 15 mm lub mniej) oraz zamontowac na miejscu.

A L1 ®

Max 30I
% L

& Sruba M10 (3/8")

# Podstawa

@ Maks. mozliwa diugosc.

O Odpowietrzenie

® Umiejscowione gleboko w podtozu

Rys 1. Montaz jednostki zewnetrznej na konstrukcji wsporczej

Montaz rur z czynnikiem chtodniczym

Uzywaé bezspawowych rur miedzianych i miedziano-aluminiowych ze stopu C1220 miedziano-

fosforowego do tgczenia rur z czynnikiem chtodniczym. Stosowac rury z czynnikiem chtodniczym o

grubosci podanej w ponizszej tabeli. Upewni¢ sie, ze wnetrza rur sg czyste i nie zawierajg zadnych

szkodliwych substancji, takich jak zwigzki siarki, utleniacze, zanieczyszczenia lub pyt. Podczas

lutowania rur zawsze stosowac lutowanie bez efektu utleniania, w przeciwnym razie dojdzie do

uszkodzenia sprezarki.

1.6.

Wytyczne projektowe — kociot elektryczny

Jako szczytowe Zrodto ciepta nalezy zamontowad wiszacy jednofunkcyjny kociot elektryczny o

nominalnej mocy grzewczej 24kW.

Wytyczne montazu:

Zamontowac kociot pionowo na srubach montazowych lub stelazu, zachowujac minimalne
odlegtosci od $cian i sufitu.

Podfaczy¢ kociot do instalacji CO wyposazonej w zawory odcinajace.

Napetni¢ instalacje CO wodg uzdatniong lub ptynem niezamarzajgcym przeznaczonym do
instalacji centralnego ogrzewania co znaczgco wptywa na trwatosc grzatek.

Odpowietrzy¢ instalacje CO.

Podfaczy¢ kociot do instalacji elektryczne;.

Zamontowac¢ i podfgczy¢ czujnik temperatury pokojowej oraz czujnik temperatury
zewnetrzne;.

Po wykonaniu powyziszych czynnosci nalezy uruchomi¢ kociot, ustawi¢ jezyk i moc
maksymalng kotta oraz przeprowadzi¢ odpowietrzenie pompy.

11
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* Ustawi¢ maksymalng temperature czynnika w instalacji.

1.7. Wytyczne projektowe — wentylacja mechaniczna Sali

W ramach zadania planuje sie montaz systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej opartej na podwieszanej centrali wentylacyjnej o maksymalnej wydajnosci min. 1100
m3/h z odzyskiem ciepta na potrzeby Sali w budynku OSP Gotebidwka. Przewiduje sie montaz
jednostki do montazu podstropowego z nagrzewnica elektryczng. Kanat czerpny i wyrzutowy
nalezy wyprowadzi¢ przez $ciane zewnetrzng budynku.

Parametry techniczne urzadzenia:

e maksymalny strumien przeptywu powietrza nawiew / wywiew — min. 1100 m3/h,

e Rodzaj wymiennika odzysku ciepta: obrotowy,

e Moc nagrzewnicy elektrycznej — min. 3,0 kW,

e Sprawnos¢ odzysku ciepta: min. 70%

Centrala wentylacyjna oraz kanaty wentylacyjne nalezy sytuowa¢ w strefie sufitu
podwieszanego. Na kanatach nawiewnych i wywiewnych, po obu stronach centrali wentylacyjnej
zainstalowac¢ kanatowe ttumiki hatasu. Z centrali powietrze kierowane bedzie okrggtymi kanatami
w czes$¢ budynku objetg wentylacjg. Jako elementy nawiewne oraz wywiewne uzyte zostang kratki
lub zawory wentylacyjne.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza wykonac jako Scienne. Czerpnie i wyrzutnie wyposazy¢ w
zaluzje zabezpieczajacg przed wptywem warunkédw atmosferycznych i siatke metalowa
zabezpieczajgcg przed przedostawaniem sie do instalacji ptakow, lisci itp. Zachowa¢ odlegtosé
czerpni powietrza min. 1.5 m od wyrzutni powietrza.

Catos¢ instalacji wykonaé z kanatéw z blachy stalowej ocynkowanej, o przekroju okrggtym
(Spiro). Przewody Spiro nalezy zaizolowac termicznie, aby unikng¢ tworzenia sie skroplin na
powierzchni kanatow.

1.8. Wytyczne projektowe - instalacja fotowoltaiczna

Na terenie OSP Gofebidéwka nalezy zaprojektowac i zainstalowac instalacje fotowoltaiczng o
mocy do 50kWp. Przedmiotowa instalacja fotowoltaiczna powinna by¢ oparta na technologii
modutdw polikrystalicznych/monokrystalicznych. Instalacja powinna dziata¢ w trybie on-grid z
mozliwoscig regulacji wspoétczynnika mocy oraz mocy czynnej na wyjsciu. Nalezy dobrac i
zamontowac uktad kompensacji mocy bierne;.

Moduty fotowoltaiczne
W instalacjach fotowoltaicznych nalezy zastosowal polikrystaliczne/monokrystaliczne

moduty fotowoltaiczne o mocy zapewniajgcej realizacje budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy
do 50 kWp, nalezy zastosowa¢ moduty fotowoltaiczne o mocy minimalnej 340 Wp.

Moduty fotowoltaiczne powinny by¢ trwate, wydajne i wolne od korozji. Zastosowane
moduty fotowoltaiczne powinny zapewnié uzyski energetyczne zaréwno w bezposrednim Swietle
stonecznym, jak rowniez w Swietle rozproszonym.
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Zastosowane moduty fotowoltaiczne powinny miec¢ solidng i trwatg konstrukcje, odporne

na znaczne obcigzenia mechaniczne. Moduty fotowoltaiczne muszg cechowac sie nastepujgcymi

gwarancjami i certyfikatami:

Lp. Parametr Wartosc
1 | Tvo ceniw Ogniwa krzemowe
YPog polikrystaliczne/monokrnystaliczne
2 | Sprawnos¢ modutu Nie mniejsza niz 16,3%
3 | Wspotczynnik temperaturowy Pmpp Nie wigkszy niz -0,42 %/°C
4 | Dopuszczalny prad wsteczny Nie miniej niz 204
5 | Konstrukeja ramy Aluminiowa
Odpornosc na efekt PID
& | (zgodnie z IEC 62804-1:2015) potwierdzona Tak
certyfikatem
7 | Wspdtczynnik wypetnienia FF Nie mnigjszy niz 0,75
Mozliwosc wspotpracy z falownikami
8 i Tak
beztransformatorowymi
9 | Tolerancja mocy Dodatnia
10 | Flash test 'u'l.ltymagany dla kazd.ego mc_:udufu w formie
pliku excel oraz papierowej
11 | ELtest Wymagany dla kazdego modutu w formie
pliku excel oraz papierowej
12 | Wytrzymatoid mechaniczna Nie mnigjsza niz 5400 Pa
13 Spetnienie wymagan norm potwierdzone IEC 51215:2005 (klasa A)
certyfikatem IEC 51730
14 | Gwarancja na wady ukryte Nie mnigj niz 12 lat
15 | Gwarancja liniowa na moc Nie krotsza niz 25 lat
16 | Roczny, liniowy spadem mocy Nie wigkszy niz 0,8%,/rok

Tabela 1. Minimalne podstawowe parametry modutéw fotowoltaicznych

Inwerter:

W instalacji nalezy zastosowac tréjfazowy beztransformatorowe falownik fotowoltaiczny.

Lp. Parametr

Wartosc

Typ

Beztransformatorowy

llosc faz

3

Europejski wspotczynnik sprawnosci

Wieksza niz 97,8%

Co najmniej IP65

Wspotczynnik THD

Mniejszy niz 3%

Mozliwos¢ zmiany wspotczynnika mocy (cos fi) Tak

1
2
3
4 | Stopien ochrony
5
7
8

Mozliwosc sterowania mocg

Tak

10 | Medium transmisji danych

RS485, Ethernet

11 | Zakres temperatur pracy

Co najmniej -25°C + +50 °C

12 | Whbudowany rozfgcznik DC Tak

13 | Kontrola izolacji Tak

14 | Zabezpieczenie przeciw pracy wyspowej Tak
Zgodnosc¢ z normami:

s o
IEC 61727,

16 | Gwarancja na produkt

Co najmniej 7 lat

13
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Tabela 2. Minimalne podstawowe parametry inwertera

Parametry jakosciowe inwertera muszg by¢ zgodne z parametrami jako$ciowymi zawartymi
w IRIIESD lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego. W przypadku, gdy strona AC (DC)
inwertera nie jest wyposazona w ograniczniki przepiec Il lub I+l (zgodnie z wytycznymi CLC/TS
50539-12), nalezy w nie wyposazy¢ skrzynki przytgczeniowe AC (DC). W przypadku, gdy strona AC
inwertera nie jest wyposazona w ograniczniki przepieé Il lub I+l (zgodnie z wytycznymi CLC/TS
50539-12), nalezy w nie wyposazy¢ skrzynki przytagczeniowe DC.

Falownik nalezy zainstalowaé¢ w pomieszczeniu technicznym w budynku OSP w Gotebidwce.
Falownik ma mie¢ mozliwo$¢ pracy ze zmiennym wspotczynnikiem mocy oraz zmienng moca
znamionowg regulowang na polecenie operatora/inwestora z poziomu systemu dyspozytorskiego.

Konstrukcje wsporcza

Konstrukcje wsporcze powinny by¢ wykonane z elementéw trwatych, odpornych na korozje
zapewniajacych dtugg zywotnos¢ ich uzytkowania.

* Producent konstrukcji wsporczej musi spetniaé wymagania normy
PN-EN 1090-1+A1:2012,

* Dopuszcza sie stosowanie elementow wykonanych jedynie z:

o Aluminium
o Stali nierdzewnej materiat zgodny z normg PN-EN 10088-1 gatunek A2 (lub
lepszy)

e Stali ocynkowanej ogniowo - dla elementéw ze stali ocynkowane] stawia sie wymagania
zgodnie z normg PN-EN ISO 1461 i odpowiednig klasg korozyjnosci nie mniejszg niz C3.
Zabezpieczenie cynkowe konstrukcji musi posiada¢ klase korozyjnosci gwarantujaca
minimum 20-letnig odpornos¢ na korozje,

¢ Nie dopuszcza sie ciecia lub nawiercania profili na placu budowy.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z normami okreslajgcymi  wptyw czynnikéw
zewnetrznych dla odpowiednich stref obcigzenia wiatrem i sniegiem.

Konstrukcja wsporcza montowana na gruncie powinna by¢ zamontowana na konstrukcji
wsporczej dwupodporowe] wbijanej w ziemie ztozonej ze stotéw montazowych dwurzedowych w
uktadzie poziomym lub pionowym. W miejscach, gdzie nie ma mozliwosci wykonania palowania
(instalacje podziemne) nalezy zastosowac konstrukcje przykrecang do ptyt betonowych.

Rodzaj instalowanej konstrukcji powinien by¢ uprzednio uzgodniony z Zamawiajacym oraz
Inspektorem Nadzoru. Konstrukcje powinny by¢ rozmieszczone w sposdb maksymalnie
wykorzystujgcy potencjat terenu oraz uwzgledniajgcy przejscia rewizyjne pomiedzy rzedami
modutow.

Rozdzielnice DC

Moduty fotowoltaiczne nalezy potaczy¢ z falownikami fotowoltaicznymi z wewnatrz
obudowy termoutwardzalnej odpornej na promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne.
Rozdzielnice nalezy montowaé¢ w miejscach ostonietych od bezposredniego dziatania
promieniowania stonecznego np. pod konstrukcjami wsporczymi instalacji.

Pomiedzy modufami fotowoltaicznymi nalezy zamontowac rozdzielnice DC wyposazong we
wktadki bezpiecznikowe DC o charakterystyce gPV montowane na podstawach bezpiecznikowych
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lub w roztgcznikach bezpiecznikowych oraz ograniczniki przepie¢ typu | lub I+ll (zgodnie z
wytycznymi CLC/TS 50539-12). Rozdzielnice powinny mieé¢ dopuszczenie do stosowania w
instalacjach statoprgdowych.

Zamawiajacy dopuszcza rezygnacje z montazu rozdzielnic DC, w przypadku, gdy falownik
jest wyposazony we wktadki bezpiecznikowe (lub liczba stringdw potaczonych réwnolegle za
zewnatrz lu wewnatrz falownika jest mniejsza niz 2) oraz ograniczniki przepiec¢ strony DC typu | lub
I+11 (zgodnie z wytycznymi CLC/TS 50539-12).

Wszystkie rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w zamki.

Na elewacji kazdej rozdzielnicy nalezy zamiesci¢ trwate oznaczenie odporne na warunki
atmosferyczne, ktére umozliwi identyfikacje rozdzielnicy zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Rozdzielnice posredniczace AC
Inwertery fotowoltaiczne nalezy potgczy¢ z rozdzielnicami posredniczgcymi wykonanymi z

obudowy termoutwardzalnej odpornej na promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne.
Rozdzielnice nalezy montowaé w miejscach ostonietych od bezposredniego dziatania
promieniowania stonecznego np. pod konstrukcjami wsporczymi instalacji. Rozdzielnice nalezy
wyposazy¢ w rozfaczniki bezpiecznikowe listwowe oraz ograniczniki przepie¢ typu Il lub [+
(zgodnie z wytycznymi CLC/TS 50539-12).

Wszystkie rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w zamki. Na elewacji kazdej rozdzielnicy nalezy
zamiesci¢ trwate oznaczenie odporne na warunki atmosferyczne, ktére umozliwi identyfikacje
rozdzielnicy zgodnie z dokumentacja projektowg. W kazdej rozdzielnicy na drzwiach nalezy
umiesci¢ zalaminowany schemat ideowy instalacji. Na elewacji kazdej rozdzielnicy zamiescic
oznaczenie informujace o zasilaniu z instalacji fotowoltaicznej zgodnie z normg PN-HD 60364-7-
712, rysunek 712.514.101.

Okablowanie strony DC
Kable statoprgdowe nalezy prowadzi¢ pod modutami fotowoltaicznymi. Zabronione jest

tworzenie petli na potaczeniach tworzac tzw. antene. Potgczenie pomiedzy poszczegdlnymi
modutami w rzedach nalezy wykonac¢ za pomocga kabli DC dotgczonych do skrzynki przytgczeniowej
kazdego modutu fotowoltaicznego. Potgczenie pomiedzy skrajnymi korncami tancuchow (stringéw),
a falownikiem fotowoltaicznym oraz potgczenia pomiedzy poszczegdlnymi rzedami modutow
fotowoltaicznych, nalezy wykona¢ za pomocg dedykowanego kabla solarnego. Zakonczenia
przewoddéw wykona¢ za pomocg konektorow solarnych MC-4. Stosowane kable powinny by¢
odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. Do tgczenia przewodow uzywac jedynie
opasek kablowych odpornych na promieniowanie UV. Luzne fragmenty przewoddéw m.in. przy
wejsciu na falownik nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi elastycznymi odpornymi na dziatanie
warunkéw atmosferycznych w tym UV.

Okablowanie strony AC

Kable od falownikéw do rozdzielnic posredniczacych oraz od rozdzielnic posredniczacych
do istniejgcych rozdzielnic prowadzi¢ bezposrednio w ziemi (dla instalacji gruntowych) oraz na
przygotowanych przez Wykonawce trasach kablowych (w budynkach). W przypadku skrzyzowania
z istniejgcymi instalacjami gruntowymi stosowac rury ostonowe oraz zasady zgodne z normg SEP N
SEP-E-004:2014. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
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Wszystkie kable powinny posiadac zyty miedziane.

Komunikacja, monitoring, sterowanie

Instalacje fotowoltaiczng nalezy wyposazy¢é w niezalezny system monitorujgcy i
zarzadzajacy pracg instalacji fotowoltaicznej.

Podstawowe parametry ukfadu:

1. Dostep do pomiaréw za pomoca przegladarki internetowej oraz lokalnie,

2. Akwizycja danych pomiarowych,

3. Mozliwo$¢ wizualizacji danych pomiarowych z poziomu przegladarki oraz lokalnie,

4. Sygnalizacja alarméw i btedéw falownikdw,

5. Mozliwos¢ sterowania mocg czynng wspoétczynnikiem mocy cos fi.

Przewody komunikacyjne do falownikéw fotowoltaicznych nalezy uktadaé w rurach
ostonowych gietkich odpornych na warunki atmosferyczne i UV z zapasem 50%, umozliwiajgcym
dotozenie kolejnych przewodéw komunikacyjnych.

Pomiary energii wytworzonej i oddanej

Licznik energii wytworzonej

Na zaciskach obydwu instalacji nalezy zainstalowaé oraz sparametryzowac uktady
pomiarowo — rozliczeniowe wraz energii wytworzonej z modutami komunikacyjnymi zgodnie z
wytycznymi Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Na liczniku w uzgodnieniu z OSD nalezy
zainstalowaé¢ moduty komunikacyjne umozliwiajgce dostep do danych pomiarowych przez
Zamawiajgcego np. za posrednictwem interfejsu RS485.

Niezaleznie od ukfadu pomiarowe — rozliczeniowego w miejscu przytaczenia instalacji
zainstalowaé przektadniki pomiarowe w klasie 0,2s, a zaciski uzwojern wtornych przektadnikow
pradowych wraz z zaciskami napieciowymi wyprowadzi¢ na listwe.

Licznik energii oddanej/pobranej z sieci :

Licznik energii elektrycznej na zasilaniu obiektu nalezy wymienié oraz sparametryzowac na
licznik dwukierunkowy zgodnie z warunkami Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Ponadto w
licznikach w uzgodnieniu z OSD nalezy zainstalowa¢ moduty komunikacyjne umozliwiajgce dostep
do danych pomiarowych przez Zamawiajgcego np. za posrednictwem interfejsu RS485.

Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa (EAZ)
Elektroenergetyczng Automatyke Zabezpieczeniowg (EAZ) instalacji fotowoltaicznej

zrealizowaé zgodnie z otrzymanymi warunkami przytaczenia od Operatora Systemu
Dystrybucyjnego.

Ochrona przeciwporazeniowa, odgromowa, przepieciowa

Ochrona przeciwporazeniowa powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi zasadami
wiedzy technicznej. Ochrona powinna zawiera rozwigzania techniczne w tym pofaczenia
wyréwnawcze i ochronne zgodne z normg PN-HD 60364-7-712 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Czes¢ 7-712: Wytyczne dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania. Ochrona przeciwporazeniowa powinna uwzgledniac
postanowienia normy PN_HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-
41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
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Po wykonaniu instalacji, ochrona przeciwporazeniowa powinna podlega¢ sprawdzeniu z
okresleniem zastosowanych srodkéw i sporzgdzeniem protokotu sprawdzenia zawierajgcym wyniki
ogledzin i proéb.

Nalezy zapewni¢ kompleksowg ochrone przed wytadowaniami atmosferycznymi i
indukowanymi przepieciami. Wybdér sposobu ochrony odgromowe;j i ochrony przed przepieciami
nalezy uzalezni¢ od przeprowadzonej analizy ryzyka z uwzglednieniem obecnie funkcjonujgcych
rozwigzan ochrony odgromowej. Jezeli zajdzie koniecznos$¢ nalezy uwzgledni¢ modernizacje
istniejgcej ochrony odgromowej. Ochrona odgromowa powinna by¢ zgodna z postanowieniami
zawartymi w arkuszach normy PN-EN 60305.

Ochrona przed przepieciami powinna uwzglednia¢c obejmowac ochrone poszczegdlnych
elementow instalacji — tj. modutéw, inwerteréow, obwoddw transmisji danych.

Wymagania odbioru prac

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia pomiarow i testdw oraz przygotowania
protokotow:

1. W zakresie sprawdzenia instalacji elektrycznych zgodnie z normami: PN-EN 60364-
6:2008, PN-EN 60364-4-41:2009, PN-EN 60364-7-712:2016,

2. W zakresie testow odbiorczych instalacji fotowoltaicznej zgodnie z normg PN-EN
62446:2018

Ogrodzenie terenu paneli fotowoltaicznych:

Wokot paneli fotowoltaicznych nalezy zamontowal typowe ogrodzenie panelowe
wysokosci ~ 160 cm w kolorze szarym RAL 7030 , zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie + lakierowanie proszkowe RAL 7030.
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Montaz na haka ( hak M8x80 + nakretka samozrywalna nierdzewna+ ztgczka)

Panele zgrzewane wykonane sg z pretow o Srednicy 4.8 mm, zgrzanych co 50 mm w pionie
i co 200 mm w poziomie. Panel z trzema poziomymi przettoczeniami usztywniajgcymi. Szerokos$é
panela max 250 cm . Przesto zawieszone w trzech miejscach ( trzy elementy mocujgce ) . Panele
mocowane poprzez obejmy ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 7030. Kazda
obejma mocowana na 2 $ruby nierdzewne oraz 2 nakretki samozrywalne. Stupki wysokosci 230
cm. Stupki z ksztattownika prostokgtnego w wymiarach: 60x40 mm, od géry zamykane sg zaslepka
z tworzywa sztucznego. Cokot z ,deski” zelbetowej o wymiarach ~~ 245*%25-30 cm — systemowy
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mocowany na stupku obetonowanym w gruncie (30*30*80 cm ). Od strony dojazdu nalezy
wykonaé brame dwuskrzydtowg o szerokosci min. 4,0 z ryglem na ktddke oraz furtke o szerokosci
min. 1,2m w Swietle.

1.9. WYMAGANIA W ZAKRESIE BRANZY BUDOWLANE)

1.9.1. Zakres prac do wykonania:

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ przebudowe budynku pod wzgledem dostosowania do
montazu pompy ciepta wraz z kottem elektrycznym i buforem ciepta. W tym celu nalezy wykonad:

* Wydzielenie pomieszczenia technicznego poprzez wymurowanie $cian
wewnetrznych,

* Wstawienie drzwi wewnetrznych w nowo wydzielonym pomieszczeniu
technicznym,

e Montaz wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniu
technicznym,

* tynkowanie i malowanie Scian w pomieszczeniu technicznym,

1.9.2. Montaz stolarki drzwiowej

Drzwi wewnetrzne do pomieszczenia technicznego wykona¢ w konstrukcji aluminiowe;.
Wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwi U < 1,30W/K*m?2. Kolor dopasowany do kolorystyki
elewacji.

1.9.3. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem dziatki

Uporzadkowaé teren nieruchomosci objety opracowaniem poprzez wyrownanie terenu,
obsianie trawa.

1.9.4. Roboty zwigzane z przebudowga pomieszczen

PROJEKTOWANE SCIANY WEWNETRZNE, DZIALtOWE — Sciany wewnetrzne gr. 12 cm systemowe z
ptyt G-K, lub bloczkéw gazobetonowych. Sciany tynkowane. Tynki wewnetrzne tréjwarstwowe
(obrzutka, narzut i gtadz), kat. Ill, cementowo-wapienne — wykoriczenie malowanie i lub terakota
WEg. opisu.

DRZWI — wewnetrzne drzwi - aluminiowe, malowane proszkowo, drzwi wyposazone w klamki
aluminiowe oraz samozamykacz, z dwoma zamkami na klucz systemowy. Drzwi wyposazy¢ w
zamek antypaniczny otwierany od $rodka naciskiem reki, oraz w dwa zamki i samozamykacze.
PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY KONIECZNIE SPRAWDZIC RZECZYWISTE WYMIARY
OTWOROW WYKONANYCH POD STOLARKE. DLA OTWOROW MNIEJSZYCH NIZ WYMAGANE
NALEZY WYKONAC STALOWE NADPROZA ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

TYNKI — wykona¢ tynki cementowo-wapienne kat. lll, szpachlowane gipsem lub wykonane jako
maszynowe, systemowe o max ziarnie 0,50 mm. W miejscach gdzie istniejgce warstwy tynku sg
uszkodzone, wykonac jego miejscowe naprawy - wszelkie drobne ubytki i pekniecia naprawié
weciskajac w nie gips budowlany, rysy i pekniecia zabezpieczyé dodatkowo tasma zbrojaca. Sciany
oczyscic ze starych powtok malarskich, powierzchnie Scian odpyli¢ i zagruntowac. Na tynkowanych
powierzchniach wykona¢ malowanie farbami emulsyjnymi.
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MALOWANIE SCIAN | SUFITOW - cate powierzchnie $écian w nowo wydzielonym pomieszczeniu
technicznym oraz pomieszczeniu dotychczasowej kottowni olejowej nalezy wyréwnaé, oczyscic z
kurzu, zagruntowac preparatami szczepnymi i wykonac¢ szpachlowanie dwukrotne powierzchni
Scian i stropow.

Malowanie dwukrotne powierzchni Scian i stropéw farbami emulsyjnymi. Kolory uzgodnic z
Inwestorem na etapie realizacji robot. We wszystkich pomieszczeniach poza tazienka, prysznicem i
chlorownig, wykonac lakierowanie wykonanych wczesniej powtok malarskich.

Zaleca sie system ztozony z 3 produktéw: Grunt szczepny - grunt podktadowy sczepno-izolujacy,
poprawiajgcy przyczepnos$é oraz likwidujgcy nasigkliwos¢ Srednio chtonnych podtozy; matowa
emulsja akrylowa oraz akrylowy Lakier Lamperyjny — transparentna powtoka tworzgca matowe
wykonczenie powierzchni $cian, odporne na dziatanie wody.

Malowanie farbami emulsyjnymi o nastepujgcych lub lepszych parametrach:

kolory: biaty oraz srednio nasycone uzgodnione z Uzytkownikiem,
lepkos¢ (18-22°C) = 6500-9000 mPas,

wyglad powtoki = matowy,

odpornosc na szorowanie = Klasa 3.

O 0Ood

1.9.5. Roboty zwigzane wentylacjg pomieszczenia technicznego

W pomieszczeniu technicznym wentylacje grawitacyjng wywiewng realizowaé¢ za pomoca
planowanego do wykonania kanatu wentylacyjnego typu Spiro wyprowadzonego ponad dach
budynku. Kanat wentylacyjny zaizolowa¢ za pomocg wetny mineralnej o gr. 40mm.

Kompensacja powietrza nawiewnikiem sciennym.
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

2.1. Wymagania dotyczagce Dokumentéow Wykonawcy i formy Dokumentacji
Projektowej

2.1.1. Podstawowe wymagania odnosnie Dokumentéw Wykonawcy
Wymagania ogdlne jakie powinny spetnia¢ Dokumenty Wykonawcy:

e Przy projektowaniu Robot, Wykonawca bedzie przestrzegat obowigzkowych wymagan,
okreslonych w Kontrakcie i PFU, jesli nie jest podane inaczej;

e  Wykonawca sporzadzi odpowiednig dokumentacje projektowg obejmujgcg catos¢ prac
niezbednych do prawidtowego dziatania rezerwowe] studni gtebinowej ujecia wody
podziemnej oraz instalacji fotowoltaicznej;

e Dane wejsciowe do projektowania, przygotowane przez Zamawiajgcego, muszg zostac
zweryfikowane przez Wykonawce przed rozpoczeciem Robdt. Wykonawca wykona na
wtasny koszt wszystkie konieczne badania, ekspertyzy techniczne oraz analizy
uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy;

* Koncepcja programowo - przestrzenna, obejmujaca obliczenia procesowe i technologiczne
dla okresu letniego i zimowego, uwzgledniajgca zweryfikowane dane wejsciowe, zostanie
sporzadzona przez Wykonawce i uzgodniona z Inzynierem i Zamawiajgcym przed
opracowaniem Projektu Budowlanego

e  Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania dokumentacji projektowej i rozwigzan z
Inzynierem i Zamawiajacym. Zatwierdzenie przez Inzyniera i Zamawiajgcego projektow
budowlanych i wykonawczych nie zwalnia od odpowiedzialnosci za zaprojektowane
rozwigzania i materiaty, ani w kontekscie Prawa Budowlanego ani Kontraktu w sprawie
niniejszego zamodwienia.

* W przypadku koniecznosci poddania weryfikacji lub uzgodnieniu niektérych opracowan
Wykonawcy przez osoby uprawnione lub odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego
koszt. Inzynier uzgadnia dokumentacje w kazdym przypadku niezaleznie od uzyskanych
uzgodnien/weryfikacji zewnetrznych. Inzynier odmoéwi zatwierdzenia dokumentacji gdy
stwierdzi, ze nie spetnia ona wymagan Kontraktu.

* Wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim:

- Uzgodnienia,

- Opinie i decyzje administracyjne,

- Ekspertyzy,

oraz opracowania niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozpoczecia
eksploatacji musi uzyska¢ Wykonawca.

Wykonawca powinien zapewni¢ spdjnos¢ Dokumentéw Wykonawcy pomiedzy poszczegdlnymi
branzami, potwierdzong w projekcie danej branzy dla danego obiektu pisemnym uzgodnieniem
Projektantow pozostatych branz.
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2.1.2. Zakres Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca, w ramach realizacji Kontraktu, przygotuje i przekaze Inzynierowi Dokumenty
Wykonawcy niezbedne do zaprojektowania, wykonania i przekazania rezerwowej studni
gtebinowej oraz instalacji fotowoltaicznej do eksploatacji. Dokumenty Wykonawcy bedg
obejmowaty miedzy innymi:

» Szczego6towy Program;

* Plan ptatnosci;

» System Zapewnienia Jakosci;

* Opracowania niezbedne do zaprojektowania powietrznej pompy ciepta oraz instalacji

fotowoltaicznej, miedzy innymi:

- Opinie geotechniczng sporzadzong zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gornicze oraz, w
oparciu o obowigzujgce normy dotyczgce badan wtasciwosci gruntéw, oswiadczeniem
uprawnionych rzeczoznawcow o przydatnosci opinii dla celéw zamierzonej inwestycji;
- Projekt Budowlany;
Wszelkie inne opracowania, pozwolenia i opinie wymagane dla uzyskania pozwolenia na
budowe/zgtoszenia montazu pompy ciepta oraz instalacji fotowoltaicznej:
- Pozwolenie na Budowe lub Zaswiadczenie o braku sprzeciwu do dokonanego zgtoszenia budowy,
- Projekty Wykonawcze Robét dla celdw realizacji;
- STWIORB,
- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
- Dokumentacje Powykonawcza, wraz z inwentaryzacjg geodezyjna
- Préby szczelnosci, badania bakteriologiczne i jakosci wody,
- Pozwolenie na uzytkowanie;
Personel Wykonawcy opracowujgcy dokumentacje projektowg powinien posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje, uprawnienia do projektowania i odpowiednie doswiadczenie zawodowe. Roboty
powinny zosta¢ zaprojektowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, odpowiednimi normami
oraz sztuka i praktyka inzynierska. Wszelkie modyfikacje Dokumentéw Wykonawcy wymagane
przez Inzyniera badZ Zamawiajgcego Wykonawca zrealizuje bez dodatkowych opfat.

2.1.3. Format Dokumentow Wykonawcy

a) Wydruki

Wszystkie rysunki i dokumentacja wchodzaca w zakres dokumentacji projektowej zostanie
dostarczona przez Wykonawce w znormalizowanym rozmiarze A4 i jego wielokrotnosci. Obliczenia
i opisy powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce na papierze w rozmiarze A4.

b) Dokumentacja w formie elektronicznej

Dokumenty Wykonawcy w formie elektronicznej zapisu przekazane zostang Zamawiajgcemu na
nosnikach (CD-R lub DVD):

a) Forma zapisu plikdw : rrrr-mm-dd_(nr czesci)_tytut pliku.xxx

b) Pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc

c) Arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls

d) Pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dxf, *.dwg, *.pdf

e) Pliki kosztorysowe z rozszerzeniem: dxf *., dwg*.pdf *.

f) Harmonogramy: w formacie obstugiwanym przez aplikacje MS Project
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c) Liczba egzemplarzy

Inspektor Nadzoru otrzyma od Wykonawcy wszystkie w/w dokumenty w 4 egzemplarzach w wersji
papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej. Tabela przekazania dokumentacji dla
wszystkich jej stadiow, okreslajgca odbiorcéw poszczegdlnych egzemplarzy, zostanie
przygotowana przez Wykonawce i uzgodniona z Inzynierem.

2.1.4. Forma Dokumentow Wykonawcy

Zakres i forma dokumentacji projektowej musi spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679). Rozwigzania projektowe bedg spetniaty szczegétowo i
kompletnie obowigzujgce przepisy prawne.

Wykonawca przekaze Inwestorowi do zatwierdzenia dokumentacje projektowg w
nastepujacych etapach:
a) Przed przystgpieniem do opracowania Projektu Budowlanego — Projekt Wstepny -Koncepcja
b) W celu ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe - Projekt Budowlany
c) Przed przystgpieniem do danego fragmentu prac - Projekty Wykonawcze.

2.1.5. Wymagania szczegétowe odnosnie poszczegélnych Dokumentéw Wykonawcy
a) Projekt technologiczny
1. Wykonawca winien przedstawi¢ Projekt Wstepny obejmujgcy miedzy innymi, ale nie
ograniczony do:
- Projektu Zagospodarowania Terenu,
2. Rysunki i obliczenia projektowe:
Rysunki, ktére majg by¢ dostarczone, powinny obejmowaé miedzy innymi:
a.) plan zagospodarowania terenu,
b.) profile,
c.) schematy ideowe,
d.) rzuty budynku.
b) Projekt Budowlany
Projekt Budowlany zostanie wykonany przez Wykonawce zgodnie z obowigzujagcymi wymogami
prawa polskiego. Wszystkie dokumenty przygotuje Wykonawca tj. opracowania i uzgodnienia
wymagane prawem, w szczegolnosci w zakresie:

e Uzyskania pozwolenia na budowe;

e Zgodnosci z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno-

epidemiologicznej;

Wykonawca jest zobowigzany, przed wystgpieniem o wydanie Pozwolenia na Budowe, przedfozy¢
do zatwierdzenia Zamawiajacemu i Inzynierowi Projekt Budowlany, wszelkie uzyskane opinie,
pozwolenia, uzgodnienia itp. oraz dokumenty obrazujace przebieg toczacego sie procesu
projektowania.
c) Projekty Wykonawcze
Projekty wykonawcze bedg przedstawiaty szczegétowe usytuowanie wszystkich urzadzen i
elementéw Robdét, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegétowg specyfikacje (ilosciowq i
jakosciowg) Urzgdzen i Materiatéw oraz bedg uszczegdtawiaé rozwigzania Projektu Budowlanego.
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Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Inzynierowi i Zamawiajgcemu wszystkie
elementy projektéw wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegdtami
dotyczgcymi budowy i ukoniczenia elementéw Robédt. Zgodnie z Warunkami Kontraktu Dokumenty
te beda podlegaty przegladowi i zatwierdzeniu przez Inzyniera i Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
e oryginat Dziennika budowy,
* oswiadczenie kierownika budowy
o o0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe/zgtoszenia.
o o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,
e inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,
e protokoty z badan i sprawdzen,
¢ deklaracje zgodnosci i atesty,
* projekt budowlany z naniesionymi zmianami,
Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg w 3 egzemplarzach w formie pisemnej.

2.2. Cechy obiektu

2.2.1. Wymagania technologiczne

Projekt budowlany musi uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z
wyborem metody budowy i doborem materiatdw oraz sposobu prowadzenia robét. Dobrane
materiaty muszg spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczegdlnosci posiadac
niezbedne atesty higieniczne.

2.2.2. Wymagania budowlane i materiatowe

Materiaty i technologie stosowane do wykonania robét muszg odpowiada¢ zaleceniom i
rozwigzaniom przyjetym w dokumentacji, spetnia¢ postawione w niej wymagania techniczne,
normowe i estetyczne, posiadac stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Do realizacji kontraktu nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane ktore:

* sg oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejskag aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo zostaty umieszczone w
okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent lub autoryzowany przedstawiciel
producenta wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej

* zostaty oznakowane znakiem budowlanym - zgodnie z wzorem okreslonym w ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;
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e wszystkie materiaty winien zapewni¢ Wykonawca robdét budowlanych (koszt catosci
materiatéw objetych przedmiotem zamoéwienia nalezy uwzgledni¢ w ofercie);

e wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
witasciwos¢ do robot.

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie w stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Instalacje elektryczne.

Instalacje elektryczne winny zapewnicé ciggtg dostawe energii elektrycznej o witasciwych
parametrach, zarowno do zasilania urzadzen elektrycznych, jak tez o$wietlenia.

Instalacje powinny gwarantowaé bezpieczne uzytkowanie tych urzadzen, zapewniajac
ochrone przedporazeniem elektrycznym, przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi, pozarem
oraz innymi zagrozeniami spowodowanymi pracg urzgdzen elektrycznych.

Wszystkie materialty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadac
wymaganiom zawartych w (normach, aprobatach technicznych).

Z w/w wymagan wynika konieczno$¢ stosowania odpowiednich norm, przepiséw i rozwigzan
projektowych, i tak:

« nalezy zaprojektowac osobne przewody neutralne N i ochronne PE,

« przewody winny by¢ miedziane,

« w obwodach odbiorczych nalezy zaprojektowacé wytaczniki instalacyjne nadmiarowe, a w
wypadkach uzasadnionych, nadmiarowo-pradowe,

« nalezy wykona¢ potaczenia wyrdéwnawcze, gtdwne oraz miejscowe, taczace przewody
ochronne z uziomami i konstrukcjami stalowymi,

« wszystkie ztgcza nalezy zaprojektowa¢ w miejscach dostepnych dla kontroli i obstugi,

« w celu poprawy skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykorzystac
dostepne uziomy naturalne,

e urzadzenia i instalacje elektryczne, jak réowniez inne instalacje, nalezy rozmiescic¢ tak,
aby wzajemnie nie oddziatywaty niekorzystnie na siebie.

Instalacje elektryczne - Ochrona przed dotykiem bezposrednim i posrednim.

Rozdzielnie elektryczne na poszczegdlnych obiektach muszg by¢é umieszczone w
zamykanych szafach. Nalezy zastosowal ochronniki zgodnie zobowigzujgcymi przepisami,
stanowigce | i Il stopien ochrony przeciwprzepieciowej.

Jako ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim nalezy zastosowad
podtgczenie czesci przewodzacych, nie bedacych pod napieciem z przewodem ochronnym PE i
szybkie wyfaczanie zasilania za pomocg urzadzen ochronnych nad pradowych oraz réznicowo-
pragdowych.

Ochrone przed przepieciami wykona¢ w oparciu o norme PN-IEC 60364-4-433,

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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Instalacje elektryczne - Kable i przewody

Kable energetyczne majg posiadac izolacje wg wymogow dla sposobu montazu i powtoke
ochronna.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowaé miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.
Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; a przekroje zyt: 16 do 1000 mm?. Przewody
instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do uktadania na state, w
ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach nosnych, a
takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju
przewodu. Napiecia znamionowe izolacji wynoszg: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w
zaleznosci od wymogow, przekroje uktadanych przewodéw mogg wynosi¢ (0,35) 0,4 do 240 mm?,
przy czym zasilanie energetyczne budynkdédw wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm?.
Jako materiaty przewodzgce mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10
mm? nalezy stosowa¢ obowigzkowo przewody miedziane.

Instalacje elektryczne - uktadanie kabli

Przy uktadaniu kabli w ziemi zakres robot obejmuje:

—wyznaczenie trasy linii kablowej,

—wykonanie robét ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu dotow
oraz wymiane gruntu w przypadku nieodpowiedniego sktadu gruntu rodzimego,

—nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego,

—ukfadanie kabli w rowach i wykopach,

—uktadanie kabli w rurach i blokach, utozonych w ziemi,

—utozenie folii oznaczeniowej,

—zasypanie rowow i wykopow kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru
ziemi.

Uwagi dodatkowe:

1. Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywac uprawniony geodeta, lub za zgoda
inwestora —wykonawca robdt, na podstawie projektu technicznego linii oraz map geodezyjnych.
Przebieg trasy wyznaczajg wbijanew grunt paliki drewniane lub prety metalowe. Nalezy
jednoczes$nie prowadzi¢ trase kablowag w taki sposdb, aby zachowa¢ odpowiednie odlegtosci od
innych elementéw znajdujacych sie w ziemi, w okolicy trasy np. minimum 50 cm od fundamentow
budynkow i granicy pasa jezdni, 150 cm od drzew, itp. Szczegdétowe wartosci odlegtosci kabli od
innych elementdow znajdujgcych sie w ziemi zawiera norma N SEP-E-004.

2. Roboty ziemne: ze wzgledu na podobienstwo do wykopdéw wykonywanych przy robotach
liniowy dla instalacji sanitarnych nalezy przyjg¢ zasady zawarte w ST Kod CPV 45111200-0 pt.:
»Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopdw liniowych pod rurociggi w gruntach kat. I-1V”.

3. W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla robdt prowadzonych w terenie
zabudowanym lub dostatecznie nierozpoznanym, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage aby nie
uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia. W tym celu, przy zachowaniu duzej ostroznosci, nalezy dokonaé
przekopdw probnych na gtebokos¢ wiekszg od projektowanego dna wykopu i o dtugosci okofo 2
mprzez linie trasy kablowej, prostopadle do jej osi. Podobne obostrzenia dotycza wykopow
prowadzonych przy istniejacych budynkach i budowlach. Szerokos¢ rowu kablowego zalezy od
liczby i rodzaju kabli uktadanych réwnolegle, jednak nie powinna by¢ mniejsza od: 30 cm dla
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gtebokosci do 60 cm i 40 (50) cm w pozostatych przypadkach. Gtebokos¢ minimalna uktadania,
mierzona w osi kabla, zalezy od rodzaju, przeznaczenia oraz napiecia znamionowego kabla (ze
wzgledu na warstwe podsypki piaskowej oraz srednice kabla wykop jest kilkanascie centymetrow
gtebszy):

—50 cm dla kabli uktadanych pod chodnikami i przeznaczonymi do zasilania

oswietlenia, zwigzanego z ruchem drogowym,

—70 cm dla pozostatych rodzajéw i przeznaczen kabli o napieciu do 1 kV,

—80 cm dla kabli o napieciu do 15 kV, uktadanych poza terenami rolniczymi,

—90 cm dla kabli o napieciu do 15 kV, uktadanych na terenach rolniczych,

—100 cm dla kabli o napieciu powyzej 15 kV.

4. Linie kablowe pod drogami, ulicami, torami kolejowymi nalezy prowadzi¢ w ostonach
otaczajgcych (rury ochronne lub bloki kablowe), uktadanych w wykopach. W niektorych
przypadkach mozna dokonac utozenia oston bez koniecznosci rozbidrki drogi, toru lub ulicy,
stosujac technologie podkopow i przeciskdw. Podkopy wykonuje sie specjalnymi topatami, ktore
posiadajg zmniejszong powierzchnie roboczg oraz wydtuzone trzonki, w celu utatwienia kopania.
Przeciski wykonuje sie specjalnie do tego celu przystosowanymi urzagdzeniami.

5. Uktadanie kabli w rowach i wykopach:

—Kabel nalezy utozy¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm

—dopuszcza sie pominiecie podsypki dla gruntdw piaszczystych. Linia uktadanego kabla
powinna by¢ falista, aby ilos¢ utozonego kabla byta wieksza o 1-3% od dtugosci wykopu. Zasada
jest uktadanie w jednym rowie kabli na jednym poziomie, przy czym odlegtos¢ minimalna od kabli
sgsiednich zalezy od napiecia znamionowego i wynosi:

10 cm dla kabla do 1 kV i 25 cm dla kabla powyzej 1 kV. Dla kabli uktadanych na terenie
zaktadu przemystowego dopuszcza sie warstwowe ukfadanie kabli, z zachowaniem odlegtosci 15
cm pomiedzy warstwami i oddzieleniem warstw od siebie przegrodami np. z cegiet lub bloczkow
betonowych. Dla utatwienia lub umozliwienia robét naprawczych nalezy przewidzie¢ uktadanie
kabli z zapasem, przy kazdym elemencie, gdzie nastepuje potgczenie lub podigczenie kabla (mufy,
ztgcza kablowego itp.),

—Stosuje sie dwa sposoby uktadania kabli:

—-reczny:

a) przenoszenie lub przesuwanie kabla w rekach,

b) przesuwanie kabla na rolkach

—mechaniczny:

a) przemieszczanie kabla, znajdujgcego sie na bebnie, wozonym przez pojazd (traktor z
przyczepg lub skrzyniowy samochdd ciezarowy o napedzie terenowym, stojaki do bebndw),

b) przy pomocy rolek napedzanych (skrzyniowy samochdéd ciezarowy, wyposazony w
ciggarke i zurawik, zespot rolek i zasilanie ich napeddw poprzez agregat pragdotwédrczy lub zestaw
kabli przenosnych, stojaki do bebndéw),

c) przy pomocy ciggarki (tzw. ucigg czotowy) —podobny zestaw jak dla uktadania przy
pomocy rolek napedzanych, dodatkowo komplet uchwytéw na zyty i poriczoch stalowych. W celu
unikniecia uszkodzen kabla wciggarka musi byé wyposazona w ogranicznik sity ciggniecia, jej
warto$¢ dopuszczalng wyznacza sie w zaleznosci od catkowitego przekroju kabla.
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—Zasypanie nastepng warstwg piaskowg grubosci min. 10 cm i ubicie warstwy, a nastepnie
gruntem rodzimym ubijanym warstwami grubosci do 15 cm (wiekszo$¢ inwestorow wymaga
wymiany gruntu wykopu na piasek),

—Ufozenie folii oznaczeniowej o grubosci powyzej 0,5 mm i o szerokosci powyzej 20 cm,
przykrywajacej przysypany warstwg piasku kabel. Kolory folii uzywanych do oznaczen wskazuja
napiecie znamionowe kabla: niebieska do 1 kV i czerwona powyzej 1 kV.

6. Uktadanie kabli w rurach i blokach umieszczonych w ziemi:

Kable uktadane w miejscach, gdzie sg szczegdlnie narazone na uszkodzenia, chroni sie
poprzez ostony kablowe z rur kanalizacyjnych kamionkowych, PCV sztywnych lub gietkich,
stalowych oraz jedno-lub wielootworowych blokach betonowych. Instalacje ostonowe dfuzsze niz
60 m lub posiadajgce rozgatezienia i zmiany kierunku prowadzenia linii kablowej wyposaza sie w
studnie kablowe. Studnie zelbetowe sg najpopularniejsze i posiadajg wymiary minimalne 800x800
mm, powinny posiada¢ odwodnienie (kanalik) i zamykany wtaz lub przykrycie z ptyty betonowej
lub zelbetowej, a takze odpowietrznik dla umozliwienia odptywu ewentualnych gazéw jakie moga
sie zebra¢ w studzience. Srednica otworu ostony kabla powinna mie¢ co najmniej 1,5 $rednicy
kabla, jednak nie mniej niz 50 mm. Zasada jest prowadzenie jednego kabla w danym otworze,
jednak dopuszcza sie odstepstwa od tej zasady w przypadku zestawu kabli jednozytowych
tworzgcych wigzke wielofazowg, zestawu kabli sygnalizacyjnych podtgczonych do jednego
urzadzenia, zestawu kabli energetycznych i sygnalizacyjnych podtgczonych do jednego urzadzenia.
Po wprowadzeniu kabla (lub kabli) do ostony nalezy oba kornce uszczelni¢, szczegdlnie kiedy
nastepuje przejscie pomiedzy odrebnymi strefami wydzielenia pozarowego (stosuje sie wtedy
przepusty ogniowe lub specjalne materiaty izolujgce, w zaleznosci od wymaganego stopnia
ochrony pozarowej). Wcigganie kabli do rur moina wykonywaé¢ przy budowie nowych linii,
niekiedy wystepuje koniecznos¢ wykonania oston kablowych na utozonych wczesniej kablach lub
ich odcinkach —wtedy stosuje sie technologie z zastosowaniem rur ostonowych dwudzielnych.

7. Uktadanie kabli w kanatach i tunelach

Kanaty kablowe wykonuje sie jako element przykrywany na catej dtugosci ptytami,
prowadzony w podtodze lub w ziemi a takie w stropie lub w Scianie budynku albo budowili.
Szczegdlng formg tej technologii uktadania kabli jest prowadzenie linii kablowej pod podtoga
podniesiong lub techniczng np. w korytach kablowych prefabrykowanych. Przykrycie kanatu moze
by¢ zdejmowane catkowicie lub odcinkowo. Kanaty nie sg przystosowane do poruszania sie obstugi
W jego wnetrzu, natomiast powinny by¢ podzielone na odcinki poprzez wygrodzenia pozarowe
(grodzie). Grodzie nalezy wykonywac jesli dtugos¢ kanatu przekracza 50 m, najprostszg grodzig
moze by¢ warstwa piasku o grubosci 1 m, obmurowana obustronnie cegtg. Tunele kablowe
pozwalajg na poruszanie sie wewnatrz obstugi. Wygrodzenia pozarowe w formie S$cian
ceramicznych lub ptyt gipsowo-kartonowych izolowanych wewngatrz materiatami ognioodpornymi
z drzwiami przetazowymi, stosuje sie co 100 m dtugosci tunelu. Jesli strefy pozarowe nie
przekraczajg 50 m wystarczy otwor przetazowy (bez drzwi). Kanaty i tunele kablowe powinny by¢
budowane z materiatow niepalnych, maksymalnie ogranicza¢ wnikanie wody i wilgoci do wnetrza,

posiada¢ system odprowadzania wody S$ciekowej i kondensacyjnej oraz system
przewietrzania, jednoczesnie umozliwia¢ swobodny dostep do kabli w czasie ich uktadania,
kontroli lub wymiany. Wysokos¢ minimalna tuneli wynosi 2 m, szerokos¢ komunikacyjna nie mniej
niz 80 cm. W kanatach i tunelach uktadaé¢ mozna kable o powtoce:
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—ofowianej,

—aluminiowej z ostong przeciwkorozyjng trudno palng lub bez niej, jesli Srodowisko nie jest
niszczgce dla aluminium i powtoka nie jest wykorzystywana jako zyta ochronna,

z tworzyw sztucznych.

Uktadanie kabli w kanatach i tunelach nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich
odlegtosci pomiedzy kablami, innymi rurociggami, Scianami i dnem. Wazne jest zachowanie
rozdziatu w grupach napie¢ znamionowych kabli i montaz poszczegdlnych typdw na wydzielonych
wspornikach np. wspornik SN, koryto nn, kable sygnalizacyjne, itp. Wyjatek stanowig zestawykabli
jednozytowych tworzacych wigzke wielofazowg, zestawy kabli sygnalizacyjnych podtgczonych do
jednego urzadzenia, zestawy kabli energetycznych i sygnalizacyjnych podtgczonych do jednego
urzgdzenia, stanowigcych tory jednej linii wielofazowej i zasilajgce instalacje oswietleniowg, ktdre
mogg sie styka¢. Uktadanie kabli moze odbywaé sie sposobem recznym lub mechanicznie. Do
uktadania kabli stuzg wsporniki lub drabinki kablowe posoby mocowania kabli zawiera pkt. 2.1.4.
Odlegtosci minimalne pomiedzy sgsiednimi mocowania kabli uktadanych na pochytosciach
wynoszg od 40 do 150 cm, w zaleznosci od kata uktadania i rodzaju kabla. Kable bez pancerza
nalezy mocowac przy uzyciu uchwytow z elastycznymi (miekkimi) wktadkami i szerokosci co
najmniej rownej srednicy zewnetrznej kabla, aby zapobiec uszkodzeniom powtok izolacyjnych.

8. Uktadanie kabli w budynkach

Wszelkie typy kabli z wyjatkiem, posiadajgcych ostone ochronng wtdknistg, uktada sie
bezposrednio na scianach lub sufitach, na konstrukcjach wsporczych osadzonych w elementach
konstrukcyjnych budynku oraz kanatach —niektdore sposoby uktadania omdwiono w pozycjach
poprzednich. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ przy przejsciach kabli przez sciany i stropy z
zastosowaniem przepustow kablowych. Rura lub specjalny przepust powinny by¢ zabetonowane
lub wmurowane w otwér, oba korice uszczelnione materiatem niepalnym na dtugosci 8 cm dla
stropow i 10 cm dla Scian. Dodatkowe zabezpieczenia wykonuje sie w przypadkach szczegdlnych
np. izolacja od zrgcych oparow (pomieszczenia akumulatorowni) lub p-pozarowa przy przejsciu
pomiedzy wydzielonymi strefami ochrony pozarowej i wewnatrz stref. Dla pomieszczen
zagrozonych pozarem lub wybuchem przepusty powinny by¢ oddzielne dla kazdego kabla, rowniez
jednozytowego. Skrzyzowania kabli nalezy wykona¢ w taki sposdéb, aby minimalne odlegtosci
pomiedzy kablami wynosity: 5 cm dla kabli na napiecie do 1 kV i 15 cm dla kabli na napiecie
powyzej 1 kV. Odlegtosci minimalne od rurociggdw podaje N SEP-E-004 i wynoszg od 20 do 150
cm. Jesli nie mozna spetni¢ warunkdédw minimalnej odlegtosci, podanych w normie jw., nalezy
bezwzglednie prowadzi¢ kable w rurach ochronnych.

9. Uktadanie kabli na mostach, pomostach, budowlach wodnych (mola, nabrzeza itp.)
Podstawowym warunkiem jest zapewnienie zachowania wtasciwosci konstrukcyjnych budowli, na
ktorej uktada sie kable. Stosuje sie kable o powtokach z tworzyw sztucznych lub metalowych oraz
kable opancerzone drutami stalowymi. Przy uktadaniu kabla na mostach wymagana jest odpornos¢
na drgania, co osigga sie poprzez dobdr kabla lub konstrukcje oston i kanatéw, takze wymagane
jest uziemienie linii po obu stronach mostu. Szczegétowe metody uktadania kabli na mostach,
pomostach budowlach wodnych dobiera sie, uwzgledniajac miejscowe warunki.
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2.2.3.

2.2.4.

Przygotowanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy miejsce realizacji

instalacji. Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie

z zapisami umowy i PFU.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy

oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania, az do zakonczenia i

odbioru ostatecznego robot.

Na czas wykonania robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczyé na swoj koszt,

tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak ptoty, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty,

rusztowania itp. o ile bedg wymagane.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty oraz

urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

Wykonawca w ramach zadania ma uprzatngé miejsca realizacji po zakonczeniu robét,

zlikwidowac plac budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu zdatnego do uzytkowania

zgodnie z jego wczesniejszym przeznaczeniem.

Do rozpoczecia montazu instalacji pompy ciepta mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez

kierownika budowy, ze:

a) obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP do prowadzenia robot
instalacyjnych

b) elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji
pomp ciepta odpowiadajg zatozeniom projektowym.

Warunki montazu w miejscu realizacji inwestycji

Prace montazowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie z projektem budowlanym, warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami i normami,

Roboty wykonywaé¢ pod nadzorem osoby posiadajagcej odpowiednie uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci,

Prace moga wykonywac tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w zakresie BHP i ppoz.
oraz o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,

Powierzchnie zewnetrzne rurociggdw wykonanych ze stali nieodpornych na korozje nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyijnie,

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw | przed
wykonaniem izolacji cieplnej. Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢
odtgczona od Zrodta ciepta,

Transport materiatdw oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie moga stanowic
utrudnienia ani zagrozenia dla uzytkownikéw dziatek sgsiednich,

Teren prac winien by¢ zabezpieczony przed dostepem dla 0séb postronnych,

Wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatéw tatwopalnych.
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2.2.5.

Bezpieczenstwo montazu

Podczas realizacji robét Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepisow dotyczgcych

bezpieczenstwa i higieny pracy stawiane przez norme PN-N-18001:2004. W szczegdlnosci

Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel wykonywat prace w warunkach bezpiecznych i

nie szkodliwych dla zdrowia oraz spetniajgcych wymagania sanitarne i socjalne.

Wykonawca zobowigzany jest do:

2.2.6.

zaopatrzenie 0sO6b zatrudnionych na budowie we wfasciwy sprzet, urzadzenia
zabezpieczajace, odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia (zapewnienie srodkéw
zapobiegawczych i ochronnych, w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrozen),
utrzymywania sprzetu i urzgdzen w stanie petnej sprawnosci,

przeszkolenia osdéb zatrudnionych na budowie w zakresie przestrzegania przepisow bhp,
ochrony p.poz. oraz udzielania pierwszej pomocy,

zgtaszania Zamawiajgcemu wystgpienia wypadkow przy pracy, chorob zawodowych i
zdarzen potencjalnie wypadkowych wsrdd swoich pracownikow podczas wykonywania
pracy.

Wyposazenie zapewniajace bezpieczenstwo powinno by¢ regularnie kontrolowane i
utrzymywane w petnej sprawnosci i gotowosci do dziatania.

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac przepisow,

Wymagania dotyczace ustug, urzadzen i sprzetu

Dobor maszyn i sprzetu koniecznych do wykonywania robét powinien wynikac z technologii
robdét montazowych przyjetej w dokumentacji.

Nalezy uzywaé wytgcznie zaizolowanych narzedzi, ktoére posiadaja niezbedne atesty do
uzytkowania przy instalacjach elektrycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt oraz stan zabudowy. Sprzet
powinien by¢ sprawny technicznie i spetniajgcy wymagania uzytkowe. Liczba i wydajnosc
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami ustalonymi w
dokumentacji i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy badZ wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
zasadami sztuki budowlane;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie robdt zgodnie z opracowang
dokumentacjg, przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za ewentualne szkody na osobach i rzeczach
powstate w zwigzku przyczynowym z realizacjg prac.
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e Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg i ich
specyfikacja techniczna.

* Dane okreslone w dokumentacji beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

* Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatow oraz
przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji.

2.2.7. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow i materiatéw budowlanych

Materiaty i technologie stosowane do wykonania robét muszg odpowiada¢ zaleceniom i
rozwigzaniom przyjetym w dokumentacji, spetnia¢ postawione w niej wymagania techniczne,
normowe i estetyczne, posiadac stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Do realizacji kontraktu nalezy stosowac wyroby budowlane ktére:

* sg oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo zostaty umieszczone w
okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent lub autoryzowany przedstawiciel
producenta wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej

* zostaty oznakowane znakiem budowlanym - zgodnie z wzorem okreslonym w ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

e wszystkie materiaty winien zapewni¢ Wykonawca robdét budowlanych (koszt catosci
materiatow objetych przedmiotem zamdwienia nalezy uwzgledni¢ w ofercie);

* wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwosé do robat.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie w stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okres$lonego odpowiednimi przepisami.

2.2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych. Podczas manipulowania, tadowania, transportu,
roztadowywania i sktadowania nalezy zachowac srodki ostroznosci.
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2.2.9. Transport materiatow

Transport materiatéw do miejsc montazu zapewnia Wykonawca na witasny koszt i witasne
ryzyko. Nalezy S$ciSle przestrzega¢ zasad transportu paneli fotowoltaicznych i pomp ciepta.
Nieprzestrzeganie regut prowadzi do ich uszkodzenia. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét
i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé
wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.2.10. Ochrona srodowiska podczas prowadzenia robét budowlanych

*  Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego;

e W okresie realizacji robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

e Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;

2.2.11. BHP i Ochrona przeciwpozarowa

e Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w ilosci
niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

e Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu BezpieczeAstwa i
Ochrony Zdrowia.

e W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

e  Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2.2.12. OBIORY

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
¢ odbiorowi koncowemu,

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
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Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior robédt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdt. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie.

ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce na pismie. Odbior koncowy roboét nastgpi w terminie
ustalonym w umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i
przyjecia dokumentdow, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koricowego
robét".

DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokdt odbioru
korncowego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty :

e Audyt energetyczny zgodny z Ustawg o wspieraniu termomodernizacji i remontow

e Audyt energetyczny ex-post/ powykonawczy zgodny z przepisami Ustawy z dnia 23
stycznia 2020 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw ( wg zmiany z 2020 r.
Dz.U. z 2020 poz 412) i Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29.04.2020 w
sprawie szczegbétowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz czesci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego (DZ.U. z 2020 poz.879)

« Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynkéw SOWS zgodnie z Ustawa o
charakterystyce energetycznej budynkéw z dnia 29 sierpnia 2014 r. z pdzniejszymi
zmianami oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015 .
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci
budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej dalej zwane Rozporzgdzeniem
dot. Swiadectw energetycznych.

e Plan zabudowy, okreslajgcy usytuowanie odwiertéw i urzadzen na dziatce i w
pomieszczeniach,

e Dokumentacja geodezyjna powykonawcza rurociggow,

e Schemat instalacji,

e Protokot odbioru robét zanikajgcych i protokoty odbioru instalacji,

e Karty techniczne , deklaracje zgodnosci, atesty jakosciowe oraz karty gwarancyjne
zamontowanych materiatow i urzadzen

* Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
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2.3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

2.3.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Programem Funkcjonalno — Uzytkowym.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia robot
okreslonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiajacego i do usuniecia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na teren budowy materialy, urzadzenia i dokumenty wykonawcy
wyspecyfikowane w PFU oraz niezbedny personel Wykonawcy i inne rzeczy dobra i ustugi
konieczne do wykonania robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny
za wszystkie dokumenty oraz projekty kazdej czesci sktadowej urzagdzen i materiatéw, jakie beda
wymagane zgodnie z PFU.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszardéw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce uzgodnione z Zamawiajgcym
jako obszary robocze. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w
stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat
z terenu budowy wszelki ztom, odpady.

Wykonawca powinien stosowac jednolite i spdjne rozwigzania materiatowe oraz techniczno —
technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu robét objetych PFU.

2.3.2. Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczecia robdét budowlano — montazowych jest pisemne zatwierdzenie
dokumentéw Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedgce
nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywa na Wykonawcy.

2.3.3. Dokumenty Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentéw
Wykonawca sporzadzi brakujace dokumenty i inne opracowania niezbedne do wifasciwego
wykonania robét na wtasny koszt w liczbie i egzemplarzy opisanych w niniejszym PFU i uzyska
zatwierdzenie w trybie opisanym w niniejszym PFU.

2.3.4. Zgodnosc¢ robot z PFU i dokumentami

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci, pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z zatwierdzonymi
dokumentami i PFU. Dane okreslone w zatwierdzonych przez Zamawiajgcego dokumentach i w
PFU bedg uwazane za wartosci docelowe.
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2.3.5. Stosowanie przepisow prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukonczenia robdt. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa
regulujgcego warunki w zakresie celu jakiemu majg stuzyé roboty objete PFU. Jako obowigzujgce
beda prawa aktualne na dzien przejecia robot przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych,
ktore obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych PFU i do ich stosowania ich postanowien
na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami.

2.3.6. Decyzje i postanowienia administracyjne

Decyzje i pozwolenia Wykonawca winien uzyskaé na swoj koszt. Takie decyzje to miedzy
innymi:

e pozwolenie na budowe/zgtoszenia,

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji w zakresie
wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, wedle, ktérego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢
za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentow oraz robdét. Wykonawca
wystgpi, a Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to
konieczne.

2.4. Wykonanie robdt wraz z projektem

2.4.1. Harmonogram robot.
Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu robdt powinien uwzgledni¢ nastepujgce
czynniki i warunki:
* kolejnos¢ realizacji przedmiotu zamdwienia z uwzglednieniem etapow projektowania i
realizacji robot,
* czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolenia na budowe,
* wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg ruchu powinny znajdowa¢é
sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robot na danym obszarze.

2.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamodwienia do
zakonczenia i odbioru robét, a w szczegdlnosci:

e utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem 0sdb nieupowaznionych. Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada
Wykonawca.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem, doprowadzenia, przytaczenia

wszelkich czynnikéw i medidw na terenie budowy, jezeli zajdzie taka koniecznos¢ i poniesienie
zwigzanych z tym optat.

35



OSP GOtEBIOWKA

2.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegélnosci ustawy o odpadach.

2.4.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia.
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania
robot budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania dotyczace:
* rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgc odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,
e warunkow uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,
e przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,
e organizacji pracy na budowie,
sposobow informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczeristwa
i zdrowia.

2.4.5. Warunki dotyczgce organizacji ruchu
Podczas realizacji robdot musi by¢ utrzymana ptynnos¢ ruchu publicznego. Koszty objazdow,
przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

2.4.6. Zabezpieczenie interesdw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

2.4.7. Kontrola jakosci robot.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne w porzadku chronologicznym.
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3. Czesc informacyjna

3.1. Dokumenty potwierdzajagce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajgcymi z odrebnych przepisow

Na terenie dziatek inwestycji tj. dz. nr 244/2 w m. Gotebidwka, gm. Katuszyn nie obowigzuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, natomiast obowigzuje Studium Uwarunkowan
i Kierunkdéw Zagospodarowania Przestrzennego zgodnie z uchwatg Nr XX/180/2021 Rady Miejskiej
w Katuszynie z dnia 26 lutego 2021r. Dla zamierzonej inwestycji wykonawca wystgpi, o ile to
konieczne, o niezbedne decyzje administracyjne tj. decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego, decyzje sSrodowiskowa.

3.2. Oswiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze jest wiascicielem dziatki oznaczonej numerem ewidencyjnym
244/2 w m. Gotebidowka, gm. Katuszyn. Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscig do celdw budowlanych z tytutu wtasnosci.

3.3. Woyniki badan gruntowo- wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow
Zamawiajacy nie posiada dokumentacji geologicznej. Badania podfoza gruntowego dla
posadowienia projektowanych obiektdw wykona uprawniony geolog na zlecenie wykonawcy prac
projektowych.

3.4. Mapa zasadnicza

Uzyskanie i aktualizacja mapy do celow projektowych nalezy do Wykonawcy prac
projektowych. W niniejszym opracowaniu obiekty przedstawiono na mapach zasadniczych. Stuzy
to przede wszystkim orientacyjnej lokalizacji planowanych elementéw i obiektéw, ktéra zalezna
bedzie od uzyskanych uzgodnienie wifasnosciowych wykonanych przez Wykonawce prac
projektowych.

3.5. Inwentaryzacja zieleni

Roslinno$¢ w postaci drzew i krzewow na dziatce inwestycji nie bedzie powodowata kolizji z
projektowang infrastrukturg. W przypadku koniecznosci dokonania wycinki roslinnosci nalezy
wykonaé inwentaryzacje zieleni i uzyska¢ zgode Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do
przeprowadzenia inwentaryzacji zieleni. Koszty niezbednej wycinki wraz z wywozem i
zagospodarowaniem wycietych drzew i krzewéw ponosi Wykonawca. Optaty administracyjne
zwigzane z niezbedng wycinkg pokrywa Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do takiego
zaprojektowania robot, aby ewentualne wycinki ograniczy¢ do niezbednego minimum. W
przypadku koniecznosci dokonania wycinki roslinnosci nalezy wykonac inwentaryzacje zieleni i
uzyskac¢ zgode wtasciciela nieruchomosci oraz Zamawiajgcego.

3.6. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
Wykonawca jest zobowigzany znac wszelkie przepisy i normy, ktore sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Przestrzeganie praw
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patentowych i odpowiedzialno$¢ za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod lezy po stronie Wykonawcy. Wykonawca
bedzie informowat o swoich dziataniach Inzyniera w sposéb ciaggly, przedstawiajgc kopie
dokumentéw i zezwolen.

Rownowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych Wszedzie gdzie w kontrakcie powotane sg normy
lub przepisy prawne, ktére majg by¢ spetnione przez materiaty, wyposazenie, sprzet itp. oraz
wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego badz poprawionego
wydania powotfanych norm i przepiséw, o ile kontrakt nie przewiduje inaczej. W przypadku gdy
Zamawiajgcy w PFU powotuje sie na normy i przepisy panstwowe, Wykonawca moze stosowac
inne odpowiednie normy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i sprawdzenia przez
Inzyniera.

Rdéznice pomiedzy w/w normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi, ktory w ciggu na 14 dni zdecyduje o ich
zatwierdzeniu. W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane przez Wykonawce normy
nie zapewniajg réwnowaznego lub wyzszego stopnia wykonania robot, Wykonawca zastosuje sie
do odpowiednich norm polskich.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i realizacjg budowy Wykonawca opracuje
projekty Inwestycji oraz zrealizuje zadanie w oparciu o przepisy wszystkich obowigzujgcych w
Polsce norm, normatywodw i innych aktéw prawnych.

3.7. Pozostate informacje niezbedne do zaprojektowania i wykonania robét

W trakcie wykonywanych prac Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich prac
zwigzanych z inwentaryzacjg terenu, urzadzen podziemnych i innych obiektéw niezbednych do
prawidtowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia. Wykonawca wykona
powierzone prace zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, normami oraz
obowigzujgcymi przepisami, z uwzglednieniem potrzeb i specyfiki przedmiotowego zamdwienia.

3.8. Podstawowe ustawy dotyczgce Przedmiotu Zamowienia

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2021, poz. 2351 z pdzn. zm.);

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.
U.z 2022, poz 503 z pdin. zm.).

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2556 z
pdin. zm.).

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2022, poz. 699 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1990
z péin. zm.).

* Ustawa z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1213).

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. 2023, poz. 215).

e Ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (t.j. Dz. U.
2022, poz. 2519 z pdzn. zm.).

» Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r Prawo zamoéwien publicznych, (Dz. U. 2022 poz. 1710 z
pozn. zm.).
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3.9.

3.10.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Zrédtach Energii (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1378
z podzn. zm.),

Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109, P6z. 719),

Podstawowe rozporzgdzenia dotyczgce Przedmiotu Zamdwienia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. 2022 poz. 1679)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2003 r.Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (t.j. Dz. U. 2016, poz.
2022)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r w sprawie
sposobu deklarowania wfasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 583).

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
moggacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839)

Podstawowe normy dotyczgce Przedmiotu Zamowienia

PN-82/B-02403: ,0grzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.”

PN-B-02421: 2000: ,, Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania.”

PN-89/H-02650: ,,Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury (wraz ze zmiang B1)”.

PN HD 60364 4 42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czes¢ 4 42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,

PN HD 60364 4 43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Cze$¢ 4 43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona przed prgdem przetezeniowym,

PN HD 60364 4 443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Czes¢: 4 443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi,

Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub fgczeniowymi,
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PN IEC 60364 5 53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego Aparatura rozdzielcza i sterownicza,

PN EN 13244 1:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowe] oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig POLIETYLEN(PE)

PN EN 12201:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody Polietylen (PE),

wytyczne producentdw poszczegdlnych urzadzen.
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4. ZAtACZNIKI
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