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Czes¢ opisowa do projektu technicznego
1. Przedmiot inwestycji.

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania techniczne budowy sieci wodociagowej i
sieci kanalizacji sanitarnej umozliwiajacych doprowadzenia wody i odprowadzenie §ciekow
sanitarnych z posesji potozonej przylegtych do dziatek nr ewid. 1945/1 1 1945/2 w miejscowosci
Katuszyn ul. Ogrodowa.

Przylacza wodociagowe i kanalizacyjne w obrgbie projektowanej sieci wod.-kan zostana
opracowane odrgbnie wg innego opracowania dokumentacyjnego.

Projektowana sie¢ wodociagowa i kanalizacja sanitarna usytuowana bedzie na gruntach obrebu

miasta Katuszyn w dziatkach nr ewid. 1943/2, 1945/1, 1945/2, 1946/1, 1976.

2. Sie¢ wodociggowa.

2.1. Opis techniczny sieci wodociggowej.

Sie¢ wodociagowa projektuje si¢ z rur PE100 PN10 SDR17 o $rednicy ©160x9,5 laczone metoda
zgrzewania doczotowego.

Rury PE100 zastosowane do budowy sieci wodociagowej powinny odpowiada¢ warunkom
okreslonym w normie PN-EN 12201-2.

Przewody uktada¢ na glgbokos$ci 1,8 m mierzac od powierzchni terenu do wierzchu rury.

Zmiany kierunku trasy sieci wodociagowej wykona¢ z zastosowaniem odpowiednich kolan i lukow
zabezpieczonych blokami oporowymi.

Na trasie przewodow wodociagowych umiesci¢ w wykopie tasme oznacznikowa z tworzywa

sztucznego z wktadka metalowa.

2.2. Uzbrojenie sieci wodociqgowej.

Sie¢ wodociagowa uzbrojono w zasuwy liniowe z zeliwa sferoidalnego oraz nadziemne hydranty
p. poz. ¢ 80 z zasuwami odcinajacymi.
Nalezy zastosowaé zasuwy klinowe z zeliwa sferoidalnego malowanych farba epoksydowa z
klinem nawulkanizowanym powloka EPDM. Trzpien zasuwy powinien by¢ wykonany ze stali
nierdzewnej. Przedtuzanie trzpienia zasuwy wykona¢ z zastosowaniem teleskopowego klucza
wyprowadzonego do skrzynki.
Skrzynki do zasuw na terenach nieutwardzonych zabezpieczy¢ ptytami betonowymi lub
obrukowa¢, na gruntach ornych oznaczy¢ stupkami betonowymi.
Skrzynki do zasuw oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi.
W trakcie normalnej eksploatacji sieci wodociagowej zasuwy powinny pozostawaé w potozeniu otwartym.
Nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne o $rednicy nominalnej 80 mm odpowiadajace wymaganiom
normy PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-6, PN-EN-14384 o nastgpujacej charakterystyce:
- wykonane z zeliwa sferoidalnego z wewnetrzna i zewngtrzna powtoka z farby epoksydowej

- trzpien ze stali nierdzewnej, ttoczony z mosigzna nakretka z uszczelnieniem oringowym



-5-
- wrzeciono zaworu ze stali nierdzewnej z podwdjnym uszczelnieniem

- wyposazony w deflektor zanieczyszczen

- zamknigcie kotowe hydrantu

Projektuje si¢ 2 kpl. nadziemnych hydrantéw przeciwpozarowych ¢ 80.

Hydranty przeciwpozarowe powinny by¢ co najmniej raz w roku poddawane przegladom i
konserwacji przez witasciciela sieci wodociagowe;.

Wezly zaprojektowano z zastosowaniem armatury i ksztattek z zeliwa sferoidalnego malowanych
farba epoksydowa (min 250 pm).

Szczegotowe schematy weztéw wodociagowych znajduja si¢ w czesci graficznej opracowania.

Na wszystkich zatamaniach i tukach sieci rozdzielczej nalezy wykona¢ bloki oporowe
wg BN-81/9192-05 typ I.C.

2.3. Zestawienie diugosci odcinkow sieci wodociqgowej.

Dhugo$¢ [m]
Odcinek Nr rysunku PE100 PE100 PE100
0160x9,5 | ¥110x6,6 | D¥90x5,4
1-2 2 141
2-3 2 146
Razem 287 — -
Ogolem 287

2.4. Obliczenia hydrauliczne sieci wodociqgowej.
a) Projektowana sie¢ wodociagowa bedzie stanowita fragment sieci wodociagowej wodociagu
miejskiego ,,Katuszyn”.
b) Obliczenia przeprowadzono na zapotrzebowanie bytowo - gospodarczych 1 ochrony p. poz.
c¢) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu witaczenia wg informacji eksploatatora wynosi H=0,30 MPa
d) Najbardziej niekorzystny punkt sieci dla rozbiorow p. poz — wezet nr 3 H =0,2518 MPa
W trakcie pozaru pobor wody dla celow byt.-gosp. zostanie ograniczony do 50 % Qmaxh.
Zabezpieczenie przeciw pozarowe stanowia hydranty przeciwpozarowe.
Wymagane parametry sieci wodociagowej dla ochrony p. poz. wynosza:
wydajno$¢ minimum 10 dm’/s przy ci$nieniu 0,10 MPa przez co najmniej 2 godziny.
e) Minimalne ci$nienie na potrzeby bytowo-gospodarczych wynosi 0,10 MPa.
Projektowana sie¢ wodociaggowa spelnia wymogi dostawy wody dla celow bytowo-gospodarczych
i ochrony przeciwpozarowej.
Schemat uktadu hydraulicznego i wyniki obliczen hydraulicznych zamieszczono w zataczniku

niniejszego opracowania.



2. Kanalizacja sanitarna

2.1. Opis techniczny kanatu sanitarnego gtownego.

Kanal sanitarny gléwny przewiduje si¢ wykonac z rur o $ciankach jednorodnych (litych)
PVC-U SN8 Dn200 taczonych na uszczelkg¢ gumowa na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.
Rury i ksztattki zastosowane do budowy kanatu sanitarnego gtdéwnego powinny odpowiada¢ warunkom
okreslonym w normie PN-EN 1401-1 ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.”
Uzbrojenie kanatu sanitarnego stanowia studzienki rewizyjne ¢1000 i studzienki inspekcyjne ¢425.
Przewody uklada¢ na przewidzianej w projekcie glgbokosci ze spadkiem, po wykonaniu dna
wykopu i podsypki piaskowej gr. 15cm. Obsypke grubosci 30 cm wykona¢ z piasku.
Probe szczelnos$ci kanalu wykonaé w oparciu o PN-92/B-10753.
Przewody kanalizacyjne montowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.
Calos¢ robot wykona¢ wg czgsci graficznej opracowania.

Zestawienie dlugosci kanalow sanitarnych gléwnych

Profil Oznaczenie Kanat grawitacyjny
’ Lokalizacja w dziatkach nr ewid. . PVC-U SN8§ Dn200
rys Poczatek Koniec mb
3 1943/2, 1945/1, 1945/2, 1946/1, 1976 S1 Z7.1 291,2
Ogolem kanaly grawitacyjne 291,2

2.2. Opis techniczny kanatow sanitarnych bocznych.

Przyjmuje sig, ze kanaty sanitarne boczne stanowi¢ beda odcinki kanalizacji sanitarne;j
liczone od gtéwnego kanatu sanitarnego utozonego wzdtuz ulicy do granicy pasa drogi publicznej.
Kanaty sanitarne boczne o przewiduje si¢ wykona¢ z rur o $ciankach jednorodnych (litych)
PVC-U SN8 Dn200 i Dn160 taczonych na uszczelkg gumowa na podsypce z piasku grubosci 15 cm.
Obsypke grubosci 30 cm wykonac z piasku.
Rury i ksztattki zastosowane do budowy powinny odpowiada¢ warunkom okreslonym w normie PN-
EN 1401-1 ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.”
Do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej poza pasem drogi publicznej koncéwke rury kanalizacyjnej
nalezy zabezpieczy¢ korkiem kanalizacyjnym.
Na rurach przewodowych zastosowac ptozy slizgowe. Koncowki rury ochronnej zabezpieczy¢ manszeta.
Catos¢ robot wykonac zgodnie z czgscia graficzng opracowania.

Lacznie dla niniejszego zadania zaprojektowano 7 szt. odcinkéw kanalow bocznych.



-7 -

Zestawienie odcinkéw kanaléw sanitarnych bocznych

Lokalizacja kanatu .. . Kanaly sanitarne
. Miejsce Miejsce boczne .
L.p.| sanitarnego bocznego whaczenia | zakofczenia Uwagi
do dzialki & Dn200 | Dnl60
[m] [m]
1 1946/2 S2 72.1 4.8
2 1964/1 S3 Z3.1 4.8
3 1943/2 S3 Z3.2 4,0
4 1946/1 S4 Z4.1 4.8
5 1943/3 S4 74.2 4,0
6 1946/1 S5 75.1 4.8
7 1946/1 S6 76.1 4.8
Razem 8,0 24,0

2.3. Studzienki kanalizacyjne.

inspekcyjne ¢425 ze zwienczeniami klasy D400.

W studzienkach inspekcyjnych 0425 ze zwienczeniami klasy D400 usytuowanych poza

nawierzchniami asfaltowymi nalezy przewidzie¢ betonowe pierscienie odciazajace.

Klasy zwieficzen powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 124.

Studzienki przepadowe wykona¢ nalezy stosujac na zewnatrz piony przepadowe i potaczenia ,, in situ”.

Na trasie kanatow sanitarnych zaprojektowano studzienki rewizyjne ¢1000 oraz studzienki

2

Ogotem dla catego zadania zaprojektowano 7 szt. studzienek na kanatach sanitarnych, w tym:

Wyszczegolnienie Jedn. PP-1 Uwagi
studzienki rewizyjne 1000 | szt. 4
studzienki inspekcyjne 425 | szt. 3

Lokalizacje, typ 1 glebokos$¢ posadowienia zamieszczono w czgsci graficznej niniejszego opracowania.

Elementy stosowane przy budowie kanalizacji powinny by¢ zgodne z wymogami norm PN-EN 476

1 PN-EN 13598-2.

ZESTAWIENIE STUDZIENEK KANALIZACYINYCH

Nr DN | Typ Dn Klasa Rze¢dna |Rz¢dna| H srednic‘a Rze¢dna dna .
studni |studni| kinety | Kinety |zwigczenia| terenu dna [m] WIE!:EETM wlaczenia Uwagl

S1 1000 | L+P |200/160| D400 186,00 | 183,55 2,45

S2 425 | L+P [200/160| D400 187,65 | 184,73 | 2,92 160 185,55

S3 1000 | L+P |200/200| D400 187,75 | 185,03 | 2,72 160 185,65

S4 425 | L+P (200/200| D400 188,35 | 186,29 | 2,06

S5 1000 | L+P |200/160| D400 189,05 | 186,76 | 2,29

S6 425 | L+P (200/160| D400 189,65 | 187,15 12,50 160 187,55

S7 1000 | L+P |200/200| D400 190,30 | 187,77 | 2,53
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Uwaga: Wolne wloty w kinetach nalezy zakorkowa¢. Nie nalezy zmienia¢ typu kinety w celu redukcji ilo$ci
wlotoéw. Typy kinet okreslono zgodnie z kierunkiem przeptywu §ciekéw. Symbolem ,,—,, okreslono

kinety przeptywowe.

7. Warunki gruntowo - wodne.

Dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych na trasie projektowanego uzbrojenia
wykonano 7 szt. otwory wiertnicze o gltgbokosci do 3,0 m. W wykonanych otworach stwierdzono
prosta budowe.

Na podstawie badan terenowych wydzielono trzy warstwy geotechniczne, przyjmujac za
kryterium podziatu wyksztatcenia litologiczne badanych gruntéw oraz wartosci wiodacych parametrow
geotechnicznych tj. stopnia zaggszczenia Ip (dla gruntow niespoistych) i stopnia plastycznosci Iy, (dla
gruntdw spoistych).

Warstwa geotechniczna nr 1 (nasyp 1 humus)

Bezposrednio pod powierzchnig terenu w profilach wszystkich otworéw wiertniczych wystgpuja grunty
nasypowe i grunty rodzime wydzielone jako warstwa geotechniczna nr 1. Warstwe geotechniczna nr 1
buduja grunty nasypowe wyksztatcone gldwnie w postaci humusu piaszczystego oraz piaskow drobnych
z domieszka gruzu ceglanego, lokalnie z domieszka zuzlu i Zwiru oraz grunty rodzime wyksztatcone w
postaci humusu piaszczystego 1 humusu. Grunty te wystgpuja do glebokosci ok. 0,2-0,5 m. Grunty
warstwy nr 1 z uwagi na zawarto$¢ humusu piaszczystego i humusu sa gruntami nienosSnymi. W trakcie
wykonywania robot ziemnych grunty tej warstwy nalezy wykorytowac i zastapi¢ zaggszczalnym
gruntem niespoisty (piaszczystym) zageszczanym warstwami do uzyskania parametréw zgodnych z
wymaganiami normy PN-S-02205.

Warstwa geotechniczna nr 2

Ponizej gruntéw warstwy geotechnicznej nr 1 oraz lokalnie nr 3 wystepuja grunty warstwy
geotechnicznej nr 2. Warstwe nr 2 buduja gtéwnie lokalnie czgsciowo nawodnione piaski drobne, piaski
drobne ze zwirem, piaski drobne na pograniczu piaskow Srednich, piaski srednie 1 piaski $rednie ze
zwirem oraz podrz¢dnie piaski srednie na pograniczu piaskow drobnych i piaski §rednie na pograniczu
piaskow grubych ze zwirem, lokalnie z wktadkami glin piaszczystych i glin pylastych. Wystgpowanie
gruntow tej warstwy stwierdzono w profilach wszystkich otworéw wiertniczych. Spagu gruntow
warstwy geotechnicznej nr 2 w profilach wiercen nr: 1 1 3-7 do glgbokosci objgtej badaniami, tj. do
glebokosci 3,0 m p.p.t. nie przewiercono, natomiast w profilu wiercenia nr 2 grunty tej warstwy
wystepuja maksymalnie do glebokosci ok. 2,0 m p.p.t.

Warstwa geotechniczna nr 3

Warstwe geotechniczna nr 3 buduja grunty spoiste (gliniaste), wyksztalcone w postaci glin
piaszczystych i glin piaszczystych ze zwirem, lokalnie z wktadkami piaskéw drobnych i piaskow
pylastych. Grunty tej warstwy stwierdzono lokalnie w profilu wiercenia nr 2. W otwartych wykopach
fundamentowych grunty warstwy nr 3 z uwagi ich podatno$¢ na rozmakanie nalezy przykrywaé

warstwa chudego betonu o grubosci min. 10 cm (uktadanego bez podsypki piaskowej).
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W trakcie wykonywania badan polowych (maj 2021 r.) w strefie objgtej badaniami

(tj. do glebokosci 3,0 m p.p.t.) poziom wod gruntowych stabilizowat si¢ na gigbokosci od 1,35 m
(wiercenie nr 2) do 1,88 m p.p.t. (wiercenie nr 1), natomiast w profilach pozostatych wiercen
poziomu wod gruntowych nie nawiercono. Wody gruntowe zwiazane sa z gruntami niespoistymi
(piaszczystymi) warstwy geotechnicznej nr 2.
Brak mozliwo$ci obserwacji w dtuzszym okresie czasu nie pozwala na doktadne okreslenie wahan
zwierciadla wody gruntowej; wahania poziomu wod gruntowych moga wynie$¢ przypuszczalnie
do ok. £0,5+0,8 m. W okresach intensywnych opaddéw atmosferycznych i wezesnowiosennych
roztopow, nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia okresowego wystepowania poziomu wod gruntowych
w rejonie wiercenia nr 2, na kontakcie gruntéw niespoistych (piaszczystych) podwarstwy nr 2h
1 gruntow spoistych (gliniastych) podwarstwy nr 3a oraz saczen z wktadek piaszczystych
wystepujacych w gruntach spoistych (gliniastych) warstwy nr 3. W dalszej kolejnosci zjawisko
to moze rzutowac na wzrost plastycznos$ci (pogarszajac no$§nos¢) gruntow spoistych warstwy nr 3.
Warunki gruntowo-wodne okre§lono na podstawie dokumentacji ,,Dokumentacja badan podtoza
gruntowego z opinia geotechniczna dla zadania ,,Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej

ul. Ogrodowej w miejscowosci Katuszyn” opracowanie MG PROJEKT - Warszawa 2021.

8. Okreslenie kategorii geotechnicznej.

Zgodnie z §4 pkt.3 ust. 1. Rozporzadzenia Ministra Transportu , Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 28.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463)
przewody wodociagowe posadowione w prostych warunkach gruntowych, utozone w wykopach
rozpartych, jezeli réznica pozioméw nie przekracza 2,0m, zaliczono do pierwszej kategorii
geotechniczne;.

Zgodnie z §4 pkt.3 ust. 2. Rozporzadzenia Ministra Transportu , Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 28.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463)
przewody kanalizacyjne i studzienki kanalizacyjne posadowione w prostych warunkach
gruntowych, utozone w wykopach rozpartych, jezeli r6znica pozioméw przekracza 2,0m, zaliczono

do drugiej kategorii geotechniczne;.
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9. Roboty ziemne.
9.1. Wykopy
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
Giebokos¢ przykrycia (wg PN-74/B-107330) mierzac od powierzchni terenu do wierzchu rury
wynosi min.1,7m.
Przewiduje si¢ wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych.
Zabezpieczenie Scian wykopow wykonac z zastosowaniem szalunkow systemowych.
Szalunki powinny obejmowac cata wysokos¢ od dna wykopu do 20 cm powyzej powierzchni terenu.
Zgodnie z opinia geotechnicznag w strefie wykopow dla budowy sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej wystgpuj¢ grunt kat. II — 90 %, III — 10 %.

Dla sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wykop mechaniczny 95%, reczny 5%.

W miegjscach trudno dostgpnych wykopy reczne waskoprzestrzenne umocnione balami

drewnianymi lub grodzicami.

Przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy bezwzglednie nalezy
wykonywac recznie.

Warstwe ziemi uprawnej nalezy zebra¢ oddzielnie i uzy¢ do gérnej warstwy zasypki wykopu.
Przewiduje si¢ wymiana gruntu kat III (odwiezienie i dowiezienie urobku z miejsc wskazanych przez

inwestora).

9.2. Zasypka wykopu.

Zasypke wykopu wykona¢ r¢cznie do wys. 30 cm nad poziom rury, a pozostata przestrzen wypetnic
mechanicznie gruntem przeznaczonym na zasypke. Zaggszczanie zasypki wykonywac warstwami
co 30 cm do wskaznika zageszczenia [.>0,97.

Na zasypke glowna wykopu w strefie drogowej konstrukcji ziemnej nalezy uzy¢ grunty sypkie
niewysadzinowe, takie jak stosowane do wykonania podsypki.

Zasypke nalezy wznosi¢ rownomiernie, a grunt nalezy zageszcza¢ niezwlocznie po wbudowaniu,
warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu 1 wilgotnosci zblizonej do optymalne;j
w granicach 2%. Grubos$¢ warstw nie powinna przekracza¢ 15cm przy zaggszczaniu recznym lub
30cm przy mechanicznym. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntow w stanie uptynnionym. Do
zageszczania warstw lezacych do 1.0m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko sprzetu
lekkiego, aby nie spowodowa¢ niezamierzonego odksztatcenia przewodu.

Zasypka w strefie ulozenia przewodu powinny speinia¢ wymagania w zakresie wskaznika
zageszczenia I oraz wtornego modutu odksztatcenia E; wynikajace z glgbokosci utozenia przewodu
pod jezdnia, typu drogowej konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu.

Wskaznik zaggszczenia zasypki powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98.

Wilgotno$¢ zaggszczanej podsypki nie moze odbiega¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz + 2%.
Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym.

Po osiagnieciu wlasciwych parametréw zaggszczenia warstwy mozna przystapi¢ do uktadania

kolejnej warstwy. Oceng zageszczenia dokonywaé na podstawie wskaznika zaggszczenia .
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Material stosowany na zasypke powinien spetnia¢ warunki:

- musi by¢ zgodny z projektem budowlanym

- nie moze szkodliwie lub niszczaco oddziatywac¢ na przewdd, jego materiat lub wode gruntowa,

- wbudowywany material nie moze by¢ zamarznigty lub zbrylony

- nie moze by¢ gruntem wysadzinowym

- nie moze zawiera¢ materialow organicznych, Smieci, korzeni drzew itp.

- nie moze zawiera¢ materiatdw mogacych uszkodzi¢ przewdd np. gruzu, kamieni duzych lub o
ostrych krawedziach itp.

- maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze przekracza¢: 22mm dla srednic przewodu DN<200mm lub
40mm dla $rednic wigkszych,

- powinien umozliwia¢ dobre jego zaggszczenie

9.3. Odbudowa nawierzchni.
Przewiduje si¢ przywrdcenie nawierzchni do stanu pierwotnego. Docelowa nawierzchnia drogi
zostanie wykonana wg odrgbnego zadania inwestycyjnego zwiazanego z budowa drogi.

7. Montaz przewodow wodociggowych.
Montaz przewoddéw wodociagowych wykona¢ zgodnie z "Instrukcja wykonania i odbioru

zewngetrznych przewodoéw wodociagowych" oraz rysunkami szczegdlowymi weztow.

8. Przekraczanie przeszkod terenowych.

Przejscie wodociagu pod projektowana nawierzchnia jezdni projektuje si¢ w gtadkosciennej rurze
ochronnej HDPE ©280x16,6 L= 7 m.. Na rurze przewodowej nalezy zastosowac ploz slizgowe.
Koncéwki rur ochronnych zabezpieczy¢ manszeta. Rurg utozy¢ w wykopie otwartym umocnionym.
Rury ochronne HDPE powinny odpowiada¢ warunkom okreslonym w normie PN-EN 12201-2.
Zblizenia i skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu nalezy wykonywaé na warunkach
okreslonych przez wtasciciela urzadzen.

Nie wyklucz si¢ wystapienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym ktore zostato
niezainwentaryzowane lub zostato posadowione na gigbokosci niezgodnie z przepisami.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych urzadzen.

Szczegbdtowe rozwiazania przekraczania przeszkod terenowych zawarte sa w czg$ci graficznej
opracowania.

Skrzyzowania z przewodami telekomunikacyjnymi, energetycznymi i gazowymi wykona¢ z
zastosowaniem na tych przewodach dwudzielnych rur ostonowych PEHD @110 (grubosciennych) o
dhlugo$ci min. 1m.

Prace ziemne w poblizu gazociagu wykonywac¢ metoda wykopu recznego z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci 1 pod nadzorem pracownika NOVOTEK GREEN ENERGY po
wczesniejszym powiadomieniu.

Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejacych urzadzen.

Szczegdtowe rozwiazania przekraczania przeszkod terenowych zawarte sa w czgsci graficznej
opracowania.



-12-
Przed realizacja budowy sieci wodociagowej w rejonie usytuowania przewodow gazowych nalezy
przedstawi¢ rozwiazania techniczne zabezpieczenia gazociagu przed potencjalnym zagrozeniem do
akceptacji firmie NOVOTEK GREEN ENERGY Sp. z 0.0. Nalezy rowniez poinformowac
pisemnie (listownie lub e-mailem: r.kulik@novatek.pl) Gazowe Biuro Techniczne w Mrozach
NOVOTEK GREEN ENERGY o planowanym terminie rozpoczegcia robot z wyprzedzeniem min. 2
tygodni. W zawiadomieniu nalezy wskaza¢ m. in. planowany termin rozpoczgcia i zakonczenia
prac, osobe bezposrednio odpowiedzialng za prowadzenie prac budowlanych (kierownika budowy)
- osoby reprezentujace Inwestora z numerami telefonéw i adresami kontaktowymi tych osob.

9. Wytyczne realizacji

Catos¢ robot wykona¢ w oparciu o specyfikacje wykonania i odbioru robot budowlanych
do niniejszego opracowania.
9.1. Wytyczenie trasy.

Wytyczenie trasy przewodow i lokalizacji studzienek wykona¢ nalezy zgodnie z projektem
technicznym poprzez specjalistyczne stuzby geodezyjne. W ramach tyczenia nalezy wskazaé
przebieg projektowanego uzbrojenia zgodnie z dokumentacja techniczna, protokotem uzgodnien
narady koordynacyjnej z zachowaniem minimalnych normatywnych odlegtosci od istn. uzbrojenia.
Projektowane uzbrojenie terenu podlega powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Roboty
prowadzone w pasie drogowym wymagaja zgody wtasciciela drogi.

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH

Uktad 2000 Strefa 7
wspotrzedne ptaskie XY
Nr X (m) Y (m)
1 5786317.47 7557442.37
2 5786370.76 7557440.14
3 5786401.07 7557438.87
4 5786455.64 7557436.59
5 5786502.91 7557434.61
6 5786542.00 7557432.97
7 5786603.74 7557430.39
8 5786603.66 7557435.17
9 5786370.96 755744491
10 5786401.26 7557443.65
11 5786401.00 7557434.87
12 5786455.84 7557441.36
13 5786455.47 7557432.59
14 5786503.11 7557439.38
15 5786542.20 7557437.74
16 5786322.92 7556437.74
17 5786325.42 7556440.03
18 5786463.42 7556434.26
19 5786463.35 7556432.56
20 5786600.82 7556428.51
21 5786601.16 7556436.57
22 5786599.25 7556436.65
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9.2. Odleglosci od istniejqcego uzbrojenia podziemnego.
Projektowane uzbrojenie winny by¢ zlokalizowane w minimalnych poziomych

odlegtosciach od uzbrojenia podziemnego :

sie¢ kanalizacyjna -1,0m
sie¢ gazowa -1,0m
kable energetyczne -0,5m
kable telefoniczne —-1,0m

stupy linii napowietrznych — 1,0 m
drzewa (istniejace) —-2,0m

9.3. Zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych i dojazdu do posesji.

W miejscach wjazdu do poszczegodlnych posesji roboty ziemne prowadzic¢
w porozumieniu z wiascicielem. W przypadku konieczno$ci utrzymania komunikacji na wejsciach
1 wjazdach zastosowac ktadki 1 mostki przejazdowe.

9.4. Zabezpieczenie istniejqcego uzbrojenia podziemnego.

Istniejace przewody uzbrojenia podziemnego krzyzujace si¢ z prowadzonymi robotami
ziemnymi zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie podwieszen opartych na statych $cianach wykopu.
Roboty ziemne z rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego i na skrzyzowaniach z uzbrojeniem
juz istniejacym nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegdlna ostroznoscia pod nadzorem odpowiednich
branz z zachowaniem normatywnych odlegtosci.

Punkty osnowy geodezyjnej ktore ulegna zniszczeniu podczas prowadzenia robdt nalezy
bezwzglednie wznowic¢ i1 zasabilizowa¢ na warunkach okreslonych przez stuzby geodezyjne.

9.5. Zabezpieczenie istniejqcego drzewostanu.

Przewiduje si¢ zabezpieczenie istniejacych drzew w rejonie prac poprzez zabezpieczenie
pni listwami drewnianymi. Listwy zamocowa¢ opaskami bez przybijania do pnia drzewa.
System korzeniowy drzew nie bgdzie naruszany poniewaz roboty ziemne przewidziano jako reczne

w bezpiecznej odlegltosci.

9.6. Organizacja ruchu.
Projekt organizacji ruchu winien by¢ opracowany przez wykonawcg na etapie realizacji

inwestycji. Projekt nalezy uzgodni¢ z wtascicielem drog.
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10. Proby na cisnienie, plukanie i dezynfekcja.
10.1. Proba szczelnosci sieci wodociqgowe;j.

Probg na cisnienie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997.

Probe przeprowadza¢ odcinkami do 300m.
Probe nalezy przeprowadzi¢ minimum po 48 godzinach od przysypania prostych odcinkéw rur
migdzy ztaczami warstwa zaggszczonego gruntu grub. 30 cm (tuki, tréjniki, zwezki, zawory,
za$lepki 1 zamontowana armatura pozostaja odkryte podczas préby).
Przygotowana do proby szczelnos$ci sie nalezy napetni¢ woda, odpowietrzy¢ i1 pozostawi¢ na kilka
godzin dla ustabilizowania.
Probe nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie 1,0 MPa i w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnies$¢
do pierwotnej wartos$ci.
Probe nalezy uznac za pozytywna jezeli po dalszych 30 minutach nie stwierdzi si¢ spadku cisnienia
przekraczajacego 0,02 MPa.
W przypadku wystapienia w trakcie proby przeciekow, nalezy je usunac i ponownie wykonac¢ cata
probe od poczatku.
Dezynfekcje 1 ptukanie nalezy wykona¢ wg wytycznych zawartych w Zbiorczej Instrukcji MGK z
1966 r. Dezynfekcje nalezy przeprowadzié chlorkiem wapnia 100 mg/dm’
lub chloramina w ilo$ci 20-30 mg/dm’ wody. Czas dezynfekcji 24 godziny. Po okresie stojki
wykona¢ ptukanie na koncoéwkach sieci. Skutecznos$¢ chlorowania sprawdzi¢ przeprowadzajac

bakteriologiczne badanie wody.

10.2. Proba szczelnosci kanatow sanitarnych.

Probe szczelnosci wykonaé w oparciu o normg PN-EN 1610:2001.
Probe szczelno$ci kanatu nalezy przeprowadzac na eksfiltracj¢ wod. Probe przeprowadza si¢
odcinkami o dlugos$ci ok. 200 m tacznie ze studzienkami kanalizacyjnymi po zastabilizowaniu
przewodu i czgsciowym (min 30 cm) przykryciu. Ztacza kielichowe pozostaja niezasypane.
Rurociag podda¢ probie o cisnieniu 3,0 m st. wody. Czas trwania proby powinien wynosi¢ 15 min.

Probe uwaza si¢ za pozytywna, jezeli ubytki nie przekraczaja 0,02 dm’/m? powierzchni rury.

10.3. Kontrola wykonania kanatow sanitarnych poprzez kamerowanie.
Przed odbiorem koncowym nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie wykonania robot poprzez

kamerowanie. Wyniki kamerowania nalezy zataczy¢ do operatu powykonawczego.
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11. Warunki bhp na budowie.

W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepisow bhp przy montazu przewodow
wodociagowych ze szczegbélnym uwzglednieniem robot ziemnych. Roboty nalezy przeprowadzié¢
W oparciu o przepisy zawarte w Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 (Dz.U. Nr 47 poz. 401).
Miejsce wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami poprzez odpowiednie
oznakowanie, ustawienie barier ochronnych i o$wietlenie w okresie nocnym.
Warunki ruchu zabezpieczy¢ zgodnie z Kodeksem Drogowym.
Celem umozliwienia doj$cia i dojazdu do posesji nalezy nad wykopami wykona¢ mostki

przejazdowe i ktadki.

12. Zalecenia sanitarne.

a) Celem uniemozliwienia kontaktu projektowanego wodociagu z lokalnymi ujeciami wody
nalezy je trwale odlaczyc¢.

b) W obrebie terenu objgtego projektowana siecia wodociagowa nie ma obiektéw uciazliwych
i stref ochronnych uniemozliwiajacych lokalizacjg sieci wodociagowe;.

¢) Materiaty zastosowane do budowy winny by¢ zgodne z ustawa o wyrobach budowlanych. Dla
budowy sieci i przytaczy wodociagowej materiaty powinny posiada¢ aktualny atest P.Z.H. do
kontaktu z woda do picia i na potrzeby gospodarcze. Producent jest zobowiazany posiadac

certyfikat ISO 9001 lub inny réwnowazny system zarzadzania jakoscia



