Przekroj normalny ulozenia przewodu w wykopie umocnionym

PRZEKROJE W CHARAKTERYSTYCZNYCH PUNKTACH SIECI WOD.-KAN.

umocnienia systemowe wykopu

sie¢ wodociagowa min 170cm
sie¢ kanalizacyjna wg profilu podhuznego

30cm

15cm

NN\

rozparcie umochienia zasypka wykopu

rura wodociggowa

lub kanalizacyjna

obsypka 30 cm

podsypka 15 cm

ANANTANIANIANANIANIANNOANNAN

grunt rodzimy

szeroko$¢ wykopu dla sieci wodoc. B=100cm

szeroko$¢ wykopu dla sieci kanal. B=120cm

Przekroj podluzny przejscia wodociagu pod nawierzchnia jedzni
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nawierzchnia jezdni

Q

RARRXARRZLRLARRLRLRALRXRLRL R R AL R AL R RN

1 3 4 1 4 4 2 4 3 1
DN A || =) \ E ! d
Al B
4 4 4 4
4 L 4
Al /1
Oznaczenie i zestawienie materiatow
2 ~ = D [mm]
g -2 Nr normy 7 | 114x6,4 | 168x7,3 | 219x6,7 | 273x7,1 [356x10,9] 457x11
g | Nazwa elementu 2 ]
g § lub katalogu S DN [mm]
) = [25-50] 80 | 100 | 150 | 200 | 250
1 |Rura przewodowa PE PN-EN 12201 m dtugos¢ przewodu wg tabeli
2 | Rura ostonowa PE PN-12201 m dtugosé¢ przewodu wg tabeli
3 |Manszeta EPDM Szt. 2 2 2 2 2 2
4 | Plozy $lizgowe PP kpl 1 1 1 1 1 1
Tabela rzednych posadowienia i wymiary przewodow
Rzedne Wymiary
Lokalizacja | Nrrys. a b DN D L Metoda.
wykonania
m npm | mnpm | mm mm m
2-3 2 190,20 189,40 150 | 280x16,6 7 wykop
- 20 -
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