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I. Czg¢$¢ opisowa
1. Dane ogolne.
Zadanie: Budowa podtaczen kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Katuszyn ul. Ogrodowa
Lokalizacja: 05-310 Katuszyn ul. Ogrodowa,
dziatki nr ewid. 1976/1, 1937/18, 1938/2, 1988/1, 1989/1, 1939/8,
1943/7, 1992/1, 1995/1, 1995/2, 1946/4
Eksploatator sieci: Gmina Kaluszyn
05-310 Katuszyn ul. Pocztowa 1
Eksploatator sieci: Zaktad Gospodarki Komunalnej w Katuszynie
05-310 Katuszyn ul. Wojska Polskiego 20

2. Przedmiot inwestycji.
Niniejsze opracowanie obejmuje budowy podiaczen kanalizacji sanitarnych w pasie
drogowym w ul. Ogrodowej w Katuszynie na wysokos$ci od skrzyzowania z ul. Podlesna
do wysokosci dziatki 1946/3.

Celem niniejszego zamierzenia jest wykonania odcinkow kanalizacji sanitarnej ktore
postuza do odprowadzenia §ciekdéw sanitarnych do istn. kanalizacji sanitarnej z dzialek nr ewid.
1737/17, 1938/1, 1988/2, 1939/6, 1989/3, 1939/7, 1989/2, 1943/6, 1992/2, 1943/6, 1995/2,
1946/3. Wykonanie powyzszych odcinkow kanalizacji umozliwi w przysztosci podtaczenie
nowych budynkow bez koniecznosci rozbidrki nowoprojektowanych elementow drogi. Projekt
przebudowy i rozbudowy ul. Ogrodowej stanowi odrgbne opracowania dokumentacyjne.
Projektowane podiaczenia kanalizacji sanitarnej usytuowane beda w dziatkach nr ewid:
1976/1, 1937/18, 1938/2, 1988/1, 1989/1, 1939/8, 1943/7, 1992/1, 1995/1, 1995/2, 1946/4

(obreb miasta Katuszyn), ktére stanowia pas drogi gminne;.

3. Podstawa opracowania.
Dokumentacje¢ opracowano na zlecenie inwestora wymienionego w pkt. 1.

3.1. Materialy wyjsciowe do projektowania.
Przy opracowaniu dokumentacji wykorzystano nast¢pujace materialy:

- Mapa zasadnicza w postaci wektorowej w skali 1:500.

- Warunki techniczne wykonania do projektowani wydane przez Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Katuszynie

- Uzgodnienia Starostwa Powiatowego w Minsku Mazowiecki - Narada koordynacyjna nr
G.6630.200.2022 z dnia 12.08.2022

- Uzgodnienie lokalizacji kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym - Decyzja z dnia
21.07.2023

- Obowigzujace normy i przepisy.
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3.2. Okreslenie obszaru oddzialywania inwestycji.
Obszar oddziatywania projektowanych odcinkéw kanalizacji sanitarnej zamyka si¢ w
granicach dziatek po ktorych jest projektowana inwestycja. Okreslenie obszaru oddziatywania
obiektu przeprowadzono uwzgledniajac wymogi okreslone w przepisach:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zmianami)
art.3 pkt. 20, art. 5 ust. 1

- Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia z 2019r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. 2019r, poz. 1839) § 3 ust. 1 pkt. 81

- Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2019r. poz. 1396) art. 73

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz.

640) - §10 ust.1 pkt.6 okresla strefe ochronng dla sieci gazowych poza ktora nalezy
lokalizowa¢ pozostate budowle (w tym sieci kanalizacyjne)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z 2016.
poz. 124) §140 ust. 1, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 7b,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie -
zat. nr 1 ust II pkt. 6, zat. nr 1 ust III pkt. 10

4. OkreSlenie ilosci odprowadzanych Sciekow.
Ilo$¢ odprowadzanych sciekow okreslono na podstawie zaktadanego zuzycia wody.

Zatozenia ilosci $ciekdw dla jednego przytacza do budynku jednorodzinnego:
$rednia ilo$¢ mieszkancow dla 1 budynku — 4 osoby

0,12 m*/dobe

norma jednostkowa zuzycia wody
wspotczynniki nierownomiernos$ci rozbioru Ny — 1,3
wspotczynniki nieroOwnomierno$ci rozbioru N, - 1,6
Obliczenia ilosci $ciekdéw dla jednego podtaczanego budynku jednorodzinnego:
Qae=4%0,12=0,48 m*/dobe
Q dmax = 0,48 x 1,3 = 0,62m’/dobe
Q hmax= (0,62 X 1,6) / 24= 0,042 m’/h
Projektowane podiaczenia kanalizacyjne umozliwia¢ bgda odbidr §ciekow sanitarnych z 15 posesji.
Bilans $ciekow wynosi:
s = 15% 0,48 = 7,20 m’/dobg
Q dmax = 15 % 0,62 = 9,30 m*/dobe
Q hmax= 15 % 0,042 m*/h = 0,634 m*/h
Sktad odprowadzanych §ciekéw nie moze odbiega¢ od norm okreslonych dla $ciekow

bytowo-gospodarczych.
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5. Podlaczenia kanalizacyjne.

Przyjmuje sig, ze podtaczenia kanalizacyjne stanowi¢ bedzie odcinek przylacza
kanalizacji sanitarnej liczony od kanatu sanitarnego do granicy pasa drogowego. Dalszy
odcinek kanalizacji sanitarnej poza pasem drogowym stanowi¢ beda przytacza kanalizacyjne
ktore beda wykonywane odrgbnie w miarg zabudowy przylegtych dziatek.

Podtaczenia kanalizacyjne przewiduje si¢ wykona¢ z rur o §ciankach jednorodnych (litych)
PVC-U SN8 Dn160 i Dn200 taczonych na uszczelke gumowa utozonych w wykopie na
podsypce z piasku grubosci 15 cm. Obsypke grubosci 30 cm wykonaé z piasku.

Rury i ksztattki zastosowane do budowy powinny odpowiada¢ warunkom okreslonym w
normie PN-EN 1401-1 ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.”

Do czasu wykonania podiaczenia kanalizacyjnego koncowke rury nalezy zabezpieczy¢
korkiem kanalizacyjnym.

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z czescia graficzna opracowania.

Zestawienie projektowanych podlaczen kanalizacyjnych

Lp I;Odia((':zen'i e o Mi’e Joce i PV(?-(E?;;ZIZIEEI kar;a\lfizgj;fﬁoo
o dziatki | wlaczenia | zakonczenia
[m] [m]
1 1737/17 IS1 KI.1 8,0
2 1938/1 1S2 K2.1 5,9
3 1988/2 IS2 K2.2 7,2
4 1939/6 IS3 K3.1 5,7
5 1989/3 IS3 K3.2 6,3
6 1939/7 S4 IS4 5,5
7 1989/2 S4 K4.2 6,3
8 1943/6 S5 K5.1 6,0
9 1992/2 S5 K5.2 6,0
10 1943/6 IS6 Keé.1 6,5
11 1995/2 IS7 S7 9,3
12 1946/3 IS8 K8.1 6,6
Razem 58,2 21,1
Ogolem 79,3
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6. Uzbrojenie rurociagow kanalizacyjnych.
Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwiazan réoznych producentow pod warunkiem $cistego
spetnienia projektowanych rozwiazan i standardéw wykonania.
W szczego6lnosci w elementach uzbrojenia powinny by¢ spetnione warunki:
- zapewnienie szczelnosci w roznych warunkach obcigzeniowych i zgodnych z wymaganiami
normatywnymi na ci$nienie co najmniej 0,5 bar (5,0 m stupa wody)
- zapewnienia zastosowania odpowiednich zwienczen i wtazéw klasy B125.
- odpornosci chemiczna materiatu studzienki oraz ewentualnych uszczelek na $cieki
- wytrzymatosci oraz sity wyporu wody gruntowe;j
- mozliwo$¢ wykonania podiaczen na dowolnej wysokosci studzienki
- mozliwo$¢ jednoczesnych podiaczen lewych i prawych w dnie studzienki
- plynna regulacje wysokosci studzienki
- posiada¢ aprobaty dopuszczajace do stosowania w sieciach kanalizacyjnych oraz w pasie
drogowym
Na trasie podtaczen kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki inspekcyjne ¢425 ze
zwienczeniem klasy D400.
Konstrukcja studzienki ¢425 sktada si¢ z trzech podstawowych elementéw wykonanych z
polietylenu lub polipropylenu: kinety (podstawa studzienki), rury karbowanej stanowiacej
komin studzienki 1 zwienczenia. W sktad zwieficzenia wchodzi wlaz zeliwny D400 do rury
teleskopowe;j i rura teleskopowa
Ogoélem dla zadania zaprojektowano 3 szt. studzienek kanalizacyjnych ¢425.
Lokalizacje 1 gtgboko$¢ posadowienia zamieszczono w czg$ci graficznej niniejszego opracowania.

Zestawienie studzienek kanalizacyjnych

Srednica
Nr DN | Typ Dn Klasa Rze¢dna | Rzedna| H . |Rzedna dna .
. Ao . . . wlaczenia . Uwagi
studni |studni| kinety | kinety |zwigczenia | terenu dna | [m] (] wlaczenia
mm

S4 425 | L+P (200/200) D400 184,70 | 182,64 |2,06| 160 183,07

S5 425 | L+P |200/160| D400 184,80 | 183,01 | 1,79

S7 425 | L+P (200/160| D400 185,70 | 183,60 | 2,10

7. Geotechniczne warunki posadowienia.
Dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych dla budowy ul. Ogrodowej wykonano
7 szt. otworéw wiertniczych.

Bezposrednio pod powierzchnia terenu w profilach wszystkich otworéw wiertniczych
wystepuja grunty nasypowe i grunty rodzime wydzielone jako warstwa geotechniczna nr 1.
Warstwe geotechniczna nr 1 buduja grunty nasypowe wyksztalcone gltéwnie w postaci
humusu piaszczystego oraz piaskow drobnych z domieszka gruzu ceglanego, lokalnie z
domieszka zuzlu i zwiru oraz grunty rodzime wyksztalcone w postaci humusu piaszczystego i
humusu. Grunty te wystepuja do glebokosci ok. 0,2-0,5 m. Grunty warstwy nr 1 z uwagi na

zawarto$¢ humusu piaszczystego 1 humusu sa gruntami nieno$nymi.
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W trakcie wykonywania robdt ziemnych grunty tej warstwy nalezy wykorytowac i zastapic
zageszezalnym gruntem niespoisty (piaszczystym) zageszczanym warstwami do uzyskania
parametrow zgodnych z wymaganiami normy PN-S-02205. Kontrolg zaggszczenia i no$no$¢
wbudowanego gruntu nalezy zleci¢ uprawnionemu geologowi lub geotechnikowi.

W trakcie wykonywania badan polowych (maj 2021 r.) w strefie objetej badaniami (tj. do
glebokosci 3,0 m p.p.t.) poziom wod gruntowych stabilizowat si¢ na glgbokosci od 1,35 m
(wiercenie nr 2) do 1,88 m p.p.t. (wiercenie nr 1), natomiast w profilach pozostatych wiercen
poziomu wod gruntowych nie nawiercono. Wody gruntowe zwiazane sa z gruntami

niespoistymi (piaszczystymi) warstwy geotechnicznej nr 2.

8. Sposob posadowienia obiektu

8.1. Wykopy.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Ze wzgledu na giebokos¢ wykonywanych robot ziemnych, ich lokalizacje, rodzaj gruntu
przewiduje si¢ wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, szalowanych poziomo.

Dla budowy podtaczen kanalizacyjnych wykop mechaniczny — 95%, reczny — 5%.

Warstwe ziemi uprawnej sktadowaé oddzielnie 1 uzy¢ do gornej warstwy zasypki wykopu.

Na trasie kanalizacji sanitarnej, w wykopie 30 cm powyzej utozenia przewodow, nalezy umiesci¢
tasme oznacznikowa.

Roboty ziemne sprzgtem mechanicznym w bezposrednim sasiedztwie sieci energetycznej
napowietrznej wykonywa¢ mozna po wytaczeniu napigcia.

Przewiduje si¢ przywrocenie nawierzchni po robotach do stanu pierwotnego.

8.2. Zasypka wykopow.

Zasypke wykopu wykona¢ recznie do wys. 30 cm nad poziom rury, a pozostata przestrzen

wypetni¢ gruntem rodzimym mechanicznie. Zaggszczanie zasypki wykonywaé warstwami

co 30 cm do wskaznika zaggszczenia [:>0,97.

Materiat stosowany na zasypke powinien spetnia¢ warunki:

- musi by¢ zgodny z projektem budowlanym

- nie moze szkodliwie lub niszczaco oddziatywac¢ na przewod, jego materiat lub wode
gruntowa,

- wbudowywany material nie moze by¢ zamarznigty lub zbrylony

- nie moze by¢ gruntem wysadzinowym

- nie moze zawiera¢ materialdow organicznych, $mieci, korzeni drzew itp.

- nie moze zawiera¢ materialdw mogacych uszkodzi¢ przewdd np. gruzu, kamieni duzych lub
o ostrych krawedziach itp.

- maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze przekracza¢: 22mm dla $rednic przewodu
DN<200mm lub 40mm dla $rednic wigkszych,

- powinien umozliwia¢ dobre jego zaggszczenie



-8-
Na zasypke gtowna wykopu w strefie drogowej konstrukcji ziemnej nalezy uzy¢ grunty
sypkie niewysadzinowe, takie jak stosowane do wykonania podsypki.
Zasypke nalezy wznosi¢ réwnomiernie, a grunt nalezy zaggszcza¢ niezwlocznie po
wbudowaniu, warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprz¢tu i wilgotnosci
zblizonej do optymalnej w granicach +2%. Grubo$¢ warstw nie powinna przekracza¢ 15cm
przy zaggszczaniu rgcznym lub 30cm przy mechanicznym. Niedopuszczalne jest ukladanie
gruntdw w stanie uptynnionym. Do zaggszczania warstw lezacych do 1.0m powyzej wierzchu
przewodu nalezy uzywacé tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac niezamierzonego
odksztatcenia przewodu.
Zasypka w strefie utozenia przewodu powinny spelnia¢ wymagania w zakresie wskaznika
zaggszczenia I oraz wtornego modutu odksztalcenia E; wynikajace z gtebokos$ci utozenia przewodu
pod jezdnia, typu drogowej konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu.
Wskaznik zaggszczenia zasypki powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.
Wilgotno$¢ zaggszczanej podsypki nie moze odbiega¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz
* 2%. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntow w stanie uptynnionym.
Po osiagnigciu wlasciwych parametrow zaggszczenia warstwy mozna przystapi¢ do uktadania

kolejnej warstwy. Oceng zageszczenia dokonywaé na podstawie wskaznika zaggszczenia .

8.3. Odwodnienia wykopow.

Odwodnienie wykopow za pomoca iglofiltrow o $rednicy ¢S50 mm. Dlugos¢ zestawu L=6m.
Odwodnienie przewiduje si¢ w przypadku jej wystapienia w prowadzonych wykopach.
Odprowadzenie wdd do istniejacych rowdw melioracyjnych i rowow przydroznych.

Ilo$¢ godzin pompowan ustali¢ na etapie wykonawstwa wg dziennika pompowan.
Odwodnienia wykopow liniowych waskoprzestrzennych umocnionych z zastosowanie
iglofiltrow nie naruszy i nie zmieni stosunkdw wodnych.

W przypadku wystapienia innych warunkoéw niz zatozono sposdb odwodnienia zostanie

okreslony w ramach nadzoru autorskiego.

8.4. Naprawa nawierzchni.

Uszkodzona nawierzchnig drog gruntowych nalezy przywrdci¢ do stanu

9. Wytyczne realizacji inwestycji
Catos¢ robot wykonaé w oparciu o Polska Normg PN-EN 1610:2001 ,,Budowa i

badania przewodéw kanalizacyjnych”

9.1. Wytyczenie trasy.

Wytyczenie trasy przewodow kanalizacyjnych wykona¢ nalezy poprzez
specjalistyczne stuzby geodezyjne. W ramach wytyczenia nalezy wskaza¢ przebieg trasy
przewodow kanalizacyjnych oraz lokalizacje studzienek zgodnie z projektem.

Podtaczenia kanalizacji sanitarnej podlegaja powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;.
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9.2. Odleglosci od istniejqcego uzbrojenia podziemnego.
Projektowane rurociagi sanitarne winny by¢ zlokalizowane w minimalnych

poziomych odlegtosciach od uzbrojenia podziemnego:

sie¢ wodociagowa -1,5m
sie¢ kanalizacyjna -1,5m
sie¢ gazowa -1,0m
kable energetyczne -0,5m
kable telefoniczne -1,0m
stupy linii napowietrznych -1,5m
drzewa (istniejace) —-2,0m

9.3. Zabezpieczenie istniejqcego uzbrojenia podziemnego.
Istniejace przewody uzbrojenia podziemnego krzyzujace si¢ z prowadzonymi robotami
ziemnymi zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie podwieszen opartych na statych $cianach
wykopu. Dla zadania przewiduje si¢ zastosowanie rur dwudzielnych PE dla zabezpieczenia
przewoddw uzbrojenia.
Roboty ziemne z rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego i na skrzyzowaniach z
uzbrojeniem juz istniejacym nalezy prowadzi¢ r¢cznie ze szczegolng ostroznoscia pod
nadzorem odpowiednich branz z zachowaniem normatywnych odlegto$ci.
Nie wyklucz si¢ wystapienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym ktoére zostato
niezainwentaryzowane lub zostato posadowione na gigbokosci niezgodnie z przepisami.
Punkty osnowy geodezyjnej ktore ulegna zniszczeniu podczas prowadzenia robdt nalezy
bezwzglednie wznowic¢ 1 zasabilizowaé na warunkach okreslonych przez stuzby
geodezyjne.
9.4. Zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych i dojazdu do posesji.

W miejscach wjazdu do poszczegolnych posesji roboty ziemne prowadzic¢
w porozumieniu z wiascicielem. W przypadku konieczno$ci utrzymania komunikacji na

wejsciach 1 wjazdach zastosowac ktadki i mostki przejazdowe.

9.5. Zabezpieczenie istniejqcego drzewostanu.

Przewiduje si¢ zabezpieczenie istniejacych drzew w rejonie prac poprzez
zabezpieczenie pni listwami drewnianymi. Listwy zamocowa¢ opaskami bez uzycia
przybijania do pnia drzewa.

System korzeniowy drzew nie bgdzie naruszany poniewaz roboty ziemne przewidziano

jako rgczne w bezpiecznej odleglosci.



-10 -

10. Warunki bhp na budowie.

W czasie przeprowadzania robot nalezy przestrzegaé przepisow bhp przy

montazu rurociagdéw ze szczegdlnym uwzglednieniem robot ziemnych.

Roboty nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 6.02.2003 (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

Miejsce wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Kodeksem Drogowym i

wytycznymi zawartymi w projekcie organizacji ruchu.

11. Wytyczne techniczne odbioru robot.

W czasie wykonywania robot technicznemu odbiorowi podlegaja nastepujace fazy robot:

wykonanie dna wykopow
montaz przewodow
montaz studzienek

wykonanie zasypki wykopow

Przed przystapieniem do zasypywania ulozonego przewodu powinien by¢

przeprowadzony odbioér z ramienia inwestora w obecnosci kierownika budowy.

Odbidr polega na sprawdzeniu:

rz¢dnych dna przewodow i studzienek
deformacji studzienek

szczelnosci potaczen odcinkow przewodow
uzycia wlasciwych materialow

prawidlowego wykonania obiektow na sieci, itp.

W czasie odbioru robdt budowlanych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacja.

Odbiér koncowy nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodno$¢ wykonania z projektem, oraz nizej

podanymi warunkami technicznymi. Niedopuszczalne sa odstgpstwa od projektu w zakresie:

usytuowania wysokosciowego obiektu oraz rzednych posadowienia
zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja techniczna

stosowanych materiatow

podtoza, obsypki

szczelno$ci przewodow



