Katuszyn, dnia 19.07.2023

Biuroe Ustug Technicznych
Krzysztof Kruk
Wegrow ul. Gdanska 21

WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA

Dotyczy: ,,Budowa podlaczen kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Katuszyn ul. Ogrodowa”

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Katuszynie podaje warunki techniczne do projektowania

podiaczen kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Katuszyn ul. Ogrodowa.
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Na odcinku planowanej przebudowy ulicy Ogrodowej nalezy zaprojektowaé przylacza
kanalizacji sanitarnej do granicy pasa drogowego (podiaczen kanalizacyjnych), ktore
umozliwiaé¢ bedg odbior sciekow z przyleglych posesii.

Odcinki podtaczen kanalizacji sanitarnej zaprojektowac z rur PVC-U SN8 wg PN-EN 1401
o Srednicach wynikajacych z przeptywu sciekéw.

Do kazdej dziatki przewidzie¢ przewdd kanalizacyjny zakonczony korkiem lub studzienka
inspekeyjna w drodze przyleglej do dziatki na glgbokosci umozliwiajacej odbidr sciekow z
posesji.

Wilgczenia projektowanych podlgczen przewidzieé do istn. studzienek kanalizacyjnych lub
poprzez wybudowanie studzienki na istn. kanale sanitarnym Dn200 mm,

Zaglebienie dna przewoddw kanalizacji sanitarnej minimum 1,2 m p.p.t.

Minimalny spadek dla przewodow Dn200 mm — 5%o, Dnl60 mm — 10%o.

Na usytuowanie projektowanych podtaczen kanalizacyjnych w pasie drogowym uzyskaé
uzgodnienie zarzadcy drogi.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ochrong Srodowiska na terenie budowy i w jej
bezposrednim sgsiedztwie w zakresie w jakim prowadzone roboty mogg mieé¢ na nie wpltyw.
Obowigzkiem inwestora jest wykonanie na wlasny koszt inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawcze] wykonanego odcinka kanalizacji sanitarne;.

10. Po zakonczeniu robot nawierzchnie nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Pozostate warunki projektowania przyjaé zgodnie z obowigzujgcymi normami

1 przepisami prawa budowlanego.
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