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SPIS ZAWARTOSCI:

1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE, IZBA

- Uprawnienia budowlane
- Zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIIB

2. OPIS TECHNICZNY

- Opis techniczny do projektu przebudowy

3. CZESC RYSUNKOWA:

- Rysunek nr 1 — Plan orientacyjny (skala 1:50 000)

- Rysunek nr 2 — Plan zagospodarowania terenu (skala 1:500)
- Rysunek nr 3 — Przekréj podtuzny (skala 1:50/500)

- Rysunek nr 4 — Plan warstwicowy (skala 1:500)

- Rysunek nr 5 — Przekrdj normalny (skala 1:50)

- Rysunek nr 6 — Szczegoty konstrukcyjne (skala 1:25)

- Przekroje poprzeczne do robdt ziemnych

4. PLAN BIOZ

BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ STANOWIACEJ OBWODNICE DLA MIEJSCOWOSCI OLSZEWICE, KAtUSZYN.
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1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE, IZBA

BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ STANOWIACEJ OBWODNICE DLA MIEJSCOWOSCI OLSZEWICE, KAtUSZYN.
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MAZOWIECKA
. DKREGOWA
(R A
T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 48 /11 /D Warszawa, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pozn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. |
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pdzn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Jakubowi Krol

magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 8 listopada 1980 roku w Minsku Mazowieckim, synowi Mieczyslawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0170/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szezegélowy zakres uprawnien

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzZej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

1. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnoci.

III. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
1/ droga, w rozumicniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obicktéw
inzynierskich oprocz przepustéw;

* 2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XWQ-VIC-FLW *

Pan JAKUB KROL o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0602/11
adres zamieszkania MINSK MAZOWIECKI ul. SZPITALNA 17 A m. 42, 05-300 Minsk
Mazowiecki

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ STANOWIACEJ OBWODNICE DLA MIEJSCOWOSCI OLSZEWICE, KAtUSZYN.
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2.0PIS TECHNICZNY

BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ STANOWIACEJ OBWODNICE DLA MIEJSCOWOSCI OLSZEWICE, KAtUSZYN.
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OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy robot budowlanych zwigzanych z
budowg drogi wewnetrznej stanowigcej obwodnice dla miejscowosci Olszewice, Gmina
Katuszyn.

2.Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

- Mapa zasadnicza

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami)

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 Nr 43, poz. 430 z
pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie ministrow infrastruktury oraz spraw wewnetrznych i administracji

z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéow drogowych. (Dz.U.Nr 170, poz. 1393)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkdéw umieszczenia na drogach.

- Instrukcja oznakowania robdét prowadzonych w pasie drogowym- zatgcznik Nr 1
do zrzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw wewnetrznych z dnia 6
czerwca 1990r. (poz. 184).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z
pozZniejszymi zmianami)

BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ STANOWIACEJ OBWODNICE DLA MIEJSCOWOSCI OLSZEWICE, KAtUSZYN.




PROJEKT WYKONAWCZY ,SOKOM” INZYNIERIA KOMUNIKACYJNA

3. Lokalizacja inwestycji:

Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Katuszyn, powiat minski, wojewddztwo mazowieckie.
Prace bedg prowadzone wyfacznie w urzagdzonym pasie drogowym.

Dziatki ewidencyjne, na ktérych bedg prowadzone roboty zwigzane przebudowg drogi:

Dziatka nr: 125, Obreb (nazwa, nr): Olszewice nr 0016
Jednostka ew.: 141209 _5
Gmina: Katuszyn cz. wiejska

4. Stan istniejacy , parametry techniczne

Parametry techniczne:

- droga jednojezdniowa, dwupasowa
- kategoria drogi - gminna

- szerokosc jezdni: od 4,0m do 6,00m

Droga wewnetrzna stanowigca obwodnice dla miejscowosci Olszewice, przebiega w
przedmiotowym odcinku na terenie niezamieszkatym. Stanowi potaczenie drogi krajowej nr 2
ze wsig Olszewice. Droga posiada nawierzchnie gruntowg, czesciowo utwardzong kruszywem
i bitumem, jednojezdniowg, dwupasowg. W przewazajgcej dtugosci przebieg drogi jest
prostoliniowy. Na catym odcinku brak jest chodnikdw. Czesciowo wystepujg rowy
odwadniajgce. Szerokos¢ jezdni wynosi od 4,0 do 6,00m.

Do istniejagcych bram wykonane s3 zjazdy z zanizonym kraweznikiem. Zasadnicza
szerokos$¢ zjazdéw nie przekracza szerokosci jezdni.

5. Istniejgce warunki geotechniczne

Bezposrednio pod powierzchnig terenu w profilach wszystkich otworéw wiertniczych
wystepujg grunty warstwy geotechnicznej nr 1 zbudowane z piaskdw drobnych i humusu
piaszczystego z domieszkg zwiru oraz humusu piaszczystego. Grunty te wystepujg
maksymalnie do gtebokosci ok. 0,7 m (wiercenie nr 1). Z uwagi na zawarto$¢ humusu grunty
tej warstwy sg gruntami nienosnymi. W trakcie wykonywania robét ziemnych grunty tej
warstwy nalezy wykorytowac i zastgpi¢ zageszczalnym gruntem niespoisty zageszczanym
warstwami do uzyskania parametréw zgodnych z wymaganiami normy PN-S-02205. Kontrole
zageszczenia wbudowanego gruntu nalezy zleci¢ uprawnionemu geologowi lub
geotechnikowi.

W okresie wykonywania badan polowych (listopad i grudzien 2018 r.) w strefie objetej
badaniami (tj. do gtebokosci 3,0 m) poziom wdd gruntowych stwierdzono w profilach wiercen

BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ STANOWIACEJ OBWODNICE DLA MIEJSCOWOSCI OLSZEWICE, KAtUSZYN.
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nr 2-5, ktéry stabilizowat sie na gtebokosci od 1,34 m p.p.t. (wiercenie nr 3) do 2,74 m p.p.t.
(wiercenie nr 2), natomiast w profilu wiercenia nr 1 w trakcie badan terenowych nie
stwierdzono wystepowania wéd gruntowych. W okresie wczesnowiosennych roztopdw oraz
jesienno-zimowych opadéw atmosferycznych nalezy sie liczyé z mozliwoscig okresowego
pojawiania sie poziomu wod gruntowych na kontakcie gruntéw nasypowych warstwy
geotechnicznej nr 1 i gruntdw spoistych podwarstwy geotechnicznej nr 2a oraz saczen z
wktadek piaszczystych wystepujgcych w gruntach spoistych podwarstwy nr 2a. W dalszej
kolejnosci zjawisko to moze rzutowac na wzrost plastycznosci (pogarszajgc nosnosé) gruntow
spoistych podwarstwy nr 2a. Brak mozliwosci obserwacji w diuzszym okresie czasu nie
pozwala na doktadne okreslenie ewentualnych wahan zwierciadta wody gruntowe;j.
Stwierdzony poziom wéd gruntowych ze wzgledu na okres wykonywania badan terenowych
nalezy uznac jako zblizony do standéw $rednich.

6.Rozwigzania projektowe

W ramach zaplanowanej budowy planuje sie wykonanie drogi wewnetrznej o szerokosci 5,5m,
ciggu pieszo-rowerowego o szerokosci 3,0m oraz pobocza o szerokosci 0,75m.

Nawierzchnia wykonana bedzie z betonu asfaltowego. Od strony wschodniej wzdtuz drogi
projektowane jest pobocze z kruszywa tamanego. Od strony zachodniej projektuje sie
kraweznik wystajacy 15x30 cm, stanowigcy opér dla nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego.
Cigg pieszo-rowerowy projektuje sie z kostki betonowej gr. 8cm. Od strony wschodniej ciag
pieszo-rowerowy ograniczony bedzie obrzezem 8x30cm z oporem.

Projektowane zjazdy dostosowane do istniejgcego uksztattowania terenu.
Parametry projektowe
Projektuje sie droge gminng o nastepujgcych parametrach:

- dtugos¢ —983,01 m

- klasa ulicy — wewnetrzna,

- predkos¢ projektowa 40 km/h,

- przekroj poprzeczny drogi - uliczny,

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,50 m. Spadek poprzeczny jednostronny 2%
w kierunku pobocza gruntowego,

- skrzyzowania jezdni wyokraglone fukami o promieniu R=6metrow,

- cigg pieszo-rowerowy z kostki betonowej o szerokosci 3,0 m. Spadek poprzeczny
jednostronny 2% w kierunku jezdni,

- rozwigzania wysokosciowe dostosowano do istniejgcych zjazdow i terenu.

Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg wymiane istniejgcej nawierzchni na ktdérg sktadajg sie grunty
prochniczne lub nasypy niekontrolowane o niepewnej nosnosci do gtebokosci 0,7m.

BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ STANOWIACEJ OBWODNICE DLA MIEJSCOWOSCI OLSZEWICE, KAtUSZYN.
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Wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie. Wykonanie podbudowy pod
projektowang jezdnie i cigg pieszo-rowerowy. Przyjeto powierzchniowg metode obliczenia
wielkosci robdt ziemnych, tj iloczyn powierzchni i grubosci konstrukcyjnych nawierzchni. Przy
wykonywaniu prac ziemnych nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ w miejscach skrzyzowan
i zblizen do urzadzen infrastruktury technicznej, w tych miejscach prace ziemne wykonywaé
recznie. Roboty ziemne obejmujg wykonanie réwniez odwodnienia drogi.

POWIERZCHNIE [m2] ODLEGLOSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP  NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS
04000, 00 1,93 3,30 0,00
25,00 36,18 93,24 36,18 57,06
04025, 00 0,97 4,16 57,06
25,00 23,30 108,92 23,30 85,62
04050, 00 0,89 4,56 142,68
25,00 22,23 113,32 22,23 91,09
0+075, 00 0,88 4,51 233,77
25,00 22,69 111,82 22,69 89,13
0+100,00 0,93 4,44 322,90
14,72 27,83 63,52 27,83 35,69
0+114,72 2,85 4,19 358,59
6,52 19,63 27,00 19,63 7,37
0+121,24 3,17 4,09 365,96
3,76 12,59 15,21 12,59 2,62
0+125,00 3,53 4,00 368,58
2,77 10,26 11,16 10,26 0,90
0+127,77 3,88 4,06 369,48
12,35 54,32 50,99 50,99 -3,33
0+140,12 4,91 4,20 366,15
6,03 26,71 25,37 25,37 -1,33
0+146,15 3,94 4,22 364,81
3,85 15,36 16,00 15,36 0,64
0+150, 00 4,04 4,09 365,45
2,17 8,90 8,82 8,82 -0,08
0+152,17 4,17 4,04 365,37
5,00 22,02 19,85 19,85 -2,18
0+157,17 4,64 3,90 363,19
RAZEM 302,03 665,23 295,11

POWIERZCHNIE[m2] ODLEGLOSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE

PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

0+113,39 1,99 3,99 0,00
25,00 87,50 104,19 87,50 16,69

0+138,39 5,01 4,35 16,69
25,00 130,45 96,94 96,94 -33,51

0+163,39 5,43 3,41 -16,82
25,00 132,59 65,00 65,00 -67,59

0+188,39 5,18 1,79 -84,41
25,00 116,67 58,02 58,02 -58,65

0+213,39 4,16 2,85 -143,06
25,00 74,71 83,44 74,71 8,73

0+238,39 1,82 3,82 -134,33
25,00 39,68 96,74 39,68 57,06

0+263,39 1,36 3,91 =77,27
25,00 39,19 98,65 39,19 59,46

0+288,39 1,78 3,98 -17,81
25,00 34,56 106,38 34,56 71,82

0+313,39 0,98 4,53 54,01
25,00 23,61 106,16 23,61 82,54

0+338,39 0,90 3,96 136,55
25,00 23,39 90,15 23,39 66,76

0+363,39 0,97 3,25 203,31
25,00 24,46 78,26 24,46 53,80

0+388,39 0,99 3,01 257,12
25,00 23,47 94,28 23,47 70,81

BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ STANOWIACEJ OBWODNICE DLA MIEJSCOWOSCI OLSZEWICE, KAtUSZYN.
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0+413,39 0,89 4,53 327,93
25,00 22,22 110,66 22,22 88,44

0+438,39 0,89 4,32 416,37
25,00 22,46 108,94 22,46 86,48

0+463,39 0,91 4,40 502,85
25,00 22,29 109,31 22,29 87,02

0+488,39 0,88 4,35 589,87
25,00 22,20 100,48 22,20 78,27

0+513,39 0,90 3,69 668,14
25,00 22,99 87,21 22,99 64,22

0+538,39 0,94 3,29 732,36
25,00 22,55 90,22 22,55 67,67

0+563,39 0,87 3,93 800,03
25,00 21,42 101,21 21,42 79,79

0+588,39 0,85 4,17 879,83
25,00 20,92 109,69 20,92 88,77

0+613,39 0,83 4,61 968,60
25,00 20,63 143,69 20,63 123,06

0+638,39 0,83 6,89 1091, 67
25,00 20,94 150,25 20,94 129,31

0+663,39 0,85 5,13 1220,97
25,00 21,15 122,14 21,15 100,99

0+688,39 0,84 4,64 1321, 96
25,00 20,83 123,33 20,83 102,50

0+713,39 0,83 5,23 1424,46
25,00 20,63 147,52 20,63 126,89

0+738,39 0,83 6,57 1551, 36
25,00 21,25 150,74 21,25 129,49

0+763,39 0,87 5,49 1680,84
25,00 22,35 145,49 22,35 123,14

0+788,39 0,91 6,15 1803,98
25,00 23,81 120,05 23,81 96,24

0+813,39 0,99 3,45 1900,22
25,00 24,10 98,55 24,10 74,45

0+838,39 0,94 4,43 1974,67
25,00 23,55 109,58 23,55 86,03

0+863,39 0,95 4,33 2060,70
25,00 28,57 100,51 28,57 71,93

0+888,39 1,34 3,71 2132,63
25,00 27,30 119,09 27,30 91,79

0+913,39 0,85 5,82 2224,42
25,00 21,10 142,71 21,10 121,62

0+938,39 0,84 5,60 2346,04
25,00 20,99 145,87 20,99 124,88

0+963,39 0,84 6,07 2470,92
25,00 20,78 162,78 20,78 141,99

0+988,39 0,83 6,95 2612,91
25,00 21,91 147,41 21,91 125,50

1+013,39 0,93 4,84 2738,41
25,00 23,59 96,29 23,59 72,71

1+038,39 0,96 2,86 2811,12
25,00 22,98 92,90 22,98 69,93

1+063,39 0,88 4,57 2881,04
25,00 22,17 108,50 22,17 86,33

1+088,39 0,90 4,11 2967,37
8,01 7,06 35,24 7,06 28,17

1+096,40 0,87 4,69 2995, 54

RAZEM 1363,01 4358,56 1203,26

Nadmiar WYKOP 2995, 54m3

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowej:

- warstwa odsgczajaca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie — gr. 10cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/63mm) — gr. 20cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P — gr. 10cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W — gr. 8cm

BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ STANOWIACEJ OBWODNICE DLA MIEJSCOWOSCI OLSZEWICE, KAtUSZYN.
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- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S — gr. 5cm

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego:

- warstwa odsgczajaca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie — gr. 10cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5mm) —gr. 15cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 grubosci 4cm

- kostka betonowa grubosci 8cm

Warstwy konstrukcyjne zjazdéw na posesje:

- warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie — gr. 10cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5mm) — gr. 20cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 grubosci 4cm

- kostka betonowa grubosci 8cm

Planuje sie takze wykonanie regulacji wysokosciowej wiazow do studzienek oraz zaworow
wystepujgcych w pasie drogowym.

6. Odwodnienie

Wody powierzchniowe beda odprowadzane podobnie jak do tej pory czesciowo do
istniejacych rowow a czesciowo na pobocza chtonne. Nie zwiekszy sie ilos¢ wod, a w zwigzku
z tym w Zaden sposdb nie zmienig sie stosunki wodne na tym terenie.

Opracowat:

Jakub Krdl
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3.CZESC RYSUNKOWA
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4.PLAN BIOZ
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1. Lokalizacja robét

Przebudowa drogi na gruntach miejscowosci Olszewice (dz. nr 125) w ramach
zadania:
"Budowa drogi wewnetrznej stanowigcej obwodnice dla miejscowosci
Olszewice, Katuszyn”

2. Inwestor
Gmina Katuszyn
05-310 Katuszyn
ul. Pocztowa 1
3. Zakres robét

W ramach zaplanowanej budowy planuje sie wykonanie drogi wewnetrznej o szerokosci
5,5m, ciggu pieszo-rowerowego o szerokosci 3,0m oraz pobocza o szerokosci 0,75m.

Nawierzchnia wykonana bedzie z betonu asfaltowego. Od strony wschodniej wzdtuz drogi
projektowane jest pobocze z kruszywa tamanego. Od strony zachodniej projektuje sie
kraweznik wystajgcy 15x30 cm, stanowigcy opér dla nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego.
Cigg pieszo-rowerowy projektuje sie z kostki betonowej gr. 8cm. Od strony wschodniej ciag
pieszo-rowerowy ograniczony bedzie obrzezem 8x30cm z oporem.

4. Przewidywane zagrozenia

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120. poz. 1126) stwierdza sie, ze w zakresie objetym niniejszym
projektem budowy wystepujg nastepujgce roboty budowlane wymienione w powyzszym
Rozporzadzeniu, przy ktérych prowadzeniu mogtyby wystapié przewidywane zagrozenia:

a) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
b) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw, pomp, miotow

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych

Ze wzgledu na specyfike budowy oraz projektowany zakres prac, nie wystepuje koniecznos¢
zastosowania nadzwyczajnych $rodkoéw technicznych i organizacyjnych. Nalezy zachowad
zasady bezpieczenstwa przewidziane w znowelizowanym RozporzadzeniuMinistra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47. poz. 401).

5.1. Zagospodarowanie placu budowy
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Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac,
c) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

d) zapewnienia fgcznosci telefoniczne;j,

e) urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby skutecznie zabezpieczony przed
dostepem os6b postronnymi. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robdt
powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowac¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw.
Drogi komunikacyjne dla wézkdw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy
niebezpieczne powinny bycoznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie,
w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada sktada sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.
Wolng przestrzen pomiedzy deskg krawezinikowg a poreczg nalezy wypetni¢c w sposob
zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym.

Instalacje produkujgce energie elektryczng (agregaty) na terenie budowy powinny byc
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikdw przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw,
mniejszej niz:

a) 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 KV,

b) 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

c) 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajagcym 30 KV,

d) 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajagcym 110 KV,
e) 30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na

niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
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Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potfgczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie
urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku,

Nalezy zapewnié¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celdw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celow higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednocze$nie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi
albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskéw,
b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych,

c) 30 | = przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie uciazliwych nalezy zapewnic:

- positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace: - zwigzane z
wysitkiem fizycznym, powodujagcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn, wykonywane na otwartej przestrzeni
w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

-napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym: przy pracach na otwartej przestrzeni
przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.

Pracownik moze przyrzgdzac sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od
pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje. Na terenie
budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatow i wyrobow.

Skftadowiska materiatéw, wyrobdéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposob
wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10
— warstw. Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.
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Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréow, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

5.2. Roboty ziemne i rozbiorkowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odfamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie

instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w

jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét. W
czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Bezpieczne nachylenie scian wykopdw powinno byé okreslone w dokumentacji projektowe;j
woéwczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,
- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,
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- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych, - gteboko$é wykopu wynosi wiecej
niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac¢ zejscie
(wejscie) do wykopu.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.

Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawiséw
gruntu.

Przebywanie osdéb pomiedzy sSciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych
i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami
ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

5.3. Roboty budowlano — montazowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otworéw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia
otwordow prowadzgcych na ptyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika podczas wykonywania robdét montazowych i
transportowych przy uzyciu Zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie
zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z
kazdej strony o 3,0 m).

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy
nie majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zZurawia a zewnetrznymi
czesciami konstrukcji montowanego elementu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej

0,75 m.
Zabronione jest w szczegdlnosci:

- przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a
podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,
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- sktadowanie materiatéw i wyrobdéw pomiedzy skrajnigzurawia budowlanego a
konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.
Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby

zapewniaty rwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osdb.

5.4. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

Przy recznej lub mechanicznej obrdbce elementéw kamiennych i betonowych, pracownicy
powinni uzywaésrodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skoérg,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stdp.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

5.5. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzagdzen
technicznych:

- pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢

montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploatacji.

Wykonawca, ubytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacjetechniczno — ruchowg
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszyniéci Zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

6. Instruktaz pracownikoéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegodlnie
niebezpiecznych
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Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
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zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewtasciwe polecenia przetozonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenistwa pracy,
6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
8) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
9) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
10) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
11) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtfasciwy ich dobér
- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
1) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
2) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
3) niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
4) brak lub niewtasciwe urzagdzenia zabezpieczajace,
5) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtfasciwy ich dobér,
6) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
7) zastosowanie materiatéw zastepczych,
8) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych,
9) wady materiatowe czynnika materialnego,
10) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,
11) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego,
12) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
13) niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,
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- dba¢ o sprawnosc¢srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos$ésrodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba

kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefAstwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

8. Podstawa prawna opracowania informacji bioz

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z
pdin.zm.)

- art.21,3a” ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126
z pézn.zm.)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 p0z.1321 z pdz.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu
rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz.
287)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62
poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcéw do spraw bezpieczenistwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
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powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatédw na Rzeczoznawcow
(Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow
i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pdz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarkiz dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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