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1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE, IZBA
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I~ 7 EvaR
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/48 /11 /D Warszawa, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji

technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Jakubowi Krdl
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 8 listopada 1980 roku w Minsku Mazowieckim, synowi Mieczyslawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0170/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architcktoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

II1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
1/ droga, w rozumicniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obicktéw
inzynierskich oprocz przepustow;

* 2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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@ POLSKA
I 2 B A
INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-5MF-BKM-9P9 *

Pan JAKUB KROL o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0602/11

adres zamieszkania MINSK MAZOWIECKI ul. SZPITALNA 17 A m. 42, 05-300 Minsk
Mazowiecki

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-24 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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2.0PIS TECHNICZNY
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OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja wykonawcza zwigzana z ,,Przebudowa drogi
gminnej zapewniajacej dojazd do gruntéw rolnych wsi Zebréwka, gm. Katuszyn” Etap | —
polegajgcy na wykonaniu podbudowy drogi z kruszywa niezwigzanego.

2.Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

- Umowa zawarta pomiedzy Gming Katuszyn a ,,SOKOM” Inzynieria Komunikacyjna Norman
Solonek na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy drogi

- Mapa zasadnicza
- Inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami)

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 Nr 43, poz. 430
z pozniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie ministrow infrastruktury oraz spraw wewnetrznych i administracji

z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych. (Dz.U.Nr 170, poz. 1393)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw umieszczenia na drogach.

- Instrukcja oznakowania robdét prowadzonych w pasie drogowym- zatgcznik Nr 1
do zrzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw wewnetrznych z dnia 6
czerwca 1990r. (poz. 184).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60
z pézniejszymi zmianami)
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3. Lokalizacja inwestycji:

Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Katuszyn, powiat minski, wojewddztwo mazowieckie.
Prace beda prowadzone wyfgcznie w urzgdzonym pasie drogowym.

Dziatki ewidencyjne, na ktorych beda prowadzone roboty zwigzane przebudowa drogi:

Dziatka nr: 595, Obreb: Zebréwka nr 0026, Jednostka ew.: Gmina Katuszyn — cz. wiejska.
4. Stan istniejacy , parametry techniczne

Parametry techniczne:

- droga jednojezdniowa, dwupasowa
- kategoria drogi —gminna

- szerokosc¢ jezdni: od 2,5 mdo 3,1 m
- istniejgca nawierzchnia gruntowa

Przedmiotowa droga gminna stanowi dojazd do gruntéw rolnych wsi Zebréwka i
zlokalizowana jest w gminie Katuszyn. Droga posiada nawierzchnie gruntowg, jednojezdniowsg,
dwupasowg. Droga przebiega krzywoliniowo. Na catym odcinku droga posiada pobocza
gruntowe. Szerokos¢ jezdni wynosi od 2,5 do 3,1m. Odwodnienie realizowane jest
powierzchniowo poprzez pochylenia podtuzne drogi oraz spadki poprzeczne na tereny
przylegte.

5.Rozwigzania projektowe

Wszelkie roboty projektowane sg tylko w granicach istniejgcego pasa drogowego. Granice
pasa zostaty zaznaczone na projekcie zagospodarowania terenu (rysunek 2).

Parametry realizowanej drogi sg zgodne z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne oraz ich usytuowanie oraz z ustawg o drogach publicznych.

Parametry techniczne drogi po przebudowie:

- droga jednojezdniowa, dwupasowa - publiczna
- kategoria drogi —gminna

- szerokosc jezdni: 5,00m

- pobocza (gruntowe): 2x0,75m

- odwodnienie na tereny przylegte do drogi

W ramach zaplanowanych robdét budowlanych planuje sie:

- wykonanie profilowania drogi wraz z przygotowaniem podtoza pod wykonanie warstw
konstrukcyjnych, warstwy odsgczajacej z materiaty niespoistego (gr. 20cm) oraz podbudowy

drogi z kruszywa tamanego, niezwigzanego stabilizowanego mechanicznie (gr. 15cm)
i szerokosci 5,0m. Pobocza i urzgdzenia odwadniajgce jak w stanie istniejgcym.

Wykonanie kanatu technologicznego realizowane bedzie wg odrebnego opracowania.
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Projektowane warstwy konstrukcyjne drogi:
- warstwa odsgczajgca z materiatu niespoistego (pospotki) — gr. 20 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego (niezwigzanego) stabilizowanego mechanicznie
(0/31,5mm) —gr. 15cm

6. Odwodnienie

Wody powierzchniowe odprowadzane bedg tak jak dotychczas poprzez pochylenia podtuzne
drogi oraz spadki poprzeczne nawierzchnina tereny przylegte. Nie przewiduje sie odwodnienia
drogi na dziatki prywatne. W zwigzku z przebudowg i zakresem prac w etapie pierwszym nie
zwiekszy sie ilo$¢ wdd, a w zwigzku z tym w zaden sposdb nie zmienig sie stosunki wodne na
tym terenie.

7. Warunki gruntowe

Badania terenowe przeprowadzono w IV kwartale 2021r. W ramach badan polowych
w rejonie planowanej do przebudowy drogi wykonano nastepujgce czynnosci badawcze:
odwiercono 5 otwordow penetracyjnych sprzetem recznym "Eijkelkamp" do gtebokosci 3,0 m,
wykonano sondowanie sondg dynamiczng DPL (SD-10) do gtebokosci 3,0 m, dokonano
pomiarow poziomu wod gruntowych w otworach wiertniczych.

W podtozu projektowanej do przebudowy drogi wystepujg generalnie dos¢ proste warunki
gruntowe. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 27.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych, projektowany obiekt budowlany zaliczony zostat do | kategorii
geotechniczne;j.

8. Dane o ochronie konserwatorskiej i wpisie do rejestru zabytkow

Teren, na ktérym zlokalizowana bedzie przebudowa nie jest potozony w strefie
konserwatorskiej, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega szczegdlnej ochronie.

Opracowat:

A

mgr inz. Jakub Krél
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3.CZESC RYSUNKOWA
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