PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggdéw do przesytu wody
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw do odprowadzania sciekéw
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 Przytacze wodociagowe i kanalizacji sanitarnej
1.1/45232150-8 |Przylacze wodociagowe DN4OPE
1.1. Roboty ziemne
1
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu w terenie |km
d.1./0111-01 rowninnym.
1.1
0.0645 km 0.065
RAZEM 0.065
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na ms3
d.1./0218-02 odktad w gruncie kat.|ll
1.1
RAZEM 116.100
3/KNR 2-01 Woykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1./0317-0501 |gruntach suchych kat.Ill-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recz-
1.1 nym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
5.42 m3 5.420
RAZEM 5.420
4|KNR 2-01 AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m?2
d.1./0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1.1
232.2 m?2 232.200
RAZEM 232.200
5/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm - podsypka ms3
d.1./1411-02
1.1
9.67 m3 9.670
RAZEM 9.670
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - obsypka ms3
d.1./1411-03
1.1
12.59 m3 12.590
RAZEM 12.590
7/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
1.1
111.51 m3 111.510
RAZEM 111.510
1.1. Roboty montazowe
2
8/KNNR 4 Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.1./1708-02 czotowego - rurociggi o $r. 90 mm (naktady na 1 m przytgcza)
1.2
33.5 m 33.500
RAZEM 33.500
9/KNNR 4 Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.1./1708-01 czotowego - rurociggi o $r. 63 mm (naktady na 1 m przytgcza)
1.2|analogia
31 m 31.000
RAZEM 31.000
10/KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - ztgczka PE szt.
d.1.|0305-02
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 63 mm - ztgczka PE szt.
d.1./0305-01
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12/KNNR 4 Zasuwy typu"E" z obudowg o $r.80 mm montowane na rurociagach PVC i PE |kpl.
d.1.]1113-02
1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR 7-08 Tabliczki informacyjne szt.
d.1./0807-01
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2|45232440-8 |Przytacze kanalizacji sanitarnej DN160 PVC
1.2 Roboty ziemne
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu w terenie |km
d.1./0111-01 rowninnym.
2.1
0.005 km 0.005
RAZEM 0.005
15/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na ms3
d.1./0218-02 odktad w gruncie kat.|ll
2.1
7.5 m3 7.500
RAZEM 7.500
16/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm - podsypka ms3
d.1./1411-02
21
0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900
17/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - obsypka ms3
d.1./1411-03
21
11 m3 1.100
RAZEM 1.100
18/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll-
21
7.4 m3 7.400
RAZEM 7.400
1.2. Roboty montazowe
2
19/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
2.2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
1.3/45232440-8 |Przylacze sieci cieplnej preizolowanej DN48,3/110
1.3. Roboty ziemne
1
20/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
3.1
0.079 km 0.079
RAZEM 0.079
21|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.tyzki - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V
3.1
86.9 m3 86.900
RAZEM 86.900
22|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podsypka m3
d.1.]1411-02
3.1
11.85 m3 11.850
RAZEM 11.850
23|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - obsypka m3
d.1./1411-03
3.1
18.4 m3 18.400
RAZEM 18.400
24|KNNR 1 Zasypanie wraz z zageszczeniem wykopdw fundamentowych podtuznych, m3
d.1./0214-02 punktowych, obiektowych, rowéw spycharkami gasienicowymi 55 kW (75 KM),
3.1 grunt kat. -1V
81.64 m3 81.640
RAZEM 81.640
1.3. Roboty montazowe
2
25|KNR 2-20 Rurociagi z rur preizolowanych o $rednicy 48.3/110 mm; grubos$¢ Scianek rur  |m
d.1./0215-07 stalowych 2.6 mm - odcinki 6m
3.2
2*79 m 158.000
RAZEM 158.000
26|KNR 2-20 Elementy rurociagéw z rur preizolowanych - trojnik rownolegty DN50/40 szt.
d.1.|0224-03
3.2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 2-20 Elementy rurociagéw z rur preizolowanych - kolana tukowe o $rednicy 48.3/110|szt.
d.1./0218-09 mm; grubos¢ Scianek rur stalowych 2.9 mm - tuk preizolowany 90st
3.2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR 2-20 Elementy rurociggdw z rur preizolowanych - kolana tukowe o $rednicy 48.3/110|szt.
d.1./0218-09 mm; grubos¢ scianek rur stalowych 2.9 mm - tuk preizolowany 45st
3.2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
29|KNR-W 2-20 [Montaz muf sktadanych dwuczegs$ciowych o $rednicy rury ostonowej 110 mmi |muf.
d.1./0505-02 Srednica zewnetrzna rury stalowej do 48.3 mm
3.2
16 muf. 16.000
RAZEM 16.000
30(KNR INSTAL | Zawor kulowy gwintowany o $r.nom. 40 mm szt.
d.1./0109-05
3.2|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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