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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-M-G0.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

i.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w zwiazku z remontem pokrycia
dachu oraz wymiang zniszczonych elementéw wigzby dachowej budynku $wietlicy
wiejskiej w miejscowosci Patok gmina Kaluszyn.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3

1.3.Zakres robot objetych ST
Zakres rob6t objetych niniejsza specyfikacja powligzany “est z przedmiarem robot i
obejmuje:

1.3.1. Roboty rozhiérkowe. Utylizacja pokrycia dachu z plyt

azbestowo-cementowych CPV45111300-1 1 45262660-5
1.3.2. Konstrukeje drewniane CPV 45261100-5
1.3.3. Roboty pokrywcze CPV 45261200-6

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujaco :

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy
urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosei zachodzacych w
toku wykonywania robdt.

Inzynier Kontraktu — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego ,upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w Jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu .Inzynier kontraktu
zostanie wyltoniony w drodze przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego na podstawie ustawy Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29.01.2004 1- w terminie
Umozliwiajgcym rozpoczecie przez niego pracy w chwili rozstrzygniecia przetargu na
wykonanie prac.

Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgey
do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen ,szkicdw i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigdze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot ,zgodne z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia Inzyniera przekazane Wykonawey w formie
pisemnej, dotyczace sposobdw realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdgca autorem dokumentacji projektowe.
Przedmiar robét — wykaz elementéw wycenianych przez Wyxonawece, okreélajacy ogolnie
rodzaj i przyblizone ilodci robét , ktdre majg zostaé wykonarne.
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1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot.

1.4.1. Zakies robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé robét oraz =a zgodno$¢ robét z Dokumentacja

Projektows , ST i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z calodcia dokumentéw rysunkowych czy

opisowych dotyczgcych projektu ,aby poznac zagadnienia dotyczace wszystkich branz, a co za

tym idzie wszystkie wynikajgce z tego obowiazki .

W zakres robot Wykonawey wehodzi w szczegdlnosel

- dostawa wszystkich materialéw niezbednych do realizacji zadania, zgodnie z wymogami
bezpieczenistwa, zaleceniami norm oraz technicznymi wymogami jakosci narzuconymi przez
instrukcje producentéw i dokumenty zwiazane

- koordynacja prac w obrebie réznych branz,

- kontrola zgodnosci materialéw ze sobg i z elementami innych branz,

- utrzymanie porzadku i czystosci w obrebie placu budowy,

- wykonanie demontazu rusztowan i urzadzen dzwigowych,

- wywoz odpadéw na biezaco w trakcie prowadzenia robot

1.4.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i1 administracyjnymi ,
dziennik budowy oraz co najmniej jeden egzemplarz dokumentacii projektowej i ST.

1.4.3. Dokumentacja Projekiowa

1.4.3.1. Dokumentacja Projektowa zataczona do dokument6w przetargowych.

Dokumentacja dotgezona do dokumentéw przetargowych elementy zgodne z wykazem.
Elementy zalgczone do dokumentéw przetargowych pozwalajg na okreslenie charaktery i
zakresu robot, ale nie sg wystarczajace dla ich realizacji.

1.4.3.2. Dokumentacja Projektowa przekazana Wykenawcey po przyznaniu kontraktu.

Wykonaweca otrzyma po przyznaniu kontraktu minimum jeden egzemplarz projektu
budowlanego na roboty objete kontraktem oraz minimum jeden egzemplarz ST.

Jezeli w trakeie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzapelnienie Dokumentacji
Projektowej , Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i specvfikacje techniczne na whasny
koszt 1 przediozy je Inzynierowi do zatwierdzenia. Jezeli w trekeie realizacji rob6t dokonane
zostang zmiany , zaakceptowane przez Inzyniera , w stosunku do przekazanej Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonaweza obiektu w czterech
egzemplarzach na koszt whasny i przekaze Zamawiajacemu.

1.4.3.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowa 1 ST.

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcey stanowig
czgs$¢ kontraktu ( umowy ) , a wymagania wyszezegélnione w choéby jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak , jakby zawarte byly w cate: dokumentacii.

Uznaje sig , ze Wykonawea zapoznal sig z kompletng dokumentacja.

W zwigzku z powyzszym, Wykonawca nie bedzie mdgh thumaczyé sie nieznajomoscia zakresu
prac wszystkich branz, ktorych prace sg powigzane z jego brarza.

Przez podpisanie umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania caloéci prac zwiazanych =
Jego branza, niezbgdnych do catkowitego zakoniczenia robét zgodnie z zasadami sztuki
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budowlanej. Rozumie sig przez to réwniez te prace, ktére nis bylyby jasno zasygnalizowane w
przedmiarze robét, specyfikacji technicznej lub projekeie budowlanym.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé na swojg korzysé bledow lub opuszezen w dokumentazh
kontraktu (umowy ) , a 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera , ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonawcea nie moze domagaé sie dodatkowych kwot do kwoty ryczattowej kontraktu w
przypadku braku jakichs obiektéw w kosztorysie , jezeli takowe obiekty sg widoczne w
projekeie budowlanym.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw jest wazniejszy od odezytu ze skali rysunku .
Przypadku , gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektows lub
ST i wplynie to na niezadowalajaca jakosé elementu budowl., to takie materiaty zostana
zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawey.

1.4.4, Zabezpieczenie terenu budowy .

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem poprzez
umieszezenie w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyinych,
ktorych tre$¢ bedzie zgodna z obowigzujacymi przepisami i azgodniona z Inzynierem. Tablice
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres prowadzenia robét.

W trakcie prowadzenia robdt Wykonawea zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy
przed dostepem oséb niepowolanych. Wykonawca musi zapewni¢ bezpieczeristwo wszystkim
przebywajacym na terenie budowy w sposéb uzgodniony z InZzynierem,

1.4.5. Gospodarka odpadami

1.4.5.1. Ogolne zasady gospodarki odpadami.

Zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 27.04.2001 r ( Dz.U.Nr 62 z 20.06.2001r poz.628 z
pdzniejszymi zmianami ) wytwodrea odpadow jest Wykonawea i on bedzie ponosil wszelkie
koszty zwigzane z ich unieszkodliwieniem, wynikajace z Ustawy.

- Roboty rozbidrkowe.

Podczas planowanych prac rozbiérkowych nie przewiduje sic powstawania odpadéw
niebezpiecznych. Podczas robot rozbiérkowych przewiduje sie powstawanie nast¢pujacych
rodzajéw odpadéw ( kody odpadéw okreslono zgodnie z Rozp. Min. Srodowiska z 27.09.2001 r
w sprawie katalogu odpadéw [Dz. U . Nr 112 poz. 206 ])

Grupa Nr 17

17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw

Materialy uzyskane z rozbiorki stanowia wlasnosé Wykonawey i jego obowigzkiem jest ich
odwiezienie na wysypisko mieci i pokrycie wszelkich kosztéw zwiazanych z ich utylizacjg i
unieszkodliwieniem.

- Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawcea bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym na
skutek realizacji robot lub przez jego personel.

1.4.7. Ochrona wiasnoéci prywatnej i publicznei.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji, obiektéw i urzadzen podziemnych i na
powierzchni gruntu . O fakeie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen Wykonawca
4



bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspélpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu raprawy . Wykonawca poniesie
wszelkie koszty zwigzane z naprawa uszkodzonych instalaci obiektéw.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegad przepisdéw dotyczgeych
bezpieczenstwa i higieny pracy . W szezegblnodci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nje
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne oraz
sprzgt 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 086 zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢ , ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagat okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej oplacie isg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wezelkie materialy i urzadzenia
uzywane do realizacji od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

Utrzymanie robét powinno byé prowadzone w taki sposob , eby obiekt 1 jego elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caty czas , do momentu odbioru Loficowego.

1.4,10. Stosowanie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne , ktére sg w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie prowadzenia robét.

Wszelkie normy i instrukcje przytoczone w Specyfikacjach nalezy rozumieé : ,, Polskie Normy
( Instrukcje) lub odpowiednie Europejskie lub Migdzynarodewe Normy (Instrukcie) stosowane
w zakresie godnym z obowiazujacymi polskimi regulacjami prawnymi .”

1.5. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do realizacji robét muszg by¢ dopuszezone do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z Rozp. MSWi A 25.08 .1998 1 .z pozniejszymi zmianami, a ich
wykonanie na budowie powinno by¢ zgodne z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania .

1.5.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera . Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawey na uzycie materialéw do innych robét, niz te , dla ktérych zostaly zakupione , to
koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robét ,w
ktérym znajduja sig nie zbadane i nie akceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko ,liczac sig¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.5.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy , do czasu gdy beda one potrzebre
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszozeniem, zachowaly swojg jako$é 1 whasciwoscei
do robét oraz byly dostepne do kontroli przez Inzyniera,

Miejsca czasowego skiadania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy po
uzgodnieniu z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce .

1.5.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwogé wariantowego zastosowania

materiatéw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze,
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co najmniej tydzien przed uzyciem materiaty, albo w okresie diuzszym , jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ zamieniory bez zgody Inzyniera,

1.5.4. Nazwy handlowe

Wszelkie nazwy handlowe uzyte w Specyfikacjach Technicznych i dokumentacji projektowe;
nalezy traktowac jedynie jako definicje standardu, a nie jakc wskazanie konkretnego produkta
do zastosowania.

1.6. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robot . Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy 1 powinien odpowiadaé pod wzzledem typéw 1 ilodei wskazaniom
zawartym w ST i/lub projekeie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera,

W przypadku braku ustalef w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

1.7. TRANSPORT

Wykonawca bedzie stosowat sie do ustawowych ograniczen obeigzenia na o$ przy transporcie
materialéw i sprzetu na i z terenu budowy. Uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia wiadz, co od
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie ¢ takim przewozie informowat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i wlagciwosci przewozonych materiatéw i
sprzetu. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST , w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca begdzie na biezaco usuwal, na wlasny koszt , wszelkie zanieczyszezenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.8. WYKONANIE ROBOT

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodric z kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét , za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnoéé za dokladne wytyczenie 1 wyznaczenie
wszystkich elementéw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przez Inzyniera . Obowiazkiem Wykonawcy “est sprawdzenie w naturze
dokltadnosci wymiaréw elementéw opisanych w ST i dokumentacji projektowej.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w trakcie wytyczenia ,
wyznaczenia badz sprawdzenia wymiaréw elementéw robét zostang jesli wymagad tego bedzie
Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia, wyznaczenia wymiaréw elementdw robét przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadnogé.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie poZnie) niz w czasie przez niego
wyznaczonym pod grozba zatrzymania robét . Skutki finansowe z tego tytuhu ponosi
Wykonaweca.

1.9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.9.1 Zasada kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét powinno byé takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnaé zamierzong jako$é robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakcéé materiatow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli , whjczajac personel, laboratorium, sprzet ,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
robét.
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Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie , ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej, ST i odpowiednich normach. _

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $éwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
posiadajg wazng legalizacje , zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm.

Wszystkie koszty zwigzane 7 organizacjg i prowadzeniem badas ponosi Wykonaweca.

1.9.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST , stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badaf Wykonawea powiadomi InZyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonaweca przedstawi Inzynierowi
wyniki na pismie.

1.9.3. _Certyfikacje i deklaracie.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg :

- certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy , ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnoscei lub certyfikat zgodnogei z :

* Polska Normg lub

* Aprobatg techniczna

W przypadku materialéw , dla ktérych wyzej wymienione dokumenty sg wymagane , kazda

partia dostarczona na plac budowy bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajgce w sposéh

jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta Jub

dystrybutora.

Wszystkie materiaty , ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.160. DOKUMENTY BUDOWY

1.10.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w trakeie budowy. Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg prowadzone na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robédt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby , ktéra dokonata
zapisu , z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika , w porzadku chronologicznym , bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inzyniera.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie¢ . Projektant nie
Jest strong kontraktu i nie ma uprawnient do wydawania poleces Wykonawcy.

1.10.2. Ksigga obmiardw.
Ksigga obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczen:e faktycznego postepu kazdego

7 elementow robot.
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Obmiary wykonywanych robét przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét
i kosztorysie ofertowym i wpisuje si¢ do ksiegi obmiaréw.

1.10.3. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ , oprécz w/w nastgpujace dokumenty :
- pozwolenie na realizacje zamierzenia budowlanego,

- protokoly przekazania placu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

- protokoly odbioréw robét ,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

1.10.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwick z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do weladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

1.11. OBMIAR ROBOT

1.11.1. Ogdlne zasady obmiaru robét,

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych -obét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST , w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

Za wyjatkiem sytuacji jasno okreslonych i wyraznie opisanych w ST lub przedmiarze robot,
obmiarowi podlegaja wylacznie roboty stale. Roboty nalezy obmierzaé netto do wymiaréw
przedstawionych w dokumentacji proj ektowej lub pisemnie zleconych przez Inzyniera, chyba ze
Inaczej opisano to lub nakazano w umowie.

Obmiar rob6t wykonuje Inzynier przy udziale kierownika budowy. Wyniki obmiaréw nalezy
wpisywa¢ do ksiggi obmiaréw. Wymiary skomplikowanych powierzchni Jub objetosci bedg
uzupeinione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie ( opuszezenie ) w ilodeiach podanych w przedmiarze robét lub
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukofczenia wszystkich robét. Bledne dane zostana
poprawione wg instrukeji Inzyniera, przedstawionych na pismie.

Obmiar robdt bedzie przeprowadzony =z czestoscig wymagane do celéw platnosei na rzecz
Wykonawcy,

1.11.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasiz obmiaru robét muszg byd
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce.

1.11.3. Harmonogram przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgeych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania,

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

1.12. ODBIOR ROBOT

Naleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastzpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy :
- 0dbi6r robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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- odbidr czedciowy,
- odbidr koncowy,
- odbidr pogwarancyijny,

1.12.1. Odbiér robét zanikajgeych i ulegaiacych zakryeiu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakodci
wykonywanych robét, kt6re w dalszym procesie realizacji u.egng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 0g0lnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowosé danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér powinien byé przeprowadzony bezzwlocznie,
nie pozniej niz w ciggu trzech dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy.

Jako$¢ i ilosé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.12.2. Odbidr czesciowy.

Odbitr czgSciowy polega na ocenie ilosci i jakodci wykonanych czesei robét. Odbioru
czgsciowego dokonuje sie wedtug zasad odbioru konicowego.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

1.12.3. Odbidr koncowy.

Odbiér konicowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé odbioru koncowego zglasza Wykonawea wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbidr koficowy zostanie przeprowadzony w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczac od daty potwierdzenia przez Inzyniera zakoficzenia robot i pPrzyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 1.9.4.

Odbioru konficowego dokona komisja wyznaczona przez Zamewiajgcego w obecnosei Inzyniera i
Wykonawecy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosci owej, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej craz zgodnoéci wykonania robét z
dokumentacja projektows i ST.

W toku odbioru koficowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiordéw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu , zwhaszeza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku niewykonania robét poprawkowych Iub uzupetniajgcych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego.

Przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoé¢ wykonywanvch robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows 1 ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszang wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyj ¢tych w dokumentach kontraktowych,

1.12.4. Dokumenty niezbedne do odbioru koiicowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowege jest protokdt odbioru koficowego

sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ nastepujgce dokumenty

- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami (powykonawcza) oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu,

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe i ewentualnie uzupetniajgce Iub zamienne),
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a) dziennik budowy i ksiega obmiaréw (oryginaty) ,
- wyniki badan i pomiarow,
- deklaracje zgodnosei lub certyfikaty zgodnosci wszystkich wbudowanych materiatéw,
- ewentualne dokumentacje wykonania robét towarzyszacych i dodatkowych oraz protokoly
odbioru i przekazania tych robét,
- instrukcje obstugi i konserwacji,
W przypadku , gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bgdg gotowe do odbioru konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawceg wyznaczy
ponowny termin odbioru koficowego robét.
Termin robét uzupelniajacych i poprawkowych wyznaczy komisja,

1.12.5. Odbidér pogwarancyijny.

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koficowego.

1.13. WARUNKI PLATNOSCI

1.13.1. Ustalenia ogélne.

Podstaws platnosei jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest warto$é (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymaganiom i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreglone dla tej roboty w
ST 1 dokumentacji projektowe;.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT,

Cena jednostkowa Jub kwota ryczattowa zaproponowana przez Wykonawece za dang pozycje
kosztorysowa w wycenionym $lepym kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania
dodatkowej zaplaty za wykonanie robét objetych tg pozycja kosztorysows

1.13.2. Warunki kontraktu i wymagania ogélne specyfikacii tchniczne;.

Koszt dostosowania sie do wymagar warunku kontraktu (umowy) i wymagan ogdlnych
zawartych w specyfikacji technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w
dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

1.13.3. Ubezpieczenie Wykonawcy.

Koszt ubezpieczenia ponosi Wykonawca. Sposdb rozliczenia — suma ryczattowa. Platnosé —
polisa ubezpieczeniowa.

1.14. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 07.07.1994r — Prawo budowlane , Dz. U. N 98 , poz. 414 z p6zniejszymi
Zmianami.

- Rozp. Min. Infr. z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75 , poz. 690 z pdzniejszymi zmianami.

- Rozp. Min. Infr. z dnia 26.06.2002 r w sprawie dziennika budowy , Dz. U. Nr 108, poz. 953 z
pdZniejszymi zmianami.

- Rozp. Min. Infr. z dnia 19.11.2001 r . w sprawie rodzajéw obiektéw, dla ktérych nalezy
ustanowi¢ inspekiora nadzoru inwestorskiego , Dz. U. Nr 138, poz. 1554 z pézniejszymi
zZmianami.

- Ustawa z dnia 12.09.2002 r ~ O normalizacji, Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z p6zniejszymi
zmianami,
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1.3.1. SZCZEGOEL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

Wstep

. Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejsze; szczegOlowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot rozbidrkowych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegblowa  specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystk.e czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rozbidrek wystepujgeych w obiekeie.

W zakres tych rob6t wehodza:

B.01.01.00. — Rozbiérka pokryé dachowych z plyt azbestowvch

Okreslenia podstawowe

1.5,

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normarmj i
wytycznymi.
Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonenia robét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy
2.1. Dla robét wg B.01.01.00 materialy nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Do rozbi6rek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport
Transport materialow z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunck zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robét

Przed rozpoczgciem robét Wykonawea opracuje:

- harmonogram prac rozbidrkowych,

- zglosi zamiar przystapienia do rozbiérki budynku z materialow zawierajacych azbest
wiasciwemu:

- okregowemu inspektorowi pracy,

- panstwowemu inspektorowi sanitarnemu,

- powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego
W terminie co najmniej 7 dni przed ich rozpoczeciem, zeodnie z §o6ust. 213
rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w
sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zm).

- zglosi do Urzedu Gminy w Stargardzie zajecia pasa drogowego, jesli bedzie taka
zachodzita koniecznosé.

- przekaze Zamawiajgcemu odpowiednie dokumenty ten fakt potwierdzajgce,
Roboty nalezy wykonywaé pod nadzorem kierownika budowy posiadajacego uprawnienia
do tego rodzaju robét, zgodnie z umowg i wymaganiami specyfikacji technicznej
opracowanej dla poszczegbélnych rodzajoéw robét i zawara w dalszej czesci opracowania.
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Kierownik budowy (rozbiérki) ma obowigzek prowadzenia dziennika rozbidrki , wktorym
bedzie rejestrowal etapy prac rozbiérkowych.

5.1.0gdlne warunki wykonania robot

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzié metodg reczng, zabrania sie stosowania materialdw
wybuchowych, podcinania, podkopywania elementdw murowych. Teren, na ktérym
prowadzone beda roboty rozbidrkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzié i oznakowaé
tablicami ostrzegawezymi lub w inny $posob zapewnié uniemozliwienie Wstepu na teren
rozbidrki osobom postronnym. Zaznaczy¢ na terenie rozbiorki stref¢ bezposredniego
zagrozenia,

Przed rozpoczeciem robot nalezy obiekt odtgezyé od sieci: clektroenergetycznej.

Wizelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami i przepisami BHP.

5.2 Kolejno$¢ wykonywanych robét

Roboty nalezy przeprowadzaé w nastgpujacej kolejnose: (ezell w trakcie realizacji zadania
okaze sie, e mozna zamienié kolejnosé poszezegdlnych etapow aby usprawnié proces
budowlany nalezy to wykonaé w uzgodnieniu z Projektentem i Inspekiorem Nadzoru):

5.2.1. Roboty przygotowawcze:

- ogrodzenie terenu rozbidrki i zorganizowanie zaplecza rozbidrki,

- odigczenie budynku od sieci: elektroenergetycznej,

- demontaz wszelkich urzadzen wyposazenia budynku,

- demontaz urzadzer i instalacji wewnetrznych i zewngtrznych budynku,

5.2.2. Roboty rozbiérkowe wstepne:

- rozbidrka pokrycia dachowego,

5.2.3. Rozbiérka konstrukeji budynku:

- rozbidrka elementéw konstrukeji dachu,

5.2.4, Roboty porzadkowe:

5.3,

-~ Wywdz gruzu i zlomu oraz elementéw powstatych z rozbiorki obiektu,
-~ wyrdwnanie 1 uprzatniecie terenu,

- demontaz ogrodzenia i zaplecza rozbiorki,

- przygotowanie placu do odbioru.

Warunki do wykonania robot szezeedlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do wykonania robét szezegdlnie niebezpiecznych niezbedne jest
dokonanie skrétowego, powtérnego zapoznania sie z zasadami BHP dla konkretnych
czynnoscl 1 wytypowanych pracownikéw. W szezegdinogei dotyczy to prac zwigzanych z
demontazem i transportem plyt azbestowo — cementowyca.

5.3.1. Sposéb prowadzenia robét.

Usuwanie wyrobdw z azbestem jest skomplikowane pod wzgledem technicznym. Wzrasta
emisja pytu azbestowego, co wymaga stosowania pracochfonnych metod oczyszezania
obiektu oraz zabezpieczenia terenu robét. Przy ustalaniu kolejno$ci wykonywania prac
trzeba pamigtac, ze oczyszezone czesci obiektu oraz teren wokGl niego nalezy zabezpieczyd
przed zanieczyszczeniem azbestem. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych , roboty rozbidrkowe i demontaz
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Przed rozpoczgciem usuwania azbestu trzeba w widoczny sposéb oznakowaé strefe pracy
tablicami: "Uwaga! Zagrozenie azbestem" i "Osobom nieupowaznionym wstep
wzbroniony". Naczelng zasada przy prowadzeniu takich prac jest zapewnienie
bezpieczenstwa pracownikéw i minimalizacja emisji widkien azbestowych do otoczenia
poprzez hermetyzacje stref pracy i ograniczenie powierzchni, z ktérych moze nastgpié
emisja pytéw. Dlatego niezbedne jest:

- odizolowanie od otoczenia miejsc wykonywania robot,

- zwilzanie wodg wyrobéw z azbestem przed usuwaniem oraz utrzymywanie ich w

stanie wilgotnym przez caty czas pracy, demontas catych elementdw (ptyt, rur, ksztahtek),

- odspajanie materialéw trwale zwiazanych z podlozem przy uzyciu wylgeznie narzedzi,

- reeznych lub wolnoobrotowych, wyposazonych w migjscowe instalacje odciggowe,

- hermetyzacja (pakowanie) powstajacych odpadéw na stanowisku pracy.
Przy usuwaniu wyrobéw z azbestem twardych, np. piyt azbestowo-cementowych, dopuszcza
sig wykonywanie prac bez hermetyzacji strefy pracy przy silnym ich zwilzeniu.
Przed usunigciem eternitu z dachu nalezy oczysceic powizrzchnie wyrobu za pomoca
odkurzacza przemystowego wyposazonego w odpowiedni filtr (typu HEPA) lub zmy¢ jg
wodg. Przy takich czynnosdciach pracownika nalezy wyposazy¢ w sprzet zabezpieczajgcy
Jjego uktad oddechowy oraz w odziez ochronng. Zalecane s jednoczedciowe kombinezony
uszyte z materiatu uniemozliwiajgcego przenikanie widkien azbestowych, bez kieszeni,
Rekawy w nadgarstkach i nogawki spodni w kostkach powinny szczelnie przylegaé do ciafa.
Liczbg 0s6b przydzielonych do prac, przy wykonywaniu ktérych wystepuje narazenie na
dziatanie azbestu i czas irwania tego narazenia nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum.
Po wykonaniu prac demontazu wykonawca ma obowigzek zlozenia inwestorowi pisemnego
o$wiadczenia o prawidtowosci wykonania prac oraz o oczyszezeniu terenu z pytu
azbestowego, z zachowaniem whadciwych przepiséw technicznych i sanitarnych.

5.3.2. Transport i sktadowanie odpadu plyt azbestowo-cemenzowych.
Transport musi odbywaé sie z zachowaniem przepiséw obowigzujacych przy przewozeniu
materiatdw niebezpiecznych - Rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej
oraz ministra spraw wewnetrznych i administracji w sprawie przewozu drogowego
materialéw niebezpiecznych z 15 czerwea 1999 r. (Dz.U. Nr 57, poz. 608).

Przy przewozach materialéw niebezpiecznych obowigzuja w kraju przepisy zawarte
w zalacznikach A i B do Umowy europejskiej, dotyczacej mig¢dzynarodowego
przewozu drogowego towaréw niehezpiecznych (tzw. ADR). Przemicszezanie
opakowan z odpadami powinno odbywaé sie w taki sposob, by nie nastapilo ich
otwarcie lub uszkodzenie, a w konsekwencji przedostanie si¢ wlokien azbestowych do
otoczenia. Odpady zawierajgce azbest nie mogg bvé utylizowane i z tego wzgledu
jedynym sposobem ich unieszkodliwienia jest skiadowanic (zasady skladowania
regulowane 53 Ustawg z 27 czerwea 1997 r. o odpadach - Dz.U. Nr 96 poz. 592 oraz
Rozporzadzeniem ministra gospodarki z 21 pazdziernika 1998 r. w sprawie
szezegdlowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadow
niebezpiecznych - Dz.U. Nr 145 poz. 942). Odpady te nalezy deponowaé na
skladowiskach odpadéw niebezpiecznych przeznaczenych wylacznie do tego celu lub
na wydzielonych cz¢Sciach takich skladowisk. Wolno réwniez skladowaé odpady
wyrobéw azbestowo-cementowych na wydzielonych czesciach skladowisk odpadow
przemyslowych lub komunalnych pod warunkiem, Ze spelnione tam beda warunki
techniczne do bezpiecznego ich skiadowania.

6. Kontrola jako$ci robét
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa:
B.01.01.01. — Rozbiorki obiektow kubaturowych — [1 szt.]
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8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbiory robét zanikajacych.

9. Podstawa platno$ci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegélowe
10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor

nadzoru,
10.2. Ilosci robét rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru.

14



1.3.2. SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.

1.1.

B.02.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

Wstep
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcj drewnijanych.

1.2. Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres rob6t wymienionych w SST

14.

Roboty kidrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajace i majgce
na celu wymiang i montaz czeéci elementdw konstrukeji drewnianych wystepujacych w
obiekcie.

W zakres tych robdt wehodzg:

1B.02.01.00. Wykonanie i montaz czesci elementéw konszrukeji wigzby dachowej.
B.02.02.00. Deskowanie potaci dachowych tatami o wym. 40x60 mm.

Okreslenia podstawowe

L.3.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowizzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy
2.1. Drewno
Do konstrukeji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robét wymienionych w pozycjach:
(1) B.02.01.00 stosuje si¢ drewno klasy K27
(2) B.02.02.00 stosuje si¢ drewno klasy K33
wedlug nastepujacych norm pafistwowych:
~ PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wyirzymatosciowymi.
- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Dbliczenia statyczne i
projektowanie.
2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje
ponizsza tabela.
Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdiuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdhuz wlokien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7
Scinanie wzdhuz widkien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5
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2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalne; do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na calym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wlokien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i
zbitki: i3 172
a) glebokie 1/1 1/1
b) czolowe
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie medopuszczalne
Szerokosc stojow 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na dlugodei dwu krawedzi zajmujgca do 1/4
szerckoscei lub dhugosei
Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm - dla gruboéci do 38 mm
10 mm — dla gruboéci do 75 mm
b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatosé 6% szerokosel

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falistosé rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosei elementu.
Nierowno$¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegle, boki
prostopadie, odchylenia w granicach odchylek.
Nieprostopadio$é niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie
wigcej niz:
- dla konstrukeji na wolnym powietrzu — 23%
- dla konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchylki wymiarowe desek powinny byé nie wicksze:

— w diugosci: do + 50 mm lub do 20 mm dla 20% ilosci
~ W szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
— w grubodci; do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odehylki wymiarowe fat nie powinny byé wieksze:
» diafat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i-1 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: +2 mm i-1 mm dla 20% ilodci
* dlafat o grubosei powyzej 50 mm:

- w szerokosct: +2 mr i -1 mm dla 20% ilosci

- w gruboéci: +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci

d) odchylki wymiarowe krawedziakéw na gruboéei i szerokosci nie powinny by¢
wieksze niz +3 mum i ~2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosei nie powinny byé¢ wicksze niz
+3 mm i —2 mm.

2.2. Faczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowaé: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12
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2.2.2. Sruby
Nalezy stosowaé:
Sruby z them szesciokgtnym wg PN-EN ~ ISO 4014:2002
Sruby z them kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowaé:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4, Podktadki pod sruby
Nalezy stosowaé:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowaé:
Wkrety do drewna z them szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z them stozkowym wg PN-85/M-82503
Whrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem
ognia powinny by¢ stosowane wylgcznie érodki dosuszczone do stosowania decyzjg nr
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnienierr

¢) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.3. Skladowanie materiatéw i konstrukeii

2.3.1. Materialy 1 elementy z drewna powinny by¢ sxtadowane na poziomym podlozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.
Elementy powinny byé skiadowane w pozycji poziomej na podkladkach
rozmieszezonych w taki sposéb aby nie powodowa¢ ich deformacji. Qdleglosé
skladowanych elementéw od podfoza nie powinna oy¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2.Laczniki i materiaty do ochrony drewna naiezy skladowaé w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych
przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych.

. 2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akeeptacjg inspektora nadzoru.

Sprzet
Do transportu i montazu konstrukeji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.

- Sprze¢t pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno byé urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oéwietlone z
dostateczna wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez inspektora nadzoru.

Transpert
Materiaty i elementy mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji sowinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.
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5. Wykonanie robét

3.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna przy udziale $rodkéw, kidre
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego 1 wymiaréw
konstrukeji.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje 1 rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktadnosé wykonania wzomika powinna wynosi¢ do I mm.

5.2.3. Diugo$¢ elementow wykonanych wedlug wzornika nie powinny réznié sie od
projektowanych wigcej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza sie nastepujace odchytki:
- wrozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 em w osiach rozstawu krokwi
- wdlugosci elementu do 20 mm
- W odleglosci miedzy weztami do 5 mm
- W wysokosei do 10 mm.

5.2.5. Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny byé w
miejscach styku odizolowane jedna warstwa papy.

5.4. Deskowanie potaci dachowych — kontrlaty 1 taty
5.4.1. Szerokosci desek nie powinny byé wieksze niz 10 cm, alat 4 cm

54.2. Deski ukladaé strona dordzeniowsg ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma
gwozdziami. Dhugosé gwozdzi powinna byé co najmniej 2.5 raza wieksza od grubosci
desek.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosei wykonania robét z projekiem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 3.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa:
Dla pozycji B.02.01.00 do B.02.02.00 — ilogé m° wykonanej konstrukcji.

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnogéci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-03150:2000/A7z2:2003Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
1 projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne
dotyczgce tarcicy

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
wspOlne dla drewna okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjnz sortowana metodami
wytrzymatoéciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztacznych.
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1.3.3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokryé dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie pokryé dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami
wystajacymi ponad dach budynku tzn.:
B.03.01.00 Pokrycie dachu blacha dachéwkowsg ocynkowana powlekang masg akrylows.
B.03.02.00 Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej pawlekanej.
B.03.03.00 Rynny i rury spustowe PCV o Srednicy 15 cm .

1.4. Okresdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnoéé z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wymaganija og6lne

2.2. Blacha stalowa ocynkowana z powlokg akrvlowa we PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.3. Blacha ocynkowa grub 0.6 mm

2.4. Dachdwka blaszana
Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0.5 mm obustronnie ocynkowanej.
Grubo$¢ powloki cynku wynosi min. 275 g/m?. Cata powierzchnia plyt zabezpieczona jest
obustronnie powlokg dekoracyjng akrylowa lub poliestrowo-silikonowa. Dopuszeza sie
posypke zewngtrzng z piasku kwarcowego. Kolor okresla projekt techniczny.
Jakos¢ powlok akrylowych musi byé zgodna normg PN-84/H-92126.
Plyty dachéwkowe musza posiada¢ aktualng decyzje ITS o dopuszczeniu do stosowania i
pozytywna opini¢ Pafistwowego Zaktadu Higieny.

2.5. Yaczniki
Do mocowania dachéwek blaszanych stosowaé gwozdzie Iub wkrety ocynkowane wg
wskazan producenta materialéw pokryciowych.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.08.00.00.

5. Wykonanie robét
5.1. Podkiady pod pokrycia z dachdwek, piyt i blach
Wymagania ogdlne:
a) réwnos¢ powierzchni deskowania 1 tat powinna byé taka, aby przeswit miedzy nig a lata
kontrolng o diugosci 3,0 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadlym do
spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,
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S.2.

b} podkiad powinien byé zdylatowany w miejscach dy.atacji konstrukeii,

c) w podkiadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) laty do wykonania podktadu powinny mieé przekrdj min.25x40 mm,

e) faty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziemr; styki tat powinny znajdowaé sig na
krokwiach,

) rozstaw osiowy fat nalezy dostosowaé do rodzaju pckrycia,

8) faty i deski powinny spetnia¢ wymagania zawarte w SST 03.00.00.

Obrébki blacharskie

3.3,

* obrébki blacharskie powinny byé dostosowane do wizlkosci pochylenia potaci,

* roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowane] powlekanej mozna wykonywaé o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej oc —15°C.

Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podlozach.

Rynny z PCV o $rednicy 150 mm

5.4,

* rynny powinny by¢é wykonane z pojedynczych czionéw

* powinny by¢ taczone w zlgczach poziomych na zaklad szerokosci 40mm; zlgcza powinny
by¢ uszczelniane,

* rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w
odstgpach nie wickszych niz 50 cm,

« spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem,

Rury spustowe — z PCV jw. o $rednicy 120 mm

* rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczyca cztondw

* powinny by¢ faczone w zlaczach pionowych,

* rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach
nie wiekszych niz 3 m,

* uchwyty powinny byé mocowane w sposéb rwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru
lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych griazdach,

b) Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakogci zamieszezonym na
opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

¢) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg byé dopuszezone do stosowania,

d) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnosé z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci techmicznych tych materialéw z
wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadezeniem o jakosc
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami

¢) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialéw izolacyjnych, ktérych wlasciwosci
nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

f) Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po  okresie

g) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do

6. Kontrola jakoSci

6.1. Materiaty izolacyjne
normy panstwowe;j.
gwarancyjnym).
dziennika budowy.

7. Obmiar robédt

Jednostka obmiarowa robét jest:

- diarobét B.03.01.00 1 B.03.02 — m? pokrytej powierzchni,

- dlarobét B.03.03.00- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Tlosé robot okredla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8.

Odbior robaot

8.1. Odbior podtoza

¢ badania podioza nalezy przeprowadzaé w trakecie odbioru czgsciowego, podezas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia polaci dachowych,

*  sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za
pomocy faty kontrolnej o diugosci 2 m lub za pomoza szablonu z podziatkg
milimetrowsa. Prze$wit miedzy sprawdzana powierzchnig a fatg nie powinien
przekroczyé 5 mm.

8.2. Odbidr robdt pokrywezych

10.

* Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania
w czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep
pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- podfoza (deskowania i fat),

- Jakodci zastosowanych materiatow,

- dokladnosci wykonania poszczeg6lnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich polgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

* badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadzaé pc zakoficzeniu robot, po deszezu,

Podstawg do odbioru robét pokrywezych stanowia nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbidr czesciowy podioza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywezych i rodzaju zastosowanych
materialdw,

- protokoly odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i

obrébek blacharskich i polgczemia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze

wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen =ksploatacyjnych.

8.2.1. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé:

» sprawdzenie prawidlowosci polgczen poziomych : pionowych,
¢ sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub scian,
» sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

» sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

Podstawa platnosci

B.03.02.00 Obrébki blacharskie.

Placi sie za ustalona ilo$¢ ,,m™ obrobki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, uszezelnienie polaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.03.03.00 Rynny i rury spustowe

Placi sig za ustalong ilo$é ,,m” rynien wg ceny jednostkowe;j, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 988 : 1999 Blachy stalowe ocynkowane powlekane : wlasciwosci i wymiary.
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PN-EN 338 : 1999 (2004) — Drewno konstrukeyjne. Klasy wytrzymatodei.

PN-EN 12113-21:2002 —  Folie dachowe z polichlorku winylu. Whasciwosci,
Warunki techniczne wykonania i odbiory robét budowlanych.

Pokrycia dachowe. ITB Warszawa 2004,

PN-61/B-10245 —~ Roboty blacharskie budowlzne z blachy stalowej ocynkowane;
powlekanej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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