OPIS TECHNICZNY ROBOT REMONTOWYCH POKRYCIA DACHU Z
WYMIANA ZNISZCZONYCH ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ NA
BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W PATOKU

A. OPIS OGOLNY

1. Temat
Projekt budowlany robét remontowych pokrycia dachu z wymiang
zniszczonych przez korozje elementéw wiezby dachowe;j

2. Adres inwestycji
Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. ew. nr 59/1 w migjscowosci
Patok gmina Katuszyn

3. Inwestor
Gmina Katuszyn

4. Podstawa merytoryczna i formalna opracowania projektu:
4.1. Zlecenie i umowa Wykonawcy z Inwestorem
4.2. Wizja lokalna i ogledziny dachu w zakrese objetym opracowaniem
4.3. Oswiadczenie inwestora o posiadanym prawie do wiadania
nieruchomoscig

5. Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest sporzadzene dokumentacii projekiowe]
dotyczgcej wymiany pokrycia dachowego budynku swietlicy wiejskiej z
wymiana zniszczonych przez korozje biologiczna elementow wigzby
dachowe;.
Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacjg budowlana niezbgdna do
wykorzystania przy prowadzeniu robo6t remontowych.
Zamierzone prace remontowe w zaden sposéb rie zmieniaja istotnych
parametréw budynku; program funkcjonalny i przeznaczenie réwniez
pozostajg bez zmian.

6. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu dachu z wymiang poszycia
dachowego oraz zniszczonych elementow wigzby dachowej.

7. Lokalizacja budynku
Kopia aktualnej mapy zasadniczej z zaznaczeniem budynku.



B. OCENA STANU TECHNICZNEGO

1. Ogédlna charakterystyka obiektu
Przedmiotowy budynek tc obiekt parterowy, niepodpiwniczony, z
nieuzytkowym poddaszem.
Budynek w rzucie w ksztatcie litery , T" wigze sie to z nierdwnymi spadkami
poszczegdlnych potaci dachowych 30° i 34°. Wiezba drewniana tradycyjna o
konstrukgji ptatwiowo-kleszczowej, pokrycie ptytemi azbestowo —
cementowymi.

Ocena elementow objetych opracowaniem

Wizja lokalna i ogledziny dachu pozwolity okreslic stan poszczegdlnych
elementéw konstrukgji i poszycia dachu. Stwierdzono:

Wiezba dachowa- klasyczna, drewniana w ustroju ptatwiowo-kleszczowym.
Gtoéwne elementy konstrukeyjne (stupy, ptatwie, krokwie, kleszcze) w stanie
zadowalajgcym. Rozstaw gtéwnych elementéw wieZby i ich przekroje
przewidziane pod pokrycie dachu eternitem faiistym. Stwierdzono
powierzchowne $lady korozji biologicznej (zagrzybienie) co zwigzane jest z
nieszczelnoscig pokrycia i ztym stanem obrobek blacharskich.

Otacenie catego dachu w stanie dobrym- widcczne jedynie miejscowe
zawilgocenia zwigzanez nieszczelnoscia pokrycia dachowego.

Zalecana wymiana skorodowanych elementow lub ewentualnie
wzmocnienie. Zaleca sie impregnacje drewnianych elementdéw konstrukeji
wiezby dachowsej.

Pokrycie dachu- ptyty ac uktadane na tatach. Widoczne liczne ubytki i
spekania ptyt spowodowane korozjg atmosferyczng.

Stan ogolny zty, wymagajgcy wymiany.

Obrébki blacharskie - skorodowane, zdeformowane i nieszczelne.
Zalecana catkowita wymiana.

Rynny i rury spustowe- rynny, rury spustowe i obrobka pasow rynnowych
skorodowane i nieszczelne- zalecana catkowita wymiana;

Budynek w obechym stanie technicznym nadaje si¢ do uzytkowania,
nalezy jednak wykonaé prace remontowe budynku zaczynajgc od
usuniecia przyczyn powstalych uszkodzen, nastepnie podjaé czynnosci
naprawiajace uszkodzone elementy.

C. OPIS TECHNICZNY REMONTU DACHU

1. Wymiana pokrycia dachowego

Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego z istnigjgcych ptyt a-c na
blacho dachdéwke w kolorze grafitowym.

Elementy zawilgocone, zgrzybiate nalezy wymienié.

Elementy wiezby dachowej po oczyszczeniu zaimpregnowad preparatami
grzybobojczymi ( FOBOS lub réwnorzedne).



— Na tak zabezpieczonych i przygotowanych krokwiach projektuje sie folie
wstepnego krycia, a nastepnie projektuje sig rownolegle do krokwi kontriaty
2,5 x 4cm dostosowane do rozstawu krokwi oraz taty o wymiarach 40mm x
60mm w rozstawie ok.35 cm (rozstaw fat zalezny od producenta
blachodachdwki).

Uktad warstw dachu:
¢ blachodachéwka kolor grafitowy
+ faty drewniane impregnowane ci$nieniowo 6x4cm w rozstawie skoku blacho
dachowki
« Kontriaty drewniane impregnowane cisnieniowo 2,5x4cm w rozstawie krokwi
« folia dachowa wstepnego krycia (o gramaturze min 100 g/m2)
¢ istniejaca konstrukcja dachu po wymianie zniszczonych elementow.

Obrébki blacharskie:

» Projektuje sie wykonanie nowych obrobek blacharskich. Obrobki dachowe
w kolorze zgodnym z pokryciem dachowym, {j. najbardziej zblizonym do
koloru blachodachdwki.

Uwagal!
Nalezy stosowa¢ pefne rozwigzania systemowe i stosowac sie scisle do

wytycznych montazowych danego producenta blachodachdwki

Uwaga!!
Na czas prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ dach przed

ewentualnym zalaniem.

Rynny i rury spustowe

« Przewiduje sic wymiane rynien na catej dtugosci potaci dachowych, a takze
rur spustowych. Kolorystyka zgodna z kolorem obrébek blacharskich.
W przypadku wymiany zachowa¢ prawidtowe orzekroje, spadki, a takze
zgodnos¢ wymiarows i kolorystyczng z istniejacymi elementami.
Zalecana srednica rynien 12-15 cm, spadki 0,5-2%

» Ponadto: Skorodowane elementy wymienic. Sprawdzi¢ rozmieszczenie,
wymiary, rodzaje potgczen.

Warunki ochrony ppoz.
Projektowana wymiana pokrycia dachowego nie zmienia warunkdw ochrony

p.poz. budynku. Zastosowano impregnacje wymienianych elementow
drewnianych oraz impregnacje wszystkich elementéw drewnianych wigzby
dachowej srodkiem ogniochronnym np. Ogniochron.

Ustalenia kofcowe
— przed rozpoczeciem robot nalezy zabezpieczy¢ elewacie, przed
uszkodzeniami w trakcie remontu dachu.



stosowane materiaty budowlane, elementy powinny posiadac $wiadectwa

potwierdzajgce dopuszczenie ich do stosowaria w budownictwie na terenie

Polski;

prace budowlano — montazowe nalezy prowaczi¢ zgodnie z ,\Warunkami

technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych.”

Prace rozbiorkowe, impregnacyjne i remontowe nalezy powierzy¢

wykonawcy posiadajgcemu doswiadczenie

w realizacji tych prac, posiadajgcemu stosowne uprawnienia.

wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i

zastosowanych materiatéw oraz ich zgodnos$¢ z Specyfikacja Techniczng i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem i

zachowaniem zasad i przepiséw BHP. Wszystkie prace powinny by¢

prowadzone pod Scistym nadzorem technicznym.

Wszystkie prace nalezy wykonywac stosujgc sie do zasad okreslonych w

~NVarunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych” ITB tom |, wydawnictwo Arkady.

Materiaty do wykonania remontu powinny odpowiada¢ polskim normom i

posiada¢ miedzy innymi:

e aprobaty techniczne ITB dopuszczajgce materiat do stosowania w
budownictwie,

o Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normng europejska wprowadzong
do zbioru norm polskich,

e Na opakowaniach powinien znajdowac sie te-min przydatnosci do
stosowania.

e Wszystkie materialy muszg posiadac atesty Swiadectwa.

Opracowat:

Stanistaw [akubiec
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

MAZ-CHQ-3YN-551 *

Pan STANISEAW JAKUBIEC o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/2024/01

adres zamieszkania ul. 10 LUTEGO 15 B/128, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie 2 art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodcl prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woll w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oiwladczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oéwiadezeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosti danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pornocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



