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PROJEKT BUDOWLANY

TEMET: Przebudowa i rozbudowa
budynku Przedszkola
- przylacze wodociagowe,
- przylacze kanalizacji sanitarnej,
- przylacze sieci cieplnej.
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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.
1.2.  Uzgodnienia z inwestorem.

1.3. Obowigzujgce przepisy i normy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt budowlany przytgcza wodociggowego, przytacza
kanalizacji sanitarnej oraz przytgcza sieci cieplnej dla potrzeb przebudowywanego
i rozbudowywanego budynku przedszkola przy ul. Pocztowej w Katuszynie Gmina
Katuszyn na dz. nr geod. 2792/2, 2792/7.

3. ROBOTY ZIEMNE

Przytacza nalezy prowadzi¢ w wykopie umocnionym, pionowym o szerokosci
dna min. 1,0 m. Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu.
Odlegtos¢ podnodza skarpy odktadu ziemi pochodzacej z wykopu od gornej krawedzi
wykopu powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 m. Podsypke pod przytacza wykonaé
z gruntu kat. Il o minimalnej wysokosci 15 cm z wyprofilowaniem dla rury. Przytagcza
zasypa¢ 20 cm warstwg piasku. Podsypka winna by¢ wolna od kamieni
i odpowiednio wytrzymata. Zasypywanie wykopéw w dalszej czesci przeprowadzi¢
zgodnie z normg piaskiem Srednioziarnistym, nie zmarznietym, z jednoczesnym
zageszczeniem warstwami grubosci max 30 cm.

W przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej dna wykopdéw, w trakcie
wykonywania robét nalezy wykop odwodni¢ za pomocg pompowania bezposredniego.

4. OPIS PRZYLACZA WODY

Zaprojektowano wtgczenie nowoprojektowanego przytgcza do istniejgcego
wodociggu DN90mm. Wigczenie wykona¢ za pomocag ztgczki PE do zgrzewania.
W wyznaczonym miejscu zainstalowa¢ zasuwe z klinem gumowym dn=80mm.
Wrzeciono zasuwy przedtuzy¢ obudowg do zasuw i zabezpieczy¢ skrzynkg zeliwnag,
ktérg nalezy oznakowac tabliczkg z domiarem zawieszong na ogrodzeniu posesiji.
Przytacze do budynku przedszkola wykona¢ z jednego odcinka weza PE100

dn=90mm oraz z jednego odcinka weza PE100 dn63mm, ktére nalezy utozyé na



gtebokosci min. 1,7m pod powierzchnig terenu, celem zabezpieczenia przed
zamarznieciem. Pomiar ilodci wody zuzytej wg. oddzielnej dokumentacji wewnetrznych

instalacji. Przytgcze wprowadzi¢ do pomieszczenia

5. OPIS PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenie s$ciekdédw sanitarnych przewidziano do nowoprojektowanego
przytacza DN160 PVC. Odbiornikiem sciekdéw z posesji bedzie istniejgce na dziatce
Inwestora przytgcze kanalizacyjne. Przytgcze podigczone bedzie do istniejgcej
studzienki kanalizacyjnej @425mm. Przytgcze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano
z rur kanalizacyjnych PVC typu ciezkiego o $rednicy @160mm np.: firmy WAVIN,
taczonych na uszczelki gumowe. Rury kanalizacyjne PVC winny posiadac¢ atest
dopuszczajacy je do stosowania na sie¢ kanalizacyjng zewnetrzna.

6. OPIS PRZYLACZA SIECI CIEPLNEJ

Przytacze do budynku przedszkola wykona¢ z rur i ksztattek stalowych
preizolowanych np: typu LOGSTOR ©@48,3x2,6/110 (zasilanie i powrét). W istniejgcej
komorze c.0. oraz na wejsciu do budynku zastosowac zawory odcinajgce DN40.

Po wykonaniu potgczen spawanych nalezy skontrolowac je radiologicznie
zgodnie z PN-72/M-69770. Nastepnie rurociggi poddac prébie szczelnosci na zimno
na cisnienie 2,5 MPa i probie na gorgco - na maksymalne parametry robocze.

Po pomysinym zakonczeniu proby szczelnosci miejsca potgczen rurociggdéw
zabezpieczy¢ zigczami zgrzewanymi elektrycznie. Ztgcza poddaé probie szczelnosci
na cisnienie 0,2 bara. Przejscia sieci preizolowanej przez sciany wykonac przy uzyciu

rekawdw wejsciowych (szczelnie).

7. SKRZYZOWANIA
W miejscach skrzyzowan prace nalezy wykona¢ recznie zabezpieczajgc

jednoczesnie istniejgce uzbrojenie.

8. PROBY | ODBIOR
Po wykonaniu przytgczy wody nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci przy
cisnieniu 1.0 MPa. Odcinki mozna uzna¢ za szczelne, jezeli w czasie 30 min nie

bedzie spadku cisnienia. Po pozytywnej probie szczelnosci rurociggi przeptuka¢ woda.



Zasypanie przewodow moze by¢ dokonane po pozytywnym orzeczeniu komisji

odbioru préby cisnieniowe;.

9. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Przed uruchomieniem przytgcze wody winno by¢ dokfadnie przeptukane.
Dezynfekcje przeprowadzi¢ wodg chlorowg powstatg z rozpuszczenia podchlorynu
sodu, zawierajgcg co najmniej 50mg Cl2/dm3, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 h.

10. ODBIOR | PRZEPISY BHP

W zakresie wykonania i odbioru obowigzujg wytyczne producentéw. Podczas
wykonywania prac budowlano-montazowych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP
zawartych w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
- Dz. U. Nr 47 poz 401.

11. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW DO WYKANANIA

PRZYLACZY.
L.p. Nazwa materiatu llos¢ | Jednostka
1 2 3 4
Przytagcze wodociggowe 140 PE100 SDR17
1. Ztagczka PE DN90 1 szt
2. Ztagczka PE DN63 1 szt
3. Zasuwa @80 z przedtuzeniem teleskopowym i skrzynkg | 1 kpl.
4. Rura 090 PE100 SDR17 33,5 m
5. Rura 063 PE100 SDR17 31 m
6. Rura ochronna 0125 8 m
Przytacze kanalizacyjne 00 160 PVC.
7. Rura O 160 PVC typ ciezki 4 m
Przytacze c.o.
8. Rury preizolowane ©@48,3/110 (40/110) 2Xx79 m
9. Zawory kulowe odcinajgce @40 4 szt




10.

Kolano preizolowane 340 45°

kpl

11.

Kolano preizolowane @40 90°

kpl
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INFORMACJA BIOZ

TEMET: Przebudowa i rozbudowa
budynku Przedszkola
- przylacze wodociagowe,
- przylacze kanalizacji sanitarnej,
- przylacze sieci cieplnej.

BRANZA: Sanitarna

ADRES BUDOWY:Katuszyn ul. Pocztowa 2
dz. nr 2792/2, 2792/7

INWESTOR: Gmina Kaluszyn
ul. Pocztowa 1
05-310 Kaluszyn
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12. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

12.1. INFORMACJE OGOLNE
12.1.1 ZAKRES ROBOT

Przewidziany projektem zakres rob6t obejmuje budowe przytgcza
wodociggowego, przytgcza kanalizacji sanitarnej oraz przytgcza sieci cieplnej dla
potrzeb przebudowywanego i rozbudowywanego budynku przedszkola przy
ul. Pocztowej w Katuszynie Gmina Katuszyn na dz. nr geod. 2792/2, 2792/7.

12.1.2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Na przedmiotowe] dziatce nie wystepujg istotne elementy mogace stworzyé

zagrozenie dla zdrowia ludzi.

12.2. WYMOGI BHP | OCHRONY ZDROWIA
Przed rozpoczeciem robo6t instalacyjnych nalezy:
* wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca komunikacji
* wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw

» o0znakowac tablicami strefy niebezpieczne

Dla pracownikbw wykonujacych roboty nalezy wyznaczy¢ miejsca zaplecza
socjalnego i sanitarnego.
Uwaga:
Wszelkie roboty mogg by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce kwalifikacje
zawodowe, aktualne badania lekarskie, przeszkoleni w zakresie BHP i p.poz oraz
przeszkoleni na danym stanowisku roboczym z odnotowaniem na pismie w dzienniku
szkolen stanowiskowym znajdujgcym sie w dokumentacji budowy
Przepisy:
Przy realizacji obiektu nalezy spetni¢ wymagania wynikajgce z n/w rozporzadzen:
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych - Dz.
U. Nr 47, poz 401.



12.3. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW
W trakcie realizacji instalacji sanitarnych nie wystgpig roboty szczegdlnie
niebezpieczne. Jednakze nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na wykonywanie robot

w poblizu istniejgcego budynku i uzbrojenia podziemnego.

12.4. PRZEWIDYWANE SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGANIU NIEBEZOIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT
Monterzy i pracownicy zatrudnieni przy montazu obowigzani sg przestrzegac
warunkow BHP. Warunki bhp okreslajg zespét czynnikbédw skfadajgcych sie na
wymagania bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy na danym stanowisku
roboczym.
Specjalng uwage nalezy poswieci¢ przestrzeganiu nastepujgcych warunkéw:

— przy elementach urzgdzen pracujgcych w ruchu wirowym Ilub posuwisto
zwrotnym jak pompy, silniki, sprezarki, wentylatory itp. nie nalezy w czasie ich
pracy prowadzi¢ zadnych napraw ani zabiegéw konserwacyjnych,

— czesci ruchome i wirujgce pomp, silnikéw, przektadnie, transmisje itp. powinny
by¢ zabezpieczone specjalnymi ostonami,

— zagtebienia, otwory w podtodze, ktadki, pomosty, schody powinny by¢
zabezpieczone barierami,

— prace porzadkowe przy silnikach elektrycznych nalezy wykonywaé jedynie po
wytgczeniu napiecia oraz unieruchomieniu silnika i bez uzycia wody, jako
srodka zmywajgcego,

— pracownicy zatrudnieni przy konserwaciji i obstudze instalacji i urzgdzen powinni
by¢ poddawani doktadnym badaniom lekarskim,

— ubranie robocze montera i oséb obstugujgcych powinno byé dostosowane do
pory roku, powinno by¢ wygodne, czyste i przechowywane poza pracg w
odpowiednich warunkach,

— stanowisko pracy powinno by¢ dokfadnie oswietlone, utrzymywane w porzadku
i czystosci,

— drabiny uzywane do prac konserwacyjnych powinny by¢ zabezpieczone przed
poslizgiem,

— harzedzia uzywane do pracy powinny by¢é odpowiednio utrzymane,



konserwowane, niezuzyte i sprawne,

— niedozwolone jest przechowywanie w czasie pracy ostrych narzedzi w
kieszeniach ubrania roboczego,

— przed podjeciem pracy monter powinien by¢é odpowiednio przeszkolony w

zakresie obowigzkéw bhp i posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie.

Powyzsze warunki nie wyczerpujg zalecen bezpiecznego wykonywania prac,
gdyz w najszerszym ujeciu przez ochrone pracy rozumie sie zespo6t norm prawnych
oraz catoksztatt poczynan z dziedziny techniki, medycyny i organizacji majgcych na
celu stworzenie cztowiekowi jak najlepszych warunkéw pracy. Ochrona pracy
obejmuje, wiec wszelkie zabiegi majgce na celu ochrone cztowieka przed
niebezpieczenstwem i czynnikami szkodliwymi dla zdrowia. Tkwig one w procesie
produkcyjnym, w urzadzeniach technicznych, sprzecie, narzedziach, w niewtasciwe;j
organizacji stanowiska roboczego, a wiec kazdy pracownik na swoim stanowisku
pracy obok istniejgcego zespotu norm prawnych oraz utartych poczynan z dziedziny
techniki, medycyny i organizacji moze i powinien w miare wzrostu doswiadczenia
wnosi¢ swoéj wlasny wkilad dla stworzenia jak najlepszych, najbezpieczniejszych

warunkow pracy, przede wszystkim sobie i swoim wspoétpracownikom.

Projektant
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Powiat minski Miasto 141209 _4, Katuszyn
Dziatki numer: 2792/7,2792/2 Skala : 1: 500

STARSTA MINSKI [

| ZBADANO KW SIMM/00061507/4-
BRAK OBCIAZENIA StUZEBNOSCIAMI GRUNTOWYMI DLA DZ. 2792/2

Opis stuzebnosei gruntowych uwidacznianych na mapie.

Lp. ?}u?:;;z:ﬁ Skrécony opis tresci lub sposobu wykonywania
' | shizebnosci towych
gruntowej FARFOwY

SLUZEBNOSC GRUNTOWA, OBCIAZAJACA DZIALKE GRUNTU NR 2792/7

1 | SG1—--. | POLEGAJACA NA PRAWIE PRZECHODU | PRZEJAZDU ORAZ PRAWIE
KORZYSTANIA Z BEZODPLYWOWEGO OSADNIKA SCIEKOW NA RZECZ
KAZDOCZESNEGO UZYTKOWNIKA WIECZYSTEGO DZIALKI NR 279246,
UJAWNIONA W KW NR SI1M/00120478/3

biuro: ul Warszawska 111 lok. 6, tel fax.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzadzen pedziemny /
ktdre nie zostaly zgioszone do inwentaryzacj przed zasypagiem.
Wykazane na mapie granice przyjeio wg ey uZEézv.

Granice i powierzchnie dzialek moga ulec zmianie w wyr’j.:ku

ncji gr
postgpowania rozgraniczeniowego.

BIURO USLUG GEODEZY.J YCH
Grazyna i Czestaw Waldemar Z: owscy
05-300 Minsk Mazowiecki, ul. Tatrzhriska 7
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zestaw wodomierzowy
wg dokumentacji
instalacji wewnetrznych

1:100
184.27
184.27

A2

1:100

J. pofqczenie z przewodem DN90, Rz.o.

Zasuwa DNBO

Proj. pofgczenie z przewodem DN90, Rz.o.

POZIOM POROWNAWCZY 175.00 m n.p.m.

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA OSI RUROCIAGU

1.701184.271185.97|Zmiana kierunku przytgcza

1.701184.271185.97 [Proj. trojnik elektrooporowy

1.70]184.271185.97 | Zmiana kierunku przyfgcza

1.70 184.27 185.97 Eroi. trojnik elektrooporowy
ro

1.701184.30] 186.00 |Proj. budynek przeszkola

1.70] 184.27] 185.97 | Ztqczka PE
1.701184.271185.97 | 71qczka PE

ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU

A 0 %o 5.5 %o
SPADK|. DrUGOSCI 59.00m o sm

SREDNICA, MATERIAL DN90 PET00 SDR17 L=28.00m DN6JS PE100 SDR1/ L=31.00m DN9O PE100 SDR17 [=0.50m
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1:100

A4

1:100

POZIOM_POROWNAWCZY 175.00 m n.p.m.
RZEDNA TERENU ISTN.
RZEDNA DNA KANALU
ZAGLEBIENIE DNA KANALU

< 15 %o
SPADKI, DLUGOSCI ;

1.231184.741185.97 |Istniejgca studzienka 80.425m
1.201184.80] 186.00|Proj. budynek przedszkola

< DN160
SREDNICA, MATERIAL PVC.
typ ciezki SN8
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zestaw uoaaasw ciepfa
wg dokumentaciji
instalacji wewnetrznych

1:100

A\

1:100

POZIOM POROWNAWCZY 175.00 m n.p.m.

.

Na wigczeniu zainstalowaé zawory kulowe odcinajgce

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA OSI SIECH

ZAGLEBIENIE STROPU SIEC

0.981184.89] 185.89|Istnejgca studnia ciepfownicza, Rz.d.=184.69

0.98]184.97(185.97|Kolano preizolowane 45°

0.98]184.97]185.97|Kolano preizolowane 45°

0.98]184.99] 185.99|Kolano preizolowane 90°

0.98]185.00] 186.00|Budynek przedszkola — czes¢ istniejgca

ZAGKEBIENIE DNA SIEC 2 2 2 2 2
< 1.5 %o 0 %o 1.2 %o 2%0
m_u>DX_v DLUGOSC 54.50m 35.00m J 5.00m
SREDNICA, MATERIAL Rury preizolowane ¢40/110mm L=79.00m
m.wQ_l _M.__m _\Mm Wzo_@ S— Mw 5 54.50 ::AM 3.00 ::7M 16.50 m 5.00 m
ST E45 E45 £E90 B

PROFIL PRZYYACZA SIECI CIEPLNEJ

OBIEKT: SKALA:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA

ADRES:  05-310 KARUSZYN UL. POCZTOWA 2 DATA:

DZIALKA NR GEOD.2792/2, 2792/7

11.2019r.

INWESTOR: GMINA KARUSZYN

05-310 KALUSZYN UL.POCZTOWA 1
PRZEDMIOT RYSUNKU: NR. ARK
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SANITARNA NR.UPR.:
mgr inz. Marcin Sienicki MAZ,/0220/PW0S/08

PROJEKTANT:

PODPIS




