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D.04.02.01a. WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPOLKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
warstwy odsaczajacej z pospoiki na dojazdach przy realizacji zadania: ,Przebudowa drogi zapewniajacej
dojazd do gruntéw rolnych wsi Stare Groszki i Nowe Groszki, gm. Kaluszyn".

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako Dokument
Kontraktowy przy realizacji Robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SSTWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu:
- warstwy odsaczajacej z pospotki grubosci 20 cm w korycie projektowanej drogi
- regulacja wysokos$ciowa (pionowa) zaworow (5szt.)

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne ze stosowanymi polskimi normami i podanymi
w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne"

Zawory- urzadzenia stuzgce do zamykania przeptywu wody, gazu

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” ,pkt 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami InZyniera.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00
,Wymagania ogélne”

2.1. Wymagania dla warstwy odsaczajacej.
Warstwa odsgczajaca z pospotki powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:
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- . ., . Dis
a) warunek szczelnosci, okreslony zalezno$cia ™ <5
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gdzie:
D, 5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn kruszywa na warstwe¢ odsaczajaca
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

. . o d
b) warunek zageszczalnosci, okre§lony zaleznoscig U = d60 >5
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gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistoSci,

dgo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odsaczajaca,

d,, - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odsaczajaca,

oraz mozliwoscig uzyskania wskaznika zageszczenia (Is) warstwy odsaczajacej rownego 1,00 wedtug normy
proby Proctora (PN-88/B-04481) i badanego zgodnie z normg BN-77/8931-12.

2.2. Materialy do wykonania warstwy odsaczajacej
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu warstwy odsaczajacej sa: pospolka i woda.

2.2.1. Wymagania dla pospolki wg BN-66/6774-01

a) sktad granulometryczny

- zawartos$¢ ziarn o wymiarach 0,05 - 2,0 mm - % ci¢zaru 20 - 40

- podziarno bez ziarn o wymiarach mniejszych od 2 mm - % ci¢zaru nie wigcej niz 5,
- nadziarno - % cigzaru nie wigcej niz 5,

b) ziarna wydtuzone, ptaskie - % cig¢zaru nie wigcej niz 30,
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¢) zanieczyszczenia obce - % ci¢zaru nie wigcej niz 0,2,
d) zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - barwa cieczy wg PN-78/B-06714/26, barwa cieczy nie ciemniejsza
niz wzorcowa,

Sktadowanie kruszywa powinno by¢ zorganizowane w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi kruszywami. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

2.2.2 Woda
Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrédet budzacych watpliwosci i powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
88/B-32250. Nie moze wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Do wykonania warstwy odsaczajacej nalezy stosowac:

- sprzet mechaniczny, tam gdzie moze mie¢ on zastosowanie,

- drobny sprzet reczny do rozktadania i profilowania recznego, w miejscach gdzie sprze¢t mechaniczny nie moze
mie¢ zastosowania,

- rowniarki,

- walce statyczne dostosowane do wielkos$ci zaggszczane] powierzchni, oraz ubijaki mechaniczne do
zageszczania w miejscach trudno dostepnych dla innego sprzgtu

- inny sprze¢t zaakceptowany przez Inzyniera.

Caly sprzgt budowlany, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia powinny by¢é w dobrym stanie, zapewniajagcym
uzyskanie odpowiedniej jakosci robot.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Kruszywo nalezy dostarczaé na budowg w sposob przeciwdziatajacy jego segregacji, zanieczyszczeniu,
nadmiernemu wysuszeniu i zawilgoceniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajace
wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana warstwa odsaczajaca.

Podtoze pod warstwe odsaczajaca powinno by¢ przygotowane zgodnie z odrgbng SSTWiORB.

5.2. Wykonanie warstwy odsaczajacej

5.2.1. Rozkladanie kruszywa.

Kruszywo do wykonania warstwy odsaczajacej powinno by¢ rozkltadane w warstwie o jednakowej grubosci, z
zachowaniem wymaganych spadkow, rzednych wysoko$ciowych i szerokosci zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Rozlozona warstwa powinna mie¢ grubo$¢ po zaggszczeniu zgodna z Dokumentacja Projektowa.

5.2.2. Zageszczanie.

Zageszczanie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po rozlozeniu. Jakiekolwiek nierdwnosci lub zaglebienia
powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuni¢cie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. Zageszczanie powinno by¢ wykonywane przy
zachowaniu optymalnej wilgotnos$ci zaggszczanego kruszywa.

Zaggszczanie nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu wilgotnos$ci optymalnej kruszywa, az do osiagnigcia wskaznika
zageszezenia Is kruszywa > 1,00 (kontrola i sprawdzenie wg BN/77/8931-12). Jezeli materiat zostat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
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5.2.3. Utrzymanie warstwy odsaczajacej.

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek oddziatywania
czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mréz. Koszty tych napraw sa objete ceng
jednostkowa 1m2 warstwy odsaczajace;.

Koszt napraw wynikly z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

Regulacj¢ pionowa studzienek urzadzen podziemnych nalezy wykona¢ gdy réznica poziomoéw pomigdzy:
— kratkg wpustu ulicznego a goérng powierzchnia warstwy $cieralnej nawierzchni wynosi powyzej 1,5 cm,
— wlazem studzienki a gorng powierzchnig nawierzchni wynosi powyzej 1 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

W czasie robot, Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne gwarantujace zachowanie
wymagan jako$ci robot.

6.2. Badania i pomiary wykonanej warstwy odsaczajacej
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w dotyczacych cech geometrycznych warstwy odsaczajacej podaje

tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie robot przy wykonaniu warstwy odsaczajacej

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Szeroko$¢ koryta co20m
) Réwnosé podiuzna co 20 m na kazdym pasicf ruchu lub pasie
poszerzenia
3 Réwnos¢ poprzeczna co20m
4 Spadki porzeczne *) co20m
5 Rzgdne wysokosciowe co 20 m w osi jezdni i na jej krawedziach
6 Uksztattowanie osi w planie *) co 20 m w osi jezdni i na jej krawedziach
7 | Zaggszczenie, wilgotnos¢ gruntu podtoza w2 punktgch ha d.zi.enpej dzialce roboczej, lecz
’ nie rzadziej niz raz na 300 m2
*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtownych tukéw poziomych

6.2.2. Szeroko$¢ warstwy odsgczajacej
Szeroko$¢ warstwy odsaczajacej nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej wigcej niz +10 cm
i-5 cm.

6.2.3. Rownos$¢ warstwy odsaczajacej

Nieréwnosci podtuzne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z norma BN-68/8931-04.
Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg a dla poszerzen tatg dostosowang do szerokos$ci koryta.
Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja
+0,5 %.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Roznice pomigdzy rz¢dnymi wysokosciowymi warstwy odsaczajacej i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ - 2 cm, + 1 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 5 cm.
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6.2.7. Grubos¢ warstwy odsaczajacej
Grubo$¢ warstwy odsaczajacej powinna by¢ zgodna z okreSlong w dokumentacji projektowej z tolerancjg — 2
cm, + 1 cm.

6.2.8. Zageszczenie warstwy odsaczajacej

Zageszczenie warstwy musi by¢ >1,0 (1 badanie na 300 m2),

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje si¢ porownanie modutow odksztatcenia, to warto§¢
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okre$lonych zgodnie z norma BN- 64/8931-02, nie
powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zaggszczania z tolerancja -20% do +10 % w stosunku do wilgotno$ci optymalnej
(przynajmniej 2 badania na kazdej dzialce roboczej i nie rzadziej niz jeden raz na 300 m2), Poziom jakosci
wykonanej warstwy odsaczajacej nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami normy BN- 72/8932-01 i BN-
77/8932-12, jezeli wszystkie wyniki badan spelniaja wymagania podane wyzej.

W przypadku stwierdzenia uchybien w wykonaniu, Inzynier zaleca wykonanie poprawek i okresla termin ich
wykonania.

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych niz podane w pkt. 6.2.2
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrdéwnane i powtornie
zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Badania wykonanych robot (regulacji zaworow)

Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

— wyglad zewnetrzny wykonanej regulacji w zakresie wygladu, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni typu
kostki,

— poprawno$¢ profilu podluznego 1 poprzecznego, nawiazujacego do otaczajacej nawierzchni i
umozliwiajacego splyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” , pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robét jest m? (metr kwadratowy) prawidtowo wykonanej warstwy odsgczajacej o grubosci
jak  w Dokumentacji Projektowej. Obmiar nie moze obejmowaé jakichkolwiek powierzchni nie
zaakceptowanych przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” , pkt. 8.

Inzynier oceni wyniki badan i pomiarow przedtozone przez Wykonawce zgodnie z punktem 6.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca
wykona je na koszt wlasny w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ za 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsgczajacej zgodnie z pomiarem w terenie
i Dokumentacjg Projektows.

Cena wykonania robo6t obejmuje:
e zakup materiatéw i dostarczenie niezbednego sprzetu,
e  zastosowanie materialdbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania rob6t lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot;
prace pomiarowe, oznakowanie robot,
dostarczenie kruszywa,
rozscielenie kruszywa,
zaggeszcezenie kruszywa,
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e przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.
e Regulacj¢ wysokosciowa zaworow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

2. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

3. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

4. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

5. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

6. PN-B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.

7. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
8. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

9. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

10. PN-B-06714/26
11. BN-66/67744-01

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospotka.



