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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy, przebudowy i
remontu oczyszczalni $ciekow wraz z przepompownig i zagospodarowaniem terenu
oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Olszewice, gm. Kaluszyn w zakresie
architektury i konstrukcji reaktora. Zaprojektowano wykonanie hali technologicznej
z pomostami technologicznymi na czesci reaktora.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
e umowa zawarta z Inwestorem
e projekt technologiczny rozbudowy, przebudowy i remontu oczyszczalni
e mapa do celéw projektowych
e ustalenia poczynione z Inwestorem

3. DANE CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU

3.1 REAKTOR
e Pow. zabudowy : 823,69 m?
e Szerokos$¢ : 28,70 m
e Dlugosc: 28,70 m
e  Wysoko$¢ nad terenem 3,50 m

3.2 HALA TECHNOLOGICZNA

e Pow. zabudowy (w catosci w obszarze reaktora): 222.53 m2
e  Wymiary 13.10+8.715 x 13.10+3.73+4.985 m
e  Wysokos¢ (w odniesieniu do ,,0” hali) 5.15-4.45m
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4. OPIS UKEADU FUNKCJONALNEGO

Zaprojektowano halg technologiczng w obszarze istniejacego reaktora zelbetowego.
Hala posadowiona bedzie na istniejacych $cianach zZelbetowych reaktora. W hali
przewidziano pomieszczenie rozdzielnic, pomieszczenie dmuchaw, pomieszczenie prasy
osadu oraz korytarz technologiczny. Przewidziano temperature wewnatrz hali 8°C <t <
16°C

5. OPIS BUDOWLANY

5.1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej mieszanej. Sciany grub. 36.5 i 40cm
murowane z bloczkow gazobetonowych na zaprawie do cienkich spoin. Wience
zelbetowe ocieplone systemowo. Stropodach — monolityczna ptyta zelbetowa ocieplona
styropapg 12cm z pokryciem 2xpapa asfaltowa na lepiku, nad pomieszczeniem
dmuchaw dach w konstrukcji stalowej (kratownice i platwie) z pokryciem plyta
warstwowg z rdzeniem grub. 15cm.

5.2 OCENA STANU TECHNICZNEGO REAKTORA

Reaktor wykonany jest w konstrukcji zelbetowej w postaci monolitycznej ptyt denne;j
grub. 55cm oraz Scian grub. 35, 30 i 20 cm w ksztalcie koncentrycznych czworobokow.
Plyta denna 1 $ciany podzielone sg dylatacjami uszczelnionymi tasmg dylatacyjng , ptyta
pilsniowa smolowang, sznurem konopnym asfaltowym i kitem AKABIT ,,G”. Stan
techniczny reaktora mozna uzna¢ za dostateczny. Konstrukcja $Scian i ptyty dennej
pozostaje w stanie dobrym, zaobserwowano jedynie uszkodzenia powierzchniowe
spowodowane korozja chemiczng i mechaniczng oraz uszkodzenia wypelnien spoin
dylatacyjnych. Wymagana bedzie naprawa powierzchniowa , uszczelnienie szczelin
dylatacyjnych oraz wykonanie nowych powtok zabezpieczajacych beton.

5.3 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I REMONTOWE REAKTORA

Przed wykonaniem hali technologicznej nalezy wykona¢ prace przygotowawcze i
remontowe reaktora :

1. Oproznienie reaktora ze sciekow

2. Mechaniczne usunigcie z powierzchni dna i1 $cian skorodowanej powierzchni i
odspojonego betonu

3. Doczyszczenie powierzchni metoda hydroscierng

4. QOsuszenie $cian i dna zbiornikéw
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5. Przeprowadzenie miejscowej reprofilacji skorodowanej powierzchni oraz ubytkdw
betonu

Uszczelnienie dylatacji
Uszczelnienie rys i peknig¢ metoda iniekcji wysokocisnieniowe;j

Wykonanie nowych otwordw technologicznych

© © N o

Wykonanie nowych przegrod zelbetowych

10. Wykonanie nowego zabezpieczenia dna i $cian mineralng powloka chemoodporna

5.4 KONSTRUKCJA BUDYNKU

Glowng konstrukcje nosng projektuje si¢ w postaci murowanych $cian i monolitycznych
wiencow i trzpieni. Sciany grub. 36.5 i 40cm murowane z bloczkéw gazobetonowych na
zaprawie do cienkich spoin.

Dach nad korytarzem technologicznym oraz pomieszczeniem prasy osadu jednospadowy w
postaci monolitycznej ptyty zelbetowej ze spadkiem ocieplonej styropapa grub. 12cm z
pokryciem papa zgrzewang.

Nad pomieszczeniem dmuchaw dach dwuspadowy w konstrukcji stalowej (kratownice z
profili zimnogigtych kwadratowych spawanych 100x100x4 oraz 80x80x4, platwie
100x100x4) . Pokrycie z ptyty warstwowej grub. 15cm

W plaszczyznie dachu zastosowano uktad stezen potaciowych.

Odwodnienie dachu rynnami i rurami spustowymi na teren wlasny.

W $cianie szczytowej projektuje si¢ wrota rozwierne 180x250cm.

W $cianach projektuje si¢ okna o wymiarach 180x60 oraz 180x90cm oraz drzwi wejsciowe
90x200cm.

POSADZKI

Uktad warstw posadzkowych:

- powloka utwardzajaca i wzmacniajaca beton

- plyta zelbetowa C25/30 grub. 15cm zbrojona siatkg 15x15cm pretami @4.5mm ze stali
St0S, dylatowana polami 6.0x5.0 m

- foliaizolacyjna

- beton C10/15 grub. 15cm

- piasek $rednioziarnisty zageszczony warstwami grub. 30cm

- wypelnienie piaskiem $rednioziarnistym zageszczonym warstwami do wierzchu plyty
dennej

[
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OBROBKI BLACHARSKIE

Rynny i rury spustowe @15cm z blachy stalowej powlekanej grub. 0.55mm. Obrobki
blacharskie z blachy jw. w kolorze wg wyboru Inwestora. Rynny montowa¢ ze spadkiem
min. 0.5% do rur spustowych.

INSTALACJE

Budynek wyposazony begdzie w nastepujace rodzaje instalacji:

- instalacja o$wietlenia, gniazd wtykowych i oswietlenia ewakuacyjnego
- Instalacja odgromowa

- wentylacja grawitacyjna (wentylatory &3200)

- wyposazenie technologiczne wg projektu technologii

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Projektowany budynek jest obiektem niskim. Zaliczono go do kategorii PM o obcigzeniu
ogniowym <500 MJ/m2 (klasa »E” odporno$ci pozarowej, elementy konstrukcji i
wykonczenia z elementow NRO)). Zadne z pomieszczen nie jest zagrozone wybuchem.

Spetnione sg warunki ochrony przeciwpozarowej dla strefy pozarowe;:

1. Obcigzenie ogniowe < 500 MJ/m2

2. Klasa odpornosci ogniowej ,,E” i wykonanie z elementow NRO (konstrukcja stalowa,
$ciany murowane, obrobki z blachy stalowej powlekanej

3. Powierzchnia strefy pozarowej 184,38 m2 < 20000.0 mz

4. Drzwi ewakuacyjne z budynku otwieraja si¢ na zewnatrz i majg szerokosci w $wietle >
90cm

5. Dhugosci przej$¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg nigdzie 100 metréw i nie prowadza
wiecej niz przez trzy pomieszczenia. Szerokosci przej$¢ sa wigksze niz 90cm

6. W hali zostala zaprojektowana instalacja odgromowa

7. W budynku zaprojektowano gtowny wyltgcznik pradu oraz o$§wietlenie awaryjne

8. Projektowang hale nalezy wyposazy¢ w podrgczny sprzet gasniczy 2kg/100m2

9. Zaopatrzenie w wode¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru zapewniaja dwa hydranty
zewnetrzne @80, usytuowane w odlegtosci 30.0 i 50.0m

10. Droga pozarowa dla projektowanego obiektu nie jest wymagana. Zapewniony jest
wygodny dojazd drogami wewnetrznymi

11. Zapewnione s3 odlegtosci od granicy niezabudowanej dziatki

[
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STREFY ODDZIALYWANIA I UCIAZLIWOSC PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI

Strefy oddzialywania i ucigzliwosci przedmiotowej inwestycji mieszczg si¢ w granicach
wlasnej poses;ji.

Projektant architektury:
mgr inz. arch. Malgorzata Walgga
nr upr. proj. 1478/Lb/91

Projektant konstrukciji:
mgr inz. Marcin Str6zik
nr upr. proj. 1087/Lb/90
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