Katuszyn, dnia 10.02.2023
ZGK/2023

Biuro Ustug Technicznych
Krzysztof Kruk
Wegrow ul. Gdanska 21

WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA

Dotyczy: ,,Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Katuszyn ul. Jutrzenki”.

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Katuszynie podaje warunki techniczne do budowy
sieci wodociggowe] w miejscowosci Katuszyn ul. Jutrzenki

I. Sie¢ wodociagowa

1. Wigczenia do istniejgcej sieci wodociagowej PE @160 w ul. Jutrzenki na rejonie dziatki 2136. W
miejscu wigczenia zamontowac zasuwe odcinajaca i oznaczy¢ w terenie zgodnie z PN-86-B-09700.
2. Sie¢ wodociggowa zaprojektowa¢ z rur PE100 SDR17 PN10 @160 taczonych metoda

zgrzewania elektrooporowego zgodnie z wymogami PN-PE 1452.

Posadowienie przewoddéw wodociggowych na glebokosci 1,8 m p.p.t. Na trasie przewodu w
wykopie umiesci¢ tasme oznacznikowa z wkiadkg metalowa.
3. Uzbrojenie sieci wodociagowej stanowia zasuwy odcinajgce i hydranty p. poz. nadziemne @80.

Przewidzie¢ zasuwy komierzowe z zeliwa malowanego farba epoksydowg z uszczelnieniem klinowym
guma EPDM oraz podwojnym zamknigciem na zasuwie. Obudowy do zasuw z trzpieniem
teleskopowym z podwdjnym zamknigciem na zasuwie za pomocg przetyczki i zatrzasku. Hydranty

powinny posiadaé¢ automatyczne odwodnienie.

4. Przejscia poprzeczne przewodéw wodociggowych pod drogami wykona¢ w rurach ochronnych.

5. Rurociag po wykonaniu nalezy podda¢ probie szczelnosci, nastepnie przeprowadzié¢ ptukanie i
dezynfekcje. Uzyskaé pozytywny wynik badania bakteriologicznego wody.

I1. Pozostale warunki.

1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ochrong $rodowiska na terenie budowy i w jej
bezposrednim sgsiedztwie w zakresie w jakim prowadzone roboty mogg mieé na nie wplyw.

2. Obowigzkiem inwestora jest wykonanie na wlasny koszt inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawcze] wykonanej sieci wodociagowe;.

3. Po zakonficzeniu rob6t nawierzchnie nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

4. Pozostale warunki projektowania przyja¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami

Kputl.

prawa budowlanego.



