PRZEKROJE W CHARAKTERYSTYCZNYCH PUNKTACH SIECI WODOCIAGOWEJ

Przekroj normalny ulozenia przewodu

w wykopie umocnionym
umocnienia systemowe wykopu

odbudowa nawierzchni

min 170cm
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rozparcie umocnienia zasypka wykopu

Przekroj podluzny przewodu
w wykopie umocnionym

odbudowa nawierzchni
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rura wodociggowa

min 170cm

gorna krawedz zasypki wykopu

zasypka wykopu

obsypka 30 cm

rura wodociggowa

podsypka 15 cm
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obsypka 30 cm
o podsypka 15 cm -
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grunt rodzimy

100cm
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Przekroj podluzny przejscia wodociagu
pod nawierzchnig jezdni

nawierzchnia jezdni |a
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Oznaczenie i zestawienie materialow
2 N s D [mm]
g = Nr normy Z | 110x6,6 | 160x9,5 [225x13,4]280x16,8
g | Nazwa elementu 2 g
g < lub katalogu 2 DN [mm]
) =~ [25-50 [ 8 | 100 | 150
PE PN-EN 12201 . .
1 |Rura przewodowa PVC PN-EN 1452 m dtugos$¢ przewodu wg tabeli
2 |Rura ostonowa HDPE | PN-EN 12201 m dhugos¢ przewodu wg tabeli
3 |Manszeta EPDM szt. 2 2 2 2
4 | Plozy §lizgowe PP kpl 1 1 1 1
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dolna krawedz wykopu

grunt rodzimy

Tabela rzednych posadowienia i wymiary przewodow

Rzgdne Wymiary
Lokalizacja | Nrrys. a b DN D L Metoda‘
wykonania
m npm. | m npm | mm mm m
1-2 1 190,50 188,80 150 | 280x16,6 | 11 wykop
- ']2 -
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