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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Kz RAZEM
1/|Budowa sieci wodociggowej
1.1/Roboty ziemne
1.2/ Roboty montazowe
RAZEM
Stownie:
-2-
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
Budowa sieci wodociggowej
1 Budowa sieci wodociggowej
1.1 Roboty ziemne
1|KNR AT- [ST 3.1., |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-ll w m3
d.1./11 0104- |5.7.,6 |umocnieniu typu box
1|04
402%1.0*1.8*0.95 m3 687.420
RAZEM 687.420
2|KNR AT- [ST 5.7., |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w grun- |m3
d.1./11 0107- |6 cie kat. |-l w umocnieniu typu box
104
402%1.0*1.8*0.05 m3 36.180
RAZEM 36.180
3|KNR AT- |ST 3.1., |Mechaniczne zasypywanie wykopoéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0- |m3
d.1./11 0109- |5.10.,6 |1,5 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu typu box; koparka 0,60 m3
104
687.420 m3 687.420
RAZEM 687.420
4/KNR AT- |ST Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu typu box w gruncie |m3
d.1./11 0112- |5.10.,6 |kat. I-1l dla gtebokosci wykopu do 2,8 m
1/01
36.180 m3 36.180
RAZEM 36.180
5|KNNR 4 [ST 3.1., |Zwirowa podsypka odwadniajgca dla hydrantéw p. poz. m3
d.1.|1411-04 |5.10.,6
1
0.25*3 m3 0.750
RAZEM 0.750
1.2 Roboty montazowe
6|KNNR 4 ST 2.5., |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE100 PN10 o $red.160x9,5 mm|m
d.1./1009-07 |2.13.1., |taczonych metodg zgrzewania doczotowego.
2 3.2,
4.1,
5.9.2.,6
144+114+141 m 399.000
RAZEM 399.000
7|KNNR 4 |ST 2.5., [Montaz rur ostonowych PEHD o $rednicy 280x16,6 mm w gotowym wyko- |m
d.1./1009-07 |2.13.1., |pie
2 3.2,
4.1,
5.9.2.,6
11 m 11.000
RAZEM 11.000
8|KNR-W |ST 2.5., |Przeciaganie rur o $r.nom.280 mm przez rury ostonowe m
d.1.|2-19 2.13.1.
2|0120-02 |3.2,,
4.1,
5.9.5.,6
11 m 11.000
RAZEM 11.000
9/KNNR 4 |ST Zabezpieczenie koncowek rur ochronnych manszetg szt
d.1./1022-08 |2.10.,
2 2.13.2.
3.2,
4.2,
5.9.5.,6
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
10|KNNR 4 |ST Montaz ksztattek cisnieniowych PE o potgczeniach zgrzewano-kotnierzo-  |szt
d.1./1012-03 |2.11., |wych -tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz o sr.zewnetrznej 160 mm
2 2.13.2.
3.2,
4.2,
5.94.6
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
11/KNNR 11 |ST Zasuwy klinowe kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego o $r. nominalnej 150 szt.
d.1./0304-04 |2.10., |mm wraz z obudowg
2 2.13.2.
3.2,
4.2,
4.3,
5.94.6
1 szt. 1.000
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Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
RAZEM 1.000
12/ KNNR 4 |ST Trojniki wod. kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego o $r. 150 mm szt
d.1./1014-04 |2.11,,
2 2.13.2,,
3.2,
4.2,
594.6
2+2 szt 4.000
RAZEM 4.000
13|KNNR 4 |ST Krociec 2- kotnierzowe o $r. 80 mm L=600 szt
d.1./1014-02 |2.11,,
2 2.13.2,,
3.2,
4.2,
594.6
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
14/ KNNR 4 |ST Hydranty pozarowe nadziemne z zeliwa sferoidalnego o $r. 80 mm, kolano |kpl.
d.1./1119-03 |2.12., |stopowe oraz zasuwa odcinajgca z obudowg
2 2.13.2,,
3.2,
4.2,
43,
5.9.5.,6
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
15|KNNR 4 |ST Kotnierz $lepy o $r. 150 mm szt
d.1./1014-04 |2.11.,,
2 2.13.2,,
3.2,
4.2,
5.94.6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16|/KNNR 6 |ST Ptytki betonowe do zasuw m?2
d.1.|0503-06 |2.10.,
2 2.13.
3.2.4.,
5.9.6
0.5*0.5*4 m?2 1.000
RAZEM 1.000
17|/KNNR 4 |ST 2.9., |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 |m3
d.1./1430-01 |2.13.3., |-bloki oporowe
2 2.13.4.,,
3.2,
44,
5.9.3.,6
0.5*0.4*8 m3 1.600
RAZEM 1.600
18/KNR-W |ST 2.1., |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.1.12-19 4, 5.9.,6 |sztucznego z wktadkg metalowg
2/0102-01
399 m 399.000
RAZEM 399.000
19/KNR 2-19|ST 5.9., |Oznakowanie trasy wodociagu na stupku betonowym kpl.
d.1./0134-03 |6
2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
20/KNNR 4 |ST 6.3. |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $r. 160 mm [200m -
d.1.|1606-02 1 prob.
2
399/200 200m - 1.995
1 préb.
RAZEM 1.995
21|KNNR 4 |ST 4., |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc.20
d.1./1611-01 |6.4., Om
2
399/200 odc.20 1.995
om
RAZEM 1.995
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