-2-
Czes¢ opisowa do projektu architektoniczno-budowlanego.
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci wodociagowej rozdzielczej
umozliwiajacej doprowadzenie wody do posesji potozonych w miejscowosci Katuszyn w obrgbie
dziatki nr ewid. 2139/2.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje budowe sie¢ wodociagowej na gruntach obrgbu
Szymony gm. Katuszyn w dziatce nr ewid. 163 1 obrgbu miasta Kaluszyn w dziatce nr ewid. 2139/2.
Przylacza wodociagowe do poszczegolnych dziatek projektowane beda wg odrgbnego zamierzenia
budowlanego.

Zamierzenie budowlane zaliczone jest do XX VI kategorii obiektu budowlanego, a rodzaj obiektu

budowlanego to sie¢ wodociagowa.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Zamierzonym sposobem uzytkowania sieci wodociagowej umozliwiajacej doprowadzenie
wody do posesji polozonych w miejscowosci Katuszyn w obregbie dziatki nr ewid. 2139/2.
Projektowana sie¢ wodociagowa sktada¢ bedzie si¢ z systemu przewodu wodociagowych,
zasuw odcinajacych oraz nadziemnych hydrantow przeciw pozarowych.
Po wykonaniu projektowanej sieci wodociagowej zostana osiagnigte nastepujace cele:
- umozliwienie podiaczenia przyleglych posesji do sieci wodociagowej ktdra zapewni dostawe
wody o parametrach wody zdatnej do picia
- poprawa komfortu korzystania z urzadzen sanitarnych dla mieszkancoéw podtaczonych do sieci
wodociagowej (brak konieczno$ci stosowania filtréw wody (tak jak miato to miejsce dla
lokalnych ujg¢) oraz eliminacja powstawania osadéw w muszlach sedesowych)
- na podtaczanych posesjach lokalne ujecia wody moga zosta¢ wytaczone z eksploatacji lub
przeznaczane do dostawy wody na inne cele np. podlewanie ogrodkow
- usytuowanie na projektowanej sieci wodociagowej hydrantéw zapewni ochrong przyleglych

terendw z uwagi na zabezpieczenie przeciw pozarowe.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Projektowa sie¢ wodociagowa jest podziemnym obiektem liniowym Elementami nadziemnymi sa
hydranty p. poz., skrzynki do zasuw i oznakowanie uzbrojenia.

Nalezy zastosowa¢ hydranty w kolorze czerwonym, dopuszcza si¢ inny kolor uzgodniony
eksploatatorem sieci wodociagowej. Oznakowanie uzbrojenia sieci wodociagowej wykonaé

z zastosowaniem tabliczek przytwierdzonych do §cian budynkow, ogrodzenia lub stupkach.
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4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
4.1. Opis techniczny sieci wodociagowej.
Sie¢ wodociagowa projektuje si¢ z rur PE100 PN10 SDR17 o $rednicy ©160x9,5.
Rury taczone beda metoda zgrzewania doczotowego lub za pomoca ztaczek elektrooporowych.
Rury PE100 zastosowane do budowy sieci wodociagowej powinny odpowiada¢ warunkom
okreslonym w normie PN-EN 12201-2.
Przewody uktada¢ na glgbokos$ci 1,8 m mierzac od powierzchni terenu do wierzchu rury.
Zmiany kierunku trasy sieci wodociagowej wykona¢ z zastosowaniem odpowiednich kolan i lukow
zabezpieczonych blokami oporowymi.
Na trasie przewodow wodociagowych umiesci¢ w wykopie tasme oznacznikowa z tworzywa

sztucznego z wktadka metalowa.

4.2. Uzbrojenie sieci wodociagowej.

Sie¢ wodociagowa uzbrojono w zasuwy liniowe z zeliwa sferoidalnego oraz nadziemne hydranty
p. poz. ¢ 80 z zasuwami odcinajacymi.
Nalezy zastosowaé zasuwy klinowe z zeliwa sferoidalnego malowanych farba epoksydowa z
klinem nawulkanizowanym powtoka EPDM. Trzpien zasuwy powinien by¢ wykonany ze stali
nierdzewnej. Przedluzanie trzpienia zasuwy wykona¢ z zastosowaniem teleskopowego klucza
wyprowadzonego do skrzynki.
Skrzynki do zasuw na terenach nieutwardzonych zabezpieczy¢ ptytami betonowymi lub
obrukowac¢, na gruntach ornych oznaczy¢ shupkami betonowymi.
Skrzynki do zasuw oznakowac¢ tabliczkami informacyjnymi.
W trakcie normalnej eksploatacji sieci wodociagowej zasuwy powinny pozostawaé w potozeniu otwartym.
Nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne o $rednicy nominalnej 80 mm odpowiadajace wymaganiom
normy PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-6, PN-EN-14384 o nastgpujacej charakterystyce:
- wykonane z zeliwa sferoidalnego z wewnetrzna i zewngtrzna powtoka z farby epoksydowej
- trzpien ze stali nierdzewnej, ttoczony z mosigzna nakretka z uszczelnieniem oringowym
- wrzeciono zaworu ze stali nierdzewnej z podwdjnym uszczelnieniem
- wyposazony w deflektor zanieczyszczen
- zamknigcie kotowe hydrantu
Projektuje si¢ 3 kpl. nadziemnych hydrantéw przeciwpozarowych ¢ 80.
Hydranty przeciwpozarowe powinny by¢ co najmniej raz w roku poddawane przegladom i
konserwacji przez wiasciciela sieci wodociagowe;.
Wezty zaprojektowano z zastosowaniem armatury i ksztattek z zeliwa sferoidalnego malowanych
farba epoksydowa (min 250 pm).
Na wszystkich zatamaniach 1 tukach sieci rozdzielczej nalezy wykona¢ bloki oporowe
wg BN-81/9192-05 typ 1.C.
Montaz sieci wodociagowej wykona¢ zgodnie z "Instrukcja wykonania i odbioru zewngtrznych

przewoddéw wodociagowych".
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4.3. Zestawienie dlugosci odcinkow sieci wodociagowe;j.

Dhugos¢ [m]
Odcinek Nr rysunku PE100 PE100 PE100
0160x9,5 | O110x6,6 | D90x5,4
1-2 1 144 — —
2-3 1 114 — —
3-4 1 141 — —
Razem 399 — —

4.4. Przekraczanie przeszkod terenowych.

Przej$cie wodociagu pod planowana nawierzchnia drogi projektuje si¢ w gladko$ciennej rurze
ochronnej HDPE ©280x16,6 L=11. Rurg ulozy¢ w wykopie otwartym (umocnionym). Na rurze
przewodowej nalezy zastosowac ptoz slizgowe. Koncowki rur ochronnych zabezpieczy¢ manszeta.
Rury ochronne HDPE powinny odpowiada¢ warunkom okreslonym w normie PN-EN 12201-2.

Zblizenia i skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu nalezy wykonywaé na warunkach
okreslonych przez wtasciciela urzadzen.

Nie wyklucz si¢ wystapienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym ktore zostato
niezainwentaryzowane lub zostato posadowione na gigbokosci niezgodnie z przepisami.
Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejacych urzadzen.

Szczegbdtowe rozwiazania przekraczania przeszkod terenowych zawarte sa w czg$ci graficznej
opracowania.

4.5. Proba na ciSnienie, plukanie i dezynfekcja.

Probeg na cisnienie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997.
Prébe przeprowadza¢ odcinkami sieci wodociagowe do 300m.
Probe nalezy przeprowadzi¢ minimum po 48 godzinach od przysypania prostych odcinkow rur
migdzy ztaczami warstwa zaggszczonego gruntu grub. 30 cm (tuki, tréjniki, zwezki, zawory,
za$lepki 1 zamontowana armatura pozostaja odkryte podczas préby).
Przygotowana do proby szczelnosci sie¢ nalezy napetni¢ woda, odpowietrzy¢ i pozostawi¢ na kilka
godzin dla ustabilizowania.
Prébe nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie 1,0 MPa i w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnies$¢
do pierwotnej warto$ci. Probe nalezy uzna¢ za pozytywna jezeli po dalszych 30 minutach nie
stwierdzi si¢ spadku ci$nienia przekraczajacego 0,02 MPa.
W przypadku wystapienia w trakcie proby przeciekow, nalezy je usuna¢ i ponownie wykonac cata
probe od poczatku.
Dezynfekcje i ptukanie nalezy wykona¢ wg wytycznych zawartych w Zbiorczej Instrukcji MGK z
1966 r. Dezynfekcje nalezy przeprowadzié¢ chlorkiem wapnia 100 mg/dm’
lub chloramina w ilo$ci 20-30 mg/dm’ wody. Czas dezynfekcji 24 godziny. Po okresie stojki
wykona¢ ptukanie na koncowkach sieci. Skutecznos$¢ chlorowania sprawdzi¢ przeprowadzajac

bakteriologiczne badanie wody.
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4.6. Obliczenia hydrauliczne sieci wodociggowe;j.
a) Projektowana sie¢ wodociagowa bedzie stanowita fragment sieci wodociagowej wodociagu
miejskiego ,,Kaluszyn”.
b) Obliczenia przeprowadzono na zapotrzebowanie bytowo - gospodarczych 1 ochrony p. poz.
c¢) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu wiaczenia wg informacji eksploatatora wynosi H=0,23 MPa
d) Najbardziej niekorzystny punkt sieci dla rozbiorow p. poz —wezet nr 4 H =0,2009 MPa
W trakcie pozaru pobor wody dla celow byt.-gosp. zostanie ograniczony do 50 % Qmaxh.
Zabezpieczenie przeciw pozarowe stanowia hydranty przeciwpozarowe.
Wymagane parametry sieci wodociagowej dla ochrony p. poz. wynosza:
wydajnoé¢ 5 dm’/s przy cisnieniu 0,10 MPa przez co najmniej 2 godziny.
e) Minimalne ci$nienie na potrzeby bytowo-gospodarczych wynosi 0,10 MPa.
Projektowana sie¢ wodociaggowa spelnia wymogi dostawy wody dla celow bytowo-gospodarczych
i ochrony przeciwpozarowej.
Schemat uktadu hydraulicznego i wyniki obliczen hydraulicznych zamieszczono III elemencie

projektu budowlanego ,,Opinie, uzgodnienia pozwolenia i inne dokumenty”.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
5.1. Opinia geotechniczna.

Dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych na trasie projektowanej sieci wodociagowe;
wykonano 2 szt. otwory wiertnicze do gigbokosci do 2,0 m. W wykonanych otworach stwierdzono
prosta budowe
Podtoze gruntowe projektowane sieci wodociagowej zbudowane jest z czwartorzgdowych plejstocenskich
utworow reprezentowanych przez piaski srednioziarniste w stanie sredniozageszczonym.

Warstwe przypowierzchniowa na badanym obszarze stanowi humus o miazszos$ci ok. 0,3 m.

Na badanym obszarze do gigbokosci wykonywanych wiercen nie stwierdzono wystgpowanie
wody gruntowej w wykopach.

Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie dokumentacji ,,Opinia geotechniczna z
dokumentacja badan podtoza gruntowego.” dla budowy sieci wodociagowej w miejscowosci
Katuszyn ul. Jutrzenki opracowanie Jarostaw Jasinski - Siedlce 2023. Powyzsze opracowanie
zawarte jest projekcie budowlanym w czesci III ,,Opinie, uzgodnienie, pozwolenia i inne

dokumenty”

5.2. Okreslenie kategorii geotechnicznej.

Zgodnie z §4 pkt.3 ust. 1. Rozporzadzenia Ministra Transportu , Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 28.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463)
przewody wodociagowe posadowione w prostych warunkach gruntowych, utozone w wykopach
rozpartych, jezeli r6znica poziomdw nie przekracza 2,0m, zaliczono do pierwszej kategorii

geotechniczne;.
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5.3. Sposob posadowienia obiektu budowlanego.
Wykopy
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
Glebokos¢ posadowienia przewodow wodociagowych wynosi min.1,7m przykrycia przewodow
wodociaggowych (wg PN-74/B-107330) mierzac od powierzchni terenu do wierzchu rury.
Przewiduje si¢ wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych.
Zabezpieczenie Scian wykopow wykonaé z zastosowaniem szalunkéw systemowych.
Szalunki powinny obejmowac¢ cata wysoko$¢ od dna wykopu do 20 cm powyzej powierzchni terenu.
Zgodnie z opinig geotechniczng w strefie wykopow wystepuje grunt kat. IT — 100 %.
Dla sieci wodociagowej wykop mechaniczny 95%, reczny 5%.
W miejscach trudno dostgpnych wykopy reczne waskoprzestrzenne umocnione balami
drewnianymi lub grodzicami.
Przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy bezwzglednie nalezy
wykonywac recznie.

Warstwe ziemi uprawnej nalezy zebra¢ oddzielnie i uzy¢ do gérnej warstwy zasypki wykopu.

Zasypka wykopu.

Zasypke wykopu wykona¢ recznie do wys. 30 cm nad poziom rury, a pozostata przestrzen wypetnic¢
mechanicznie gruntem przeznaczonym na zasypke. Zaggszczanie zasypki wykonywac warstwami

co 30 cm do wskaznika zaggszczenia [.>0,97.

Odwodnienia wykopow.

Zgodnie z opinia geotechniczng w badanych otworach nie stwierdzono wystgpowania
wody gruntowej. W przypadku wystapienia wody gruntowej w wykopach (np. w przypadku
realizacji inwestycji po wystapieniu intensywnych opadéw) odwodnienie wykopoéw wykonaé
powierzchniowo pompami przeponowymi. W przypadku wystapienia innych warunkow niz
zatozono lub braku mozliwos$ci powierzchniowego odprowadzenia wod z wykopow sposob

odwodnienia zostanie okre§lony w ramach nadzoru autorskiego.

Odbudowa nawierzchni.

Przewiduje si¢ przywrdcenie nawierzchni do stanu pierwotnego.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

W celu realizacji zamierzenia budowlanego nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

1. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy dokona¢ ogledzin terenu pod katem wystgpowania
na nim gatunkow chronionych oraz przeanalizowac przepisy z zakresu ochrony gatunkowe;.

2. Nalezy ograniczy¢ do minimum powierzchnie terenéw przeobrazonych na kazdym etapie prac.
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3. Podczas wykonywania prac ziemnych, warstwe ziemi uprawnej (o ile wystgpuje) nalezy
sktadowa¢ oddzielnie, a nastgpnie uzy¢ ja do wykonania gornej warstwy zasypki wykopow.

4. Przy realizacji inwestycji nalezy stosowac¢ sprawny technicznie sprzet i urzadzenia.

5. Materialy i surowce nalezy sktadowa¢ w sposdb uniemozliwiajacy przedostawanie si¢
zanieczyszczeh do gruntu i wod.

6. Zaplecze budowy, a w szczegdlnosci miejsca postojowe pojazdow 1 maszyn nalezy zabezpieczy¢
przed przedostawaniem sig substancji ropopochodnych do gruntu i wdd oraz wyposazy¢
w materialy sorpcyjne umozliwiajace szybkie usuniecie ewentualnych wyciekow paliw.

7. Powstajace na etapie realizacji przedsigwzigcia $cieki bytowe odprowadzi¢ do szczelnych
zbiornikow bezodptywowych (przewoznych toalet lub innych). Wymienione zbiorniki nalezy
systematycznie oproznia¢ (nie dopuszcza¢ do ich przepetnienia) przez uprawnione podmioty.

8. Powstajace na etapie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia zanieczyszczone wody opadowej
1 roztopowe z terenu przedmiotowej inwestycji nalezy odprowadza¢ do odbiornikéw wod
deszczowych

9. W przypadku stwierdzenie koniecznos$ci odwadniania dna wykopow, prace odwodnieniowe
nalezy prowadzi¢ bez konieczno$ci trwalego obnizania poziomu wod gruntowych (np. przy
zastosowaniu iglofiltréw). Wody z odwodnienia odprowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

10. Prace ziemne prowadzi¢ w sposob nie naruszajacy stosunkow gruntowo-wodnych, a w
szczegolno$ci ograniczajacy ingerencje w warstwy wodonos$ne.

11. Zdjgta wierzchnia warstwa ziemi (odktad) sktadowac¢ poza obszarami na ktérych znajduja si¢
cieki wodne, oraz poza terenem zagrozonym powodzia.

12. Teren inwestycji wyposazy¢ w niezbedna ilo§¢ szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemnikow,
koszy 1 konteneréw do gromadzenia odpadow.

13. Powstajace na etapie realizacji przedsigwzigcia odpady nalezy magazynowac w sposob
selektywny, a nastgpnie przekazywac¢ do odbioru podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia
w zakresie gospodarowania odpadami.

Lokalizacja sieci wodociagowej uwzglednienia ograniczenie zagrozenia srodowiska zarowno dla

stanu obecnego jak i dla docelowego zagospodarowania terenu, zdolno$ci samooczyszczania si¢

srodowiska 1 odnawiania si¢ zasoboéw naturalnych. Inwestycja nie wptynie na zmiang walorow
przyrodniczych i krajobrazowych. Teren inwestycji nie jest usytuowany na obszarach:

- wodno, btotnych i innych o plytkim zaleganiu wod podziemnych w tym siedlisk legowych oraz
ujs¢ rzek,

- objetych ochrona, w tym strefy ochronne uj¢¢ wéd 1 obszary ochronne zbiornikéw wod
sroédladowych

- na ktorych standardy jakos$ci $rodowiska zostaty przekroczone lub istnieje prawdopodobiefistwo
ich przekroczenia

- majacym znaczenie archeologiczne.

- 0 krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Projektowa sie¢ wodociagowa docelowo dostarcza¢ bedzie wodg do celow bytowo-gospodarczych

w ilodci: Qqg = 3,6 m*/dobe, Qqmax. = 4,68 m*/dobe, Qnmax. = 0,31 m*/h = 0,09 dm’/s.
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Zastosowane rozwiazania techniczne nie wymagaja ustanawiania zadnych stref ochrony sanitarne;.
Projektowana sie¢ wodociagowa przyczyni si¢ do utrzymania wtasciwych warunkow sanitarnych w
rejonie projektowanej inwestycji.

Przewiduje si¢ wykonywanie inwestycji z zastosowaniem typowych metod budowlanych, z
uzyciem maszyn 1 urzadzen budowlanych ktore nie przekraczaja dopuszczalnych poziomow hatasu
oraz nie wptywaja niekorzystnie na srodowisko.

Praca sieci wodociagowej nie bedzie zrodtem hatasu a tym samym nie wplynie negatywnie na

klimat akustyczny.

Wykonawca rob6t bedzie odpowiedzialny za ochrong srodowiska na terenie budowy 1 w jej
bezposrednim sasiedztwie w zakresie w jakim prowadzone roboty moga mie¢ na nie wplyw.

W trakcie normalnej eksploatacji sieci wodociagowej nie bedzie ona Zrédlem powstawania odpadow.
Szczelno$¢ przewodow bedzie zbadana poprzez wykonania proby cisnieniowe;.

Ryzyko wystapienia awarii ktora moglaby powodowac zagrozenie dla srodowiska przy

zastosowanej technologii jest minimalne.

Projektowana inwestycja nie bgdzie stwarzala zagrozenia dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia

ludzi i zwierzat.

7. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozp. MSWIiA z dnia 24.07.2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg
oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2009r. Nr 124, poz. 1030) zapotrzebowanie wody do celow ochrony
przeciw pozarowej wynosi minimum 10 dm’/s i ci$nieniu 0,2 MPa przez co najmniej 2 godziny.
Powyzsze przepisy nie dotyczy dotycza jednostek osadniczych stanowiacych zabudowg kolonijna o

liczbie mieszkancoéw do 100 os6b. Omawiany wodociag spetnia wymogi przeciwpozarowe.

8. Inne informacje dotyczace realizacji inwestycji
Catos¢ robot wykonaé w oparciu o specyfikacje wykonania i odbioru rob6t budowlanych
ktoéra zostata opracowana dla niniejszego zamierzenia budowlanego.

Wytyczenie trasy.

Wytyczenie trasy przewoddéw wodociagowych wykona¢ nalezy zgodnie z projektem
technicznym poprzez specjalistyczne stuzby geodezyjne. W ramach tyczenia nalezy wskazaé
przebieg projektowanego uzbrojenia zgodnie z dokumentacja techniczna, protokotem uzgodnien
narady koordynacyjnej z zachowaniem minimalnych normatywnych odleglosci od istniejacego
uzbrojenia.

Sie¢ wodociagowa podlega powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Roboty prowadzone w

pasie drogowym wymagaja zgody wiasciciela drogi.

Zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych i dojazdu do posesji.

W miejscach wjazdu do poszczegolnych posesji roboty ziemne prowadzic¢
w porozumieniu z wiascicielem. W przypadku konieczno$ci utrzymania komunikacji na wejsciach
1 wjazdach zastosowac¢ ktadki i mostki przejazdowe.
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Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Istniejace przewody uzbrojenia podziemnego krzyzujace si¢ z prowadzonymi robotami
ziemnymi zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie dwudzielnych rur ostonowych lub podwieszen
opartych na statych $cianach wykopu.

Roboty ziemne z rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego i na skrzyzowaniach z uzbrojeniem
juz istniejacym nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegdlna ostroznoscia pod nadzorem odpowiednich
branz z zachowaniem normatywnych odleglosci.

Teren objety projektowaniem nie figuruje w ewidencji urzadzen melioracji wodnych oraz
zmeliorowanych gruntow.

Punkty osnowy geodezyjnej ktore ulegna zniszczeniu podczas prowadzenia robot nalezy

bezwzglednie wznowic¢ i1 zasabilizowaé na warunkach okre§lonych przez stuzby geodezyjne.

Warunki bhp na budowie.

W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisOw bhp przy montazu przewodow
wodociagowych ze szczegolnym uwzglednieniem robot ziemnych. Roboty nalezy przeprowadzié¢

w oparciu o przepisy zawarte w Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 (Dz.U. Nr 47 poz. 401).
Miejsce wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami poprzez odpowiednie
oznakowanie, ustawienie barier ochronnych i oswietlenie w okresie nocnym.

Warunki ruchu zabezpieczy¢ zgodnie z Kodeksem Drogowym.

Celem umozliwienia doj$cia i dojazdu do posesji nalezy nad wykopami wykona¢ mostki

przejazdowe 1 kladki.

Gospodarka sciekowa.

Na terenie objetym projektowaniem brak jest zbiorczej kanalizacji sanitarne;.
Na terenach nieskanalizowanych przewiduje si¢ odprowadzenie $cieckow do zbiornikoéw
bezodptywowych, a nastgpnie wywozenie przez specjalistyczne stuzby i poddanie oczyszczeniu.
Alternatywnie przewiduje si¢ mozliwos¢ zastosowania przydomowych oczyszczalni §ciekow nie
wymagajace pozwolenia na budowg a realizowanych na podstawie zgloszenia budowy.
Niniejsza dokumentacja nie obejmuje szczegdtowych rozwiazan gospodarki Sciekowej na terenach
posesji. Decyzje o sposobie jej rozwigzania podejmuja indywidualnie poszczeg6lni odbiorcy wody i
realizuja we wlasnym zakresie.
Istniejace zbiorniki nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ i usunaé ewentualne usterki w ich funkcjonowaniu.
Nowe zbiorniki winny by¢ wykonane zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.
Na dziatkach pod projektowana zabudoweg usytuowanie i rozwiazania techniczne zbiornikéw

zostang okreslone w projekcie zagospodarowania.
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Funkcjonowanie wodocigeu w warunkach specjalnych.

Projektowana sie¢ wodociagowa spetnia warunki okreslone w Zarzadzeniu Nr 2/95 Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.09.1995r.
Sie¢ wodociagowa zaprojektowano w uktadzie rozgat¢znym.
Sie¢ zapewnia dostawg wody w warunkach specjalnych dla potrzeb niezbednych i minimalnych wg
w/w rozporzadzenia.
Cisnienie dla powyzszych rozbiorow w kazdym punkcie sieci jest wigksze od 0,06 MPa.
Elementy uzbrojenia sieci wodociagowej takie jak zasuwy sekcyjne, hydranty p. poz.

umieszczono poza strefami zagruzowania.

Zalecenia sanitarne.

a) Celem uniemozliwienia kontaktu projektowanego wodociagu z lokalnymi ujgciami wody
nalezy je trwale odtaczyc.

b) W obrebie terenu objgtego projektowang siecia wodociagowa nie ma obiektow uciazliwych i
stref ochronnych uniemozliwiajacych lokalizacjg sieci wodociagowe;.

c¢) Materiaty zastosowane do budowy sieci wodociagowej winny by¢ zgodne z ustawg o wyrobach
budowlanych oraz posiada¢ aktualny atest P.Z.H. do kontaktu z woda do picia i na potrzeby
gospodarcze. Producent jest zobowiazany posiadaé certyfikat ISO 9001 lub inny rownowazny
system zarzadzania jakoscia.

d) Przy skrzyzowaniach wodociagu z istniejaca i wykonywana w przysztosci kanalizacja lokalna

na przewodach wodociagowych nalezy stosowac rury ostonowe o dlugosci min. 2,0 m od

przewodu kanalizacyjnego.



