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Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podloza gruntowego dla projektu sieci

wodociggowej w miejscowosci Kaluszyn, ul. Jutrzenki

1. Wstep

Niniejsze opracowanie stanowi integralng cz¢$é projektu budowlanego wykonanego
przez Biuro Ustug Technicznych Krzysztof Kruk, ul. Gdanska 21, 07-100 Wegréw, na zlecenie
Inwestora. Celem prac i badari bylo okre$lenie warunkéw gruntowo - wodnych do glebokosci
posadowienia projektowanego obiektu.

Opinig opracowano w oparciu o nastepujace akty prawne:

1. Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych

2. Lokalizacja terenu badan

Badania gruntéw wykonane zostaly w miejscowosci Kaluszyn, powiat minski, Woj.
mazowieckie. Omawiany obszar polozony jest na terenie mezoregionu Wysoczyzny
Katuszynskiej, makroregionu Niziny Potudniowopodlaskiej (M. Kondracki - 1978). Rzezba
Wysoczyzny Katuszyfiskiej zostala uksztaltowana z osadéw pozostawionych przez lgdolod
zlodowacenia warty. Jest to réwnina polodowcowa, zbudowana z utworéw akumulacji
lodowcowej: glin zwatowych, piaskéw i zwirdw.

3. Opis projektowanej inwestycii

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje si¢ zatozenie sieci wodociagowe;. Rury
wodociggowe ulozone zostana na glebokosci okoto 1,8 m p.p.t.

4. Przebieg badan geologicznvch

W celu okreslenia warunkéw gruntowo - wodnych na opiniowanym terenie w marcu
2023 r. wykonano 2 otwory wiertniczo - badawcze do glebokosci 2,0 m.

W trakcie wiercenn dokonywano opisu makroskopowego przewiercanych gruntéw oraz
mierzono zwierciadlo wody gruntowej nawiercone i ustabilizowane.

Wytyczania otworéw w terenie dokonat autor niniejszego opracowania, ktéry réwniez
sprawowal staly nadzér geologiczny nad wierceniami. Lokalizacja wykonanych otworow
badawczych zaznaczona jest na zalaczonych mapach w skali 1:500.

5. Opis warunkéw wodnych

Na badanym obszarze do glebokosci wykonywanych wiercefi nie stwierdzono
wystgpowania wody gruntowe;.

6. Opis warunkdéw gruntowych

Podtoze gruntowe projektowanej sieci zbudowane jest z czwartorzedowych -
pleistoceniskich utworéw wodnolodowcowych reprezentowanych przez piaski $rednioziarniste,
w stanie §redniozageszczonym
Warstwe przypowierzchniowa na badanym obszarze stanowi humus o miazszosci ok. 0,3 m.



7. Wnioski i zalecenia

7.1. Wzdluz trasy sieci wodociagowej, do obliczef kosztorysowych nalezy przyjaé

nastepujace kategorie gruntéw:
a. kat. II-100%

7.2. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych, warunki gruntowe mozna zaliczy¢ do prostych, a obiekt ze
wzgledu na glebokos¢ wykopéw do kategorii geotechnicznej II w przypadku
projektowania ich bez obudowy, w przypadku projektowania wykop6éw obudowanych
z zastosowaniem rozpdr mozna przyjaé I kategorie geotechniczna.



KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZO - BADAWCZEGO

A.  Dane ogdlne:
Temat: Warunki gruntowo — wodne w rejonie projektowanej sieci wodociagowe;j
w miejscowosci Katuszyn, powiat minski, woj. mazowieckie
Wykonawca: Jarostaw Jasifiski
Data: marzec 2023 r.

B. Profil otworu wiertniczego nr 1.
Lokalizacja: Kaluszyn, ul. Jutrzenki
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZO - BADAWCZEGO

A. Dane ogélne:
Temat: Warunki gruntowo —~ wodne w rejonie projektowane;j sieci wodociggowej
w miejscowosci Katuszyn, powiat mifiski, woj. mazowieckie
Wykonawca: Jarostaw Jasifiski
Data: marzec 2023 r.

B. Profil otworu wiertniczego nr 2.
Lokalizacja: Kaluszyn, ul. Jutrzenki

Pozio- Profil Oznacz. Stan
my wody | Gigbo- | graficz. Opis litologiczny geotech- | Barwa Wilgot- | kat.
grunt. Kosé niczne no$é Gruntu
sgczenia Skala 1:50 skrétem
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Identyfikator zgtoszenia pracy G.6640.7138.2022
Uktad wsp6irzednych 2000, uktad wysokosci PL-EVRF2007-NH. Opracowano systemem GEQ-MAP.
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