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Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci wodociagowej rozdzielczej
umozliwiajacej doprowadzenie wody do posesji potozonych w miejscowosci Katuszyn w obrebie
dziatki nr ewid. 2139/2.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje budowe sie¢ wodociagowej na gruntach obrgbu
Szymony gm. Katuszyn w dziatce nr ewid. 163 i obrgbu miasta Katuszyn w dziatce nr ewid. 2139/2.
Przytacza wodociagowe do poszczegdlnych dziatek projektowane beda wg odrgbnego zamierzenia
budowlanego.

Podstawa opracowania dokumentacji jest umowa zawarta pomigdzy Inwestorem,

a Biurem Ustug Technicznych Krzysztof Kruk w Wegrowie.

Przy opracowaniu dokumentacji wykorzystano nastgpujace materiaty:

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GPS.6733.3.2023 z dnia 14.04.2023
- Warunki techniczne do projektowania z dnia 10.02.2023 wydane przez Zaktad Gospodarki

Komunalnej w Katuszynie

- Uzgodnienia Starostwa Powiatowego w Minsku Mazowieckim - Narada koordynacyjna nr
G.6630.23.2023 z dnia 2.02.2023

- Decyzja - Pismo nr SI1Z.7230.1.2023 wydane Burmistrza Miasta Kaluszyn

- Uzgodnienia PGW Wody Polskie - Pismo LU.ZZ1.2.0145.26.2023.WD z dnia 15.02.2023

- Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podloza gruntowego - opracowanie Jarostaw Jasinski
- Uzgodnienia terenowe w wymaganym zakresie

- Obowiazujace normy i przepisy

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Teren inwestycji na ktorym prowadzone bgda prace stanowia tereny obstugi komunikacyjnej

(drogi). Inwestycja realizowane bgdzie w sasiedztwie istniejacej zabudowy jednorodzinnej, zabudowy
przemystowej oraz terendw niezagospodarowanych.
Dotychczasowe zrodtem zabezpieczenie wody stanowia lokalne ujgcia wody. W przewazajacej
czesci jakos¢ wody uzyskana z tych zrodet nie odpowiada jakosci wody do spozycia.
Przylegte posesje gromadza Scieki bytowo — gospodarcze w bezodplywowych zbiornikach §ciekow
roznej konstrukeji. Scieki wywozone samochodami ascenizacyjnymi do najblizszej oczyszczalni
sciekdéw gdzie poddane sa oczyszczeniu.

Stan prawny terenu inwestycji okreslono na podstawie mapy ewidencyjne oraz wpisow z
ewidencji gruntow. Wtascicielem dziatek 163 (obreb Szymony) i 2139/2 (obrgb miasta Kaluszyn)
na ktorych bedzie usytuowana sie¢ wodociagowa jest Gmina Katuszyn adres: 05-310 Kaluszyn ul.

Pocztowa 1.



-3-
3. Projektowane zagospodarowanie trenu.

Projektowana sie¢ wodociagowa zaopatrywac bedzie w wodg istniejaca zabudowe terenu.

Inwestycja nie bgdzie powodowata zmiany dotychczasowego uzytkowania gruntow.

Zasilanie w wodg projektowanej sieci wodociagowej przewiduje si¢ z wodociagu miejskiego ,,Katuszyn”.
Wydajnos¢ wodociagu pokrywa obecne zapotrzebowanie na wodg.

Sie¢ wodociagowa projektuje si¢ z rur PE o $rednicy @160.

Projektowana sie¢ wodociagowa pracowac bedzie w uktadzie rozgaleznym.

Z uwagi ze projektowana sie¢ wodociagowa zaopatrywac bedzie w wodg przyleglte posesje nie
kwalifikuje si¢ ona do sieci magistralnych o ktorych mowa w §3 ust.1 pkt.71 rozporzadzenia Rady
Ministréow z dnia 10 wrze$nia 2019r w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko.

Uzbrojenie sieci wodociagowej stanowia hydranty p. poz. nadziemne @80 1 zasuwy odcinajace.

Sie¢ wodociagowa umozliwia¢ bedzie wykonanie na kazdej posesji przytacza wodociagowego.
Przewiduje si¢ przytacza wodociagowe z rur PE o $rednicach @50 i @40 (wg odrgbnego zamierzenia
budowlanego).

Przebieg trasy projektowanych przewodow wodociagowych przedstawiono w czes$ci graficznej

opracowania.

4. Zestawienia.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:
- budowg sieci wodociagowa z rur PE100 PN10 o $rednicy ©@160x9,5 o tacznej dtugosci L= 399m

- budowg hydrantéw nadziemnych @80 z zasuwami odcinajacymi - 3 kpl.

Zapotrzebowanie wody dla potrzeb bytowo-gospodarczych.

Zatozenia:
docelowa ilo$¢ mieszkancow — 30 osoéb
norma jednostkowa zuzycia wody — 0,12 m’/dobe
wspotczynniki nieréwnomiernos$ci rozbioru Ny — 1,3
wspotczynniki nierownomierno$ci rozbioru N — — 1,6
Obliczenia:

Qua =30-0,12 =3,60 m’/dobe
Qumaxd= 3,60 - 1,3 = 4,68 m’/dobe
Qumaxh = (4,68 - 1,6) /24 =0,31 m’/h = 0,09 dm’/s.

5. Informacje i dane.

Rodzaje ograniczen i zakazéw wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach

zabudowy 1 zagospodarowania terenu.

Na terenie dziatki 163 w miejscowosci Szymony nie jest uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na charakter zamierzenia budowlanego zostata wydana przez
Burmistrz Miasta Kaluszyn Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sygn. akt.
GPS.6733.3.2023 z dnia 14.04.2023).
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Na terenie dziatki 2139/2 w Katuszynie obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzony Uchwala nr XX1I/190/2013 Rady Miejskiej w Katluszynie z dnia
27.09.2013
Zastosowane rozwiazania projektowe, realizacja zadania oraz jego eksploatacja beda spetniac
wszystkie wymogi nalozone wyzej wymieniona decyzja oraz ustaleniami miejscowego planu

zagospodarowania terenu.

Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytkow, gminnej ewidencji zabytkoéw. obszarze ochrony

konserwatorskiej.

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej, nie znajduje si¢ w
bezposrednim sasiedztwie obiektow wpisanych do rejestru zabytkdw i do wykazu Gminne;j
Ewidencji Zabytkoéw oraz nie wystepuja obiekty dobr kultury wspolczesne;.

W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych przedmiotu zabytkowego , nalezy zabezpieczy¢
przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz powiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkoéw

lub lokalne wtadze.

Informacija o wplywie eksploataciji gorniczej.

Teren inwestycji nie jest objety eksploatacja gornicza i nie znajduje si¢ w granicach terenu

gbrniczego.

Istniejace i przewidywane zagrozenia dla §rodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia

Inwestycja realizowana bedzie na dziatce 163 obrgbu wsi Szymony ktora znajduje sig¢ w
granicach Minskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Projektowana sie¢ wodociagowa nie bedzie
wptywac niekorzystnie na sSrodowisko 1 nie bedzie narusza¢ zasad zagospodarowania
obowiazujacych na tym obszarze.

Zastosowane rozwiazania techniczne nie wymagaja ustanawiania zadnych stref ochrony sanitarnej i
nie narusza stref ochrony sanitarnej innych obiektow. Projektowana sie¢ wodociagowa nie
spowoduje wycinki drzew ani nie bgdzie narusza¢ ich systemu korzeniowego.

Projektowana inwestycja nie bedzie stwarzata zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
ludzi 1 zwierzat.

Wykonawca robot bedzie odpowiedzialny za ochrong srodowiska na terenie budowy i w jej
bezposrednim sasiedztwie w zakresie w jakim prowadzone roboty moga mie¢ na nie wptyw.
Przewiduje si¢ wykonywanie inwestycji z zastosowaniem typowych metod budowlanych, z
uzyciem maszyn i urzadzen budowlanych ktére nie przekraczaja dopuszczalnych pozioméw hatasu

oraz nie wptywaja niekorzystnie na srodowisko.
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6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.
Zgodnie z Rozp. MSWiA z dnia 24.07.2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg

oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2009r. Nr 124, poz. 1030) zapotrzebowanie wody do celow ochrony
przeciw pozarowej wynosi 5 dm’/s i cisnieniu 0,1 MPa przez co najmniej 2 godziny.
Powyzsze przepisy nie dotyczy dotycza jednostek osadniczych stanowiacych zabudowe kolonijng o

liczbie mieszkancow do 100 os6b. Omawiany wodociag spetnia wymogi przeciwpozarowe.

7. Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji.
Zgodnie z definicja przez obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony

w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odregbnych, wprowadzajacych zwiazane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu przeprowadzono uwzgle¢dniajac wymogi okreslone w przepisach:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zmianami)
art.3 pkt. 20, art. 5 ust. 1

- Ustawy z dnia 7 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r.
poz. 741 z pdzn. zm.) art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz. U.

2009 Nr 124 poz. 1030) w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych §9 ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 7, §10 ust. 1, ust. 6, ust. 8

- Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia z 2019r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019r, poz. 1839) § 3 ust. 1 pkt. 71 - nie dotyczy
(projektowana sie¢ wodociaggowa nie jest siecia magistralna i bedzie petni¢ funkcj¢ dostawy wody
do przyleglych poses;ji)

- Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2019r. poz. 1396) art. 73

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) -
§10 ust.1 pkt.6 okresla strefe ochronna dla sieci gazowych poza ktora nalezy lokalizowac
pozostate budowle (w tym sieci wodociagowe)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z 2016. poz. 124)
§140 ust. 1, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 7b,

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt. 1¢ Ustawy Prawo Budowlane obszar oddziatywania obiektu miesci si¢

w calosci na dzialkach, na ktorych zostal zaprojektowany oraz nie begdzie oddziatywaé

niekorzystnie na sasiednie dziatki.

Nie istnieja zadne przestanki mogace wskazywac ze przedmiotowa inwestycja bedzie oddziatywac

na inne dziatki niz te na ktorych jest przewidziana realizacja inwestycji.



