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Czes¢ opisowa do projektu technicznego
1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci wodociagowej rozdzielczej
umozliwiajacej doprowadzenie wody do posesji potozonych w miejscowosci Kaluszyn w obrebie
dziatki nr ewid. 2139/2.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje budowe sie¢ wodociagowej na gruntach obrebu
Szymony gm. Katuszyn w dziatce nr ewid. 163 i obrebu miasta Katuszyn w dziatce nr ewid. 2139/2.
Przytacza wodociagowe do poszczegolnych dziatek projektowane beda wg odrgbnego zamierzenia
budowlanego.

2. Sie¢ wodociagowa.

2.1. Opis techniczny sieci wodociqgowe;j.

Sie¢ wodociagowa projektuje si¢ z rur PE100 PN10 SDR17 o $rednicy ©¥160x9,5.

Rury taczone beda metoda zgrzewania doczotowego lub za pomoca ztaczek elektrooporowych.
Rury PE100 zastosowane do budowy sieci wodociagowej powinny odpowiada¢ warunkom
okreslonym w normie PN-EN 12201-2.

Przewody uktada¢ na glebokosci 1,8 m mierzac od powierzchni terenu do wierzchu rury.

Zmiany kierunku trasy sieci wodociagowej wykona¢ z zastosowaniem odpowiednich kolan 1 tukéw
zabezpieczonych blokami oporowymi.

Na trasie przewodow wodociagowych umie$ci¢ w wykopie tasme oznacznikowa z tworzywa

sztucznego z wktadka metalowa.

2.2. Uzbrojenie sieci wodociqgowej.

Sie¢ wodociagowa uzbrojono w zasuwy liniowe z zeliwa sferoidalnego oraz nadziemne hydranty
p. poz. ¢ 80 z zasuwami odcinajacymi.
Nalezy zastosowa¢ zasuwy klinowe z zeliwa sferoidalnego malowanych farba epoksydowa z
klinem nawulkanizowanym powloka EPDM. Trzpien zasuwy powinien by¢ wykonany ze stali
nierdzewnej. Przedluzanie trzpienia zasuwy wykona¢ z zastosowaniem teleskopowego klucza
wyprowadzonego do skrzynki.
Skrzynki do zasuw na terenach nieutwardzonych zabezpieczy¢ ptytami betonowymi lub
obrukowac, na gruntach ornych oznaczy¢ stupkami betonowymi.
Skrzynki do zasuw oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi.
W trakcie normalnej eksploatacji sieci wodociagowej zasuwy powinny pozostawaé w potozeniu otwartym.
Nalezy stosowac hydranty nadziemne o $rednicy nominalnej 80 mm odpowiadajace wymaganiom
normy PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-6, PN-EN-14384 o nastgpujacej charakterystyce:
- wykonane z zeliwa sferoidalnego z wewngtrzna 1 zewngtrzna powtoka z farby epoksydowej
- trzpien ze stali nierdzewnej, ttoczony z mosigzna nakretka z uszczelnieniem oringowym
- wrzeciono zaworu ze stali nierdzewnej z podwojnym uszczelnieniem
- wyposazony w deflektor zanieczyszczen

- zamknigcie kotowe hydrantu
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Projektuje si¢ 3 kpl. nadziemnych hydrantow przeciwpozarowych ¢ 80.
Hydranty przeciwpozarowe powinny by¢ co najmniej raz w roku poddawane przegladom i
konserwacji przez witasciciela sieci wodociagowe;.
Wezly zaprojektowano z zastosowaniem armatury i ksztattek z zeliwa sferoidalnego malowanych
farba epoksydowa (min 250 pm).
Na wszystkich zatamaniach i tukach sieci rozdzielczej nalezy wykona¢ bloki oporowe
wg BN-81/9192-05 typ 1.C.
Montaz sieci wodociagowej wykona¢ zgodnie z "Instrukcja wykonania i odbioru zewngtrznych

przewodéw wodociagowych".

2.3. Zestawienie dtugosci odcinkow sieci wodociqgowej.

Dhugo$¢ [m]
Odcinek Nr rysunku PE100 PE100 PE100
0160x9,5 | ¥110x6,6 | @90x5,4
1-2 1 144 — _
2-3 1 114 — —
3—4 1 141 — —
Razem 399 — -

3. Montaz przewodow wodociagowych.

Montaz przewodow wodociagowych wykonaé zgodnie z instrukcjami producentow w zakresie
wykonania i1 odbioru zewngtrznych przewodow wodociagowych oraz cz¢scia rysunkowa

niniejszego opracowania.

4. Przekraczanie przeszkod terenowych.

Przej$cie wodociagu pod planowana nawierzchnia drogi projektuje si¢ w gtadkos$ciennej rurze
ochronnej HDPE ©3280x16,6 L=11. Rure utozy¢ w wykopie otwartym (umocnionym). Na rurze
przewodowej nalezy zastosowac ptoz §lizgowe. Koncoéwki rur ochronnych zabezpieczy¢ manszeta.
Rury ochronne HDPE powinny odpowiada¢ warunkom okreslonym w normie PN-EN 12201-2.
Zblizenia i skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu nalezy wykonywaé na warunkach
okreslonych przez wtasciciela urzadzen.

Nie wyklucz sig¢ wystapienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym ktdre zostato
niezainwentaryzowane lub zostato posadowione na gigbokosci niezgodnie z przepisami.
Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejacych urzadzen.

Szczegbdtowe rozwiazania przekraczania przeszkod terenowych zawarte sa w czgsci graficznej
opracowania.
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5. Préba na ciSnienie, ptukanie i dezynfekcja.

Probe na ci$nienie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997.
Probe przeprowadza¢ odcinkami sieci wodociagowe do 300m.
Probe nalezy przeprowadzi¢ minimum po 48 godzinach od przysypania prostych odcinkéw rur
migdzy ztaczami warstwa zaggszczonego gruntu grub. 30 cm (tuki, tréjniki, zwezki, zawory,
za$lepki i zamontowana armatura pozostaja odkryte podczas proby).
Przygotowana do proby szczelnos$ci sie¢ nalezy napetni¢ woda, odpowietrzy¢ i pozostawi¢ na kilka
godzin dla ustabilizowania.
Probe nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie 1,0 MPa i w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnies$¢
do pierwotnej wartosci.
Probe nalezy uznaé za pozytywna jezeli po dalszych 30 minutach nie stwierdzi si¢ spadku ci$nienia
przekraczajacego 0,02 MPa.
W przypadku wystapienia w trakcie proby przeciekow, nalezy je usunac i ponownie wykonac¢ cata
probe od poczatku.
Dezynfekcjg 1 ptukanie nalezy wykona¢ wg wytycznych zawartych w Zbiorczej Instrukcji MGK z
1966 r. Dezynfekcje nalezy przeprowadzié chlorkiem wapnia 100 mg/dm’
lub chloraming w ilosci 20-30 mg/dm’® wody. Czas dezynfekcji 24 godziny. Po okresie stojki
wykona¢ ptukanie na koncowkach sieci. Skutecznos$¢ chlorowania sprawdzi¢ przeprowadzajac

bakteriologiczne badanie wody.

6. Wytyczne realizacji
6.1. Wytyczenie trasy.

Wytyczenie trasy przewodow wodociagowych wykona¢ nalezy zgodnie z projektem
technicznym poprzez specjalistyczne stuzby geodezyjne. W ramach tyczenia nalezy wskazad
przebieg projektowanego uzbrojenia zgodnie z dokumentacja techniczna, protokdtem uzgodnien
narady koordynacyjnej z zachowaniem minimalnych normatywnych odlegtosci od istniejacego
uzbrojenia.

Sie¢ wodociagowa podlega powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Roboty prowadzone w

pasie drogowym wymagaja zgody wlasciciela drogi.

6.2. Odleglosci od istniejqcego uzbrojenia podziemnego.
Projektowane uzbrojenie winny by¢ zlokalizowane w minimalnych poziomych

odlegtosciach od uzbrojenia podziemnego :

sie¢ kanalizacyjna -1,5m
sie¢ gazowa —-1,0m
kable energetyczne -0,5m
kable telefoniczne —-1,0m

stupy linii napowietrznych — 1,0 m
drzewa (istniejace) -2,0m
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6.3. Zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych i dojazdu do posesji.
W miejscach wjazdu do poszczegodlnych posesji roboty ziemne prowadzic¢
w porozumieniu z whascicielem. W przypadku konieczno$ci utrzymania komunikacji na wejsciach

1 wjazdach zastosowac ktadki 1 mostki przejazdowe.

6.4. Zabezpieczenie istniejqcego uzbrojenia podziemnego.

Istniejace przewody uzbrojenia podziemnego krzyzujace si¢ z prowadzonymi robotami
ziemnymi zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie dwudzielnych rur ostonowych lub podwieszen
opartych na statych $cianach wykopu.

Roboty ziemne z rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego i na skrzyzowaniach z uzbrojeniem
juz istniejacym nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegdlna ostroznoscia pod nadzorem odpowiednich
branz z zachowaniem normatywnych odlegtosci.

Teren objety projektowaniem nie figuruje w ewidencji urzadzen melioracji wodnych oraz
zmeliorowanych gruntow.

Punkty osnowy geodezyjnej ktore ulegna zniszczeniu podczas prowadzenia robot nalezy

bezwzglednie wznowic¢ 1 zasabilizowaé na warunkach okreslonych przez stuzby geodezyjne.

6.5. Zabezpieczenie istniejqcego drzewostanu.

Przewiduje si¢ zabezpieczenie istniejacych drzew w rejonie prac poprzez zabezpieczenie
pni listwami drewnianymi. Listwy zamocowa¢ opaskami bez przybijania do pnia drzewa.
System korzeniowy drzew nie bgdzie naruszany poniewaz roboty ziemne przewidziano jako reczne

w bezpiecznej odlegtosci.

7. Geotechniczne warunki posadowienia
Na trasie projektowanej sieci wodociagowej wykonano 2 szt. otwory wiertnicze do
glebokosci do 2,0 m. W wykonanych otworach stwierdzono prosta budowe
Podloze gruntowe projektowane sieci wodociagowej zbudowane jest z czwartorzedowych plejstocenskich
utworow reprezentowanych przez piaski srednioziarniste w stanie sredniozageszczonym.
Warstwe przypowierzchniowa na badanym obszarze stanowi humus o miazszosci ok. 0,3 m.
Na badanym obszarze do gltebokosci wykonywanych wiercen nie stwierdzono wystegpowanie wody
gruntowej w wykopach.
W przypadku wystapienia innych warunkow niz zatozono w dokumentacji sposéb odwodnienia

zostanie okreslony w ramach nadzoru autorskiego.
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8. Okreslenie kategorii geotechnicznej.

Zgodnie z §4 pkt.3 ust. 1. Rozporzadzenia Ministra Transportu , Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 28.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463)
przewody wodociagowe posadowione w prostych warunkach gruntowych, utozone w wykopach
rozpartych, jezeli réznica poziomdéw nie przekracza 2,0m, zaliczono do pierwszej kategorii

geotechniczne;.

9. Sposob posadowienia sieci wodociggowe;j.

9.1. Wykopy

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Glebokos¢ posadowienia przewodow wodociagowych wynosi min.1,7m przykrycia przewodow
wodociaggowych (wg PN-74/B-107330) mierzac od powierzchni terenu do wierzchu rury.
Przewiduje si¢ wykopy waskoprzestrzenne o §cianach pionowych.

Zabezpieczenie $§cian wykopow wykonac¢ z zastosowaniem szalunkow systemowych.

Szalunki powinny obejmowac¢ cata wysoko$¢ od dna wykopu do 20 cm powyzej powierzchni terenu.
Zgodnie z opinig geotechniczna w strefie wykopow wystepuje grunt kat. IT — 100 %.

Dla sieci wodociagowej wykop mechaniczny 95%, reczny 5%.

W miegjscach trudno dostgpnych wykopy reczne waskoprzestrzenne umocnione balami
drewnianymi lub grodzicami.

Przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy bezwzglednie nalezy
wykonywac recznie.

Warstwe ziemi uprawnej nalezy zebra¢ oddzielnie i uzy¢ do gérnej warstwy zasypki wykopu.

9.2. Zasypka wykopu.

Zasypke wykopu wykona¢ r¢cznie do wys. 30 cm nad poziom rury, a pozostata przestrzen wypetnic
mechanicznie gruntem przeznaczonym na zasypke. Zaggszczanie zasypki wykonywaé warstwami
co 30 cm do wskaznika zageszczenia [.>0,97.

Na zasypke glowna wykopu w strefie drogowej konstrukcji ziemnej nalezy uzy¢ grunty sypkie
niewysadzinowe, takie jak stosowane do wykonania podsypki.

Zasypke nalezy wznosi¢ rownomiernie, a grunt nalezy zaggszcza¢ niezwlocznie po wbudowaniu,
warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzgtu i wilgotnosci zblizonej do optymalne;j
w granicach 2%. Grubos$¢ warstw nie powinna przekracza¢ 15cm przy zaggszczaniu recznym lub
30cm przy mechanicznym. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym. Do
zageszczania warstw lezacych do 1.0m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko sprzetu

lekkiego, aby nie spowodowac niezamierzonego odksztatcenia przewodu.
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Zasypka w strefie utozenia przewodu powinny spetnia¢ wymagania w zakresie wskaznika

zageszcezenia I oraz wtornego modutu odksztatcenia E; wynikajace z gigbokosci utozenia przewodu

pod jezdnia, typu drogowej konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu.

Wskaznik zageszczenia zasypki powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98.

Wilgotno$¢ zageszczanej podsypki nie moze odbiega¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz + 2%.

Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym.

Po osiagnigciu wihasciwych parametrow zaggszczenia warstwy mozna przystapi¢ do uktadania

kolejnej warstwy. Oceng zageszczenia dokonywaé na podstawie wskaznika zaggszczenia .

Material stosowany na zasypke powinien spetnia¢ warunki:

- musi by¢ zgodny z projektem budowlanym

- nie moze szkodliwie lub niszczaco oddziatywac¢ na przewdd, jego materiat lub wodg gruntowa,

- wbudowywany material nie moze by¢ zamarznigty lub zbrylony

- nie moze by¢ gruntem wysadzinowym

- nie moze zawiera¢ materialow organicznych, $mieci, korzeni drzew itp.

- nie moze zawiera¢ materialdow mogacych uszkodzi¢ przewdd np. gruzu, kamieni duzych lub o
ostrych krawedziach itp.

- maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze przekracza¢: 22mm dla $rednic przewodu DN<200mm lub
40mm dla $rednic wigkszych,

- powinien umozliwia¢ dobre jego zaggszczenie

9.3. Odwodnienia wykopow.

Zgodnie z opinia geotechniczng w badanych otworach nie stwierdzono wystgpowania
wody gruntowej. W przypadku wystapienia wody gruntowej w wykopach (np. w przypadku
realizacji inwestycji po wystapieniu intensywnych opadéw) odwodnienie wykopow wykonaé
powierzchniowo pompami przeponowymi. W przypadku wystapienia innych warunkéw niz
zatozono lub braku mozliwos$ci powierzchniowego odprowadzenia wod z wykopow sposob

odwodnienia zostanie okreslony w ramach nadzoru autorskiego.

9.4. Odbudowa nawierzchni.

Przewiduje si¢ przywrdcenie nawierzchni do stanu pierwotnego.

10. Warunki bhp na budowie.

W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisOw bhp przy montazu przewodow
wodociagowych ze szczegdlnym uwzglednieniem robot ziemnych. Roboty nalezy przeprowadzi¢
w oparciu o przepisy zawarte w Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 (Dz.U. Nr 47 poz. 401).
Miejsce wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami poprzez odpowiednie
oznakowanie, ustawienie barier ochronnych i oswietlenie w okresie nocnym.

Warunki ruchu zabezpieczy¢ zgodnie z Kodeksem Drogowym.
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11. Zalecenia sanitarne.

a) Celem uniemozliwienia kontaktu projektowanego wodociagu z lokalnymi ujgciami wody
nalezy je trwale odtaczyc.

b) W obrebie terenu objgtego projektowang siecia wodociagowa nie ma obiektéw uciazliwych i
stref ochronnych uniemozliwiajacych lokalizacjg sieci wodociagowe;.

¢) Materiaty zastosowane do budowy sieci wodociagowej winny by¢ zgodne z ustawg o wyrobach
budowlanych oraz posiada¢ aktualny atest P.Z.H. do kontaktu z woda do picia i na potrzeby
gospodarcze. Producent jest zobowiazany posiada¢ certyfikat ISO 9001 lub inny réwnowazny
system zarzadzania jakoscia.

d) Przy skrzyzowaniach wodociagu z istniejaca i wykonywana w przysztosci kanalizacja lokalna
na przewodach wodociagowych nalezy stosowac¢ rury ostonowe o dlugosci min. 2,0 m od

przewodu kanalizacyjnego.



